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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS¥ wymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgganych
z urzdzeniami zabezpieczaymi ruch pieszych dla przebudowy drogi wojewddigkied50 w miejscowsci
Grabow Wojtostwo — budowa chodnika.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia rob6t zwanych z urgdzeniami
zabezpieczapymi ruch pieszych, do ktérych nalewygrodzenia segmentowe typu U-12a.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wygrodzenia segmentowe U-12a przegrody fizyczne oddzielge ruch pieszy od ruchu
kotowego.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotysgze rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoihe 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu anizen zabezpieczagych ruch pieszy, objych
niniejsz SST, 8:
- stupki metalowe i elementy pmizeniowe,

- beton i jego skiadniki,
- materialy do malowania i renowacji powlok malacsk

2.3.Stupki metalowe i elementy pajczeniowe
2.3.1.Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodie mozna wykonyw& z ocynkowanych rur okglych, wzgkdnie z
ksztattownikow: lgtownikow, ceownikow (w tym: c&ciowo zamkngtych), teownikéw i dwuteownikow,
zgodnie z dokumentacprojektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkoéw mwa przyjmowa zgodnie z tablicami od 1 2.

Tablica 1. Rury stalowe okggte bez szwu walcowane na ggco wg PN-H-74219

Srednica Grubosé Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyiki, %
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubosci
zewretrznej scianki
60,3 od 2,9 dal4,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,3 +1,25 +15
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
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Tablica 2. Katowniki rGwnoramienne wg PN-H-93401

Wymiary Grubo §¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchytki mm
ramion ramienia katownika dtugosci boscCi .
mm mm kg/m ramienia grubosciramion
45 x 45 od4dob5 od 2,74 do 3,38
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +1 +0,4

2.3.2.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zapkowane] przez
Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,egniec,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

» dlugdsciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopzsizy odchytlkg + 10 mm,

e dlugdsciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diajodoktadnych poriej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczainodchytk dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla
dtugdsci doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od gfost powinny przekraczdl,5

mm na 1 m diugéi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prmamy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesjjatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

2.3.3.Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattowrpkavinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i woltdavad, jak widoczne tuski,¢fni¢cia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalng ssunéte wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tyra,obrobiona powierzchnia
powinna mi€ tagodne wyaicia i zaokgglone brzegi, a grulié ksztattownika nie mae zmniejszy sie poza
dopuszczalp dolng odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kodw
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig pekniec i sladoéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndieviasndgci mechaniczne wediug PN-H-
84020 12 lub innej uzgodnionej stali i normy peday zgtaszajcym zamowienie i wytworg

2.3.4.Wymagania dla elementow pokeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementggzehiowe przewidziane do mocowaniacday
soln barier i plotkow jak:$ruby, wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegnie¢, naderwa,
rozwarstwig i wypuktych karbéw.

Wiasndgci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiadavymaganiom PN-M-82054,
PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnionej.

Sruby, wkrty, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wyno&il2 um, zgodnie z okrdeniem agresywriei
korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651.

2.3.5.Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeili dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzarzewiduj wykonanie spawanych pmizen
elementéw ogrodzenia, to drut spawalniczy powinggetnid& wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub inzeg&ceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.3.6.Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkommej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czystei nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

2.4.Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,namokro”

Deskowanie powinno zapewnsztywnd¢ i niezmienndé¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Deskowanie powinno ldy skonstruowane w sposob umiwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed
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wypetnieniem mieszankbetonowy, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowej.

Klasa betonu, powinna byB 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspekidealzoru. Beton
powinien odpowiadawymaganiom PN-EN-206. Sktadnikami betomusement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinierd bgmentem portlandzkim klasy 32,5 i spedmimymagania
PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementuipow by zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga, kruszywo
tamane) powinno spetriavymagania PN-EN 12620:2004.

Woda powinna spetniawymagania PN-EN 1008. Bez badmaboratoryjnych mena stosowé wodke
pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane, przy czym w przypadku braku danych
dotyczicych rodzaju domieszek, ich dobdér powiniené bgokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN-206.
Domieszki powinny spetnéawymagania PN-B-23010.

2.5. Wypelnienie ze szkfa zbrojonego

Zgodnie z instrukgj producenta.
2.6. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania uradzei ze stali,zeliwa lub metali nieelaznych naley uzywa¢ materiaty zgodne z PN-
B-10285 lub stosownie do ustal8ST, ladz wskaza Inspektora Nadzoru.
3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee spretu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine” ikt
3.2.Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przyspujacy do wykonania uigdzer zabezpieczagych ruch pieszych powinien wykaza
sie¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

« szpadli, dggéw stalowych,

+ $rodkow transportu materiatow,

« ewentualnych wiertnic do wykonania dotow pod stupkgruncie zwgztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),

« ewentualnych mtotow (bab), wibromiotow do wbijahia wwibrowania stupkéw w grunt,

e przewanych zbiornikéw do wody,

« betoniarek przewmmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr

e sprztu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagagiare” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Rury stalowe na stupki przew@zimazna dowolnymisrodkami transportu. W przypadku zatadowania
nasrodek transportu wtej niz jednej partii rur naley je zabezpieczyprzed pomieszaniem.
Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DM-Q0®MPNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzehi zabezpieczajcych ruch pieszych

W zalenosci od wielkaici rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji InspektNadzoru zakres
robét wykonywanych bezgoednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawcayalzapleczu.

Przed wykonywaniem robét nale wytyczy¢ lokalizacg barier i innych urgdzea liniowych
zabezpieczapych ruch pieszych na podstawie dokumentacji ptoje&j, SST lub zalecelnspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. rob6t nate



D.07.06.02 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie wygrodzesegmentowych,

5.3.Wykonanie dotow pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje zegicto doty pod stupki powinny mievymiary
w planie co najmniej o 20 cm gksze od wymiaréw stupka, aetokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4.Ustawienie stupkéw oraz elementéw wygrodzewraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod
stupki

Stupki mo@g by¢ osadzone w betonie wonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na zapleczu i dostarczane do miejscavaudozadzenia zabezpieczajego ruch pieszych. Po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, stupkiobetve mog by¢ oblozone kamieniami lub gruzem i
przysypane zieni

Stupek naley wstawi w gotowy wykop i napeldi otwér mieszank betonows odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia bestuqpek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérymadmono stupek, mma wykorzystywé do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniejfpniach od ustawienia stupka w betonie, & temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jestszia od 18C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii uradzenia
zabezpieczapego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zioayel sic na jednakowej wysokai. Stupki z
rur powinny mi€ zaspawany gérny otwor rury.

5.6.Wykonanie spawanych zcz elementéw uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Ztacza spawane elementéw anizen zabezpieczagych ruch pieszych powinny odpowidda
wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatai¢ zmeczeniowa spoin powinna wyngsod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla grukkzi spoiny do 6 mm 1,0 mm dla spoiny povegj 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i nadkladkowych, pedidy przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wigkszy niz 1 mm.

Zkacza spawane nie powinny niigvad wikszych nk podane w tablicy 3. Inspektor Nadzoru z@o
dopuci¢ wady wiksze ni podane w tablicy 19 §& uzna, ze nie mag one zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ugdzer zabezpieczagych ruch pieszych.

Tablica 3. Dopuszczalne wymiary wad w aczach spawanych wedtug PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokdci sgsiednich wggbien

i wypuktosci lica 3,0

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogb|vid 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaiadczenia o jakei
(atesty) oraz wykora badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniatrabprzedstawd ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatégodnie z wymaganiami okdlenymi w pkt 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci sobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
zaswiadczenia o0 jakéti (atesty) naleg:

e rury i ksztattowniki,
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e drut spawalniczy.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeproviadykonawca nalea materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwedhiajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywh,
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meozwolni go z potrzeby wykonania batlanateriatow dla tych
robét.

6.3.Badania i kontrola w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@awzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

Tablica 4 Czstotliwosé badan i ocena ich wynikéw powinna by zgodna z zaleceniami pouszej tablicy.

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badai
1 Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchng zbada Wyniki bada
powierzchni | bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew| powinny by
nych losowo sprawdzenia gbokadsci wad zgodne z
elementéw w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. wymaganiami
kazdej dostar- liniatdw z czujnikiem,
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp.
2 Sprawdzenie| wyrobéw licza- | Przeprowadzi uniwersalnymi punktu 2.3.
wymiaréw cej do 1000 | przyrzdami pomiarowymi lub
elementow sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ugdzex zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé:
(a) zgodna¢ wykonania urzdzei z dokumentagj projektowy (lokalizacja, wymiary),
(b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgadrmpunktami od 2.3 do 2.7,
(c) prawidtowas¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,
(d) poprawndg¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfedn
(e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
(H prawidtowas¢ wykonania siatki zabezpiecaagj zgodnie z punktem 5.6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST DM-000M0Mymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows urzadzenia zabezpieczgiego ruch pieszych - barier jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne ustalenia dotycgce odbioru robot

Ogolne ustalenia dotygze odbioru rob6t podano w SST DM-00.00.00 "Wymagagolne" pkt 9.
8.2.0dbiér robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt
9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m barier ochronnych obejmuje:
- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier orazstawu stupkow,
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- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéveblaiicuchowych,

- wykopanie dotkéw pod stupki,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéwdagria oraz materialdw pomocniczych,

- zainstalowanie stupkow w fundamencie betonowyaz enonta wygrodzeé segmentowych,

- doprowadzenie terenu wzdtwykonanych barier do stanu pierwotnego (np. por@wiwenie rozebranego
chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektoalbp wedtug zalecelnspektora Nadzoru,

- przeprowadzenie baflapomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1.Normy

1. PN-H-04651 Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnizi korozyjnejsrodowisk

. PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1. Wymagania, wkgiwosci, produkcja, zgodnig

. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i emaliami na spoinach bezwodnych

. PN-EN 197-1 Cement. € 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczace cementu powszechnego
uzytku

7. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfkagbierania prébek, badania i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z préagsrodukcji betonu

9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgaoogélnego zastosowania

10.PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagdlinego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podagonej wytrzymaiéci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal yglowa konstrukcyjna waszej jakdci ogolnego przeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal olglenego zastosowania. Stal na rury

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahavweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

19. PN-H-93200-02 Walcowka i ¢y stalowe okggle walcowane na ggco. Walcoéwka i pgty ogdlnego
zastosowania. Wymiary

20. PN-H-97051 Ochrona przed korpzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazéliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne

21. PN-H-97052 Ochrona przed korpzZpcena przygotowania powierzchni stali, stalivaliwa do malowania
22. PN-H-97053 Ochrona przed korpZlalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
23.PN-M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiagania

24. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamnmiapawania stali

25. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlidb zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

26. PN-M-82054&ruby, wkeety i nakrtki stalowe. Ogélne wymagania i badania

27. PN-M-82054-03ruby, wkeety i nakretki stalowe. Wiéciwosci mechanicznérub i wkretow

28. PN-M-84540 tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krétkich

29. PN-M-84541 tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwakhdnich

30. PN-M-84542 tacuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

31. PN-M-84543 tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dtugich

32. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pozjcstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkadw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiegao podiay stalowych oraz podiy stalowych po
catkowitym usungciu wcze&niej natazonych powitok

33. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweghione na zimno. Wymiary

34. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrnkcjach
stalowych, staliwnych ieliwnych. Wymagania i badania

35. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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10.2.Inne dokumenty

36. Szczegotowe warunki techniczne dla znakaclghaipw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogactatacZnik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003.



