SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -10.03.01

NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH



D.10.03.01 Nawierzchnie z elementow prefabrykowanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania dotyare wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni emeintéw prefabrykowanych
w zwiazku z przebudowdrogi wojewddzkiej nr 450 w miejscoda Grabow Wojtostwo — budowa chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest oakiem przetargowym i kontraktowym przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem nawierzchni z elementow prefabrykovedmgtosowanych w budownictwie drogowym.
Niniejsza SST dotyczy umocnienia skarp rowow phitametonowymi aurowymi MEBA o wymiarach
60x40x10 cm.

1.4. Okré&Slenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — naveienia ptyt drogowych
betonowych przeznaczona dla ruchu lub postoju pdyaz

1.4.2.Pozostate okidenia s zgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagao@gdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce rob6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctmielementow prefabrykowanych ehjch
niniejsz SST, a:

- ptyty drogowe betonowe MEBA

- piasek na podsypk

- mieszanka tluczniowa 0-31,5 mm

- woda

2.3. Piyty betonowe

Piyty betonowe, stosowane do wykonania nawierzgbowinny odpowiada wymaganiom BN-
80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3] i specHiki technicznej wyrobu — wytrzymald na sciskanie
betonu — klasa B-30, nakliwos¢ < 5%, nadnos¢ ptyt wg IBDIM 100 KN/c§

2.3.1. Ksztalt i wymiary ptyt betonowych
Stosowane ptyty betonowe:
- ptyty betonowe MEBA o wymiarach 60 x 40 x 10 cm

2.3.2. Wyghd zewrgtrzny

Powierzchnie ptyt powinny kiybez rysy, pknie¢ i ubytkéw betonu. O fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami.

Krawedzie ptyt powinny by réwne i proste.
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2.3.3. Sktadowanie
Piyty betonowe mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagtowyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przeddkaditazonych w pionie jedna nad drag
2.4. Piasek na podsypk
Piasek na podsyploraz do zamulania spoin powinien spetnigymagania PN-EN 13043 [1].
Piasek naley sktadowa w warunkach zabezpiecaajch przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podize w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda
Woda wywana przy wykonywaniu zggzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnizendoy¢
studzienna lub z wodagiu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. 3kt

3.2. Sprat do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéwrefabrykowanych

Wykonawca przyspuje do wykonania nawierzchni z elementéw prefabwdnych powinien wykaza
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- koparka samojezdna z chwytakiem zaciskowym

- rOwniarek,

- wibratoréw ptytowych,

- ubijakéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1 Transport ptyt betonowych

Piyty betonowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Plyty powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanigm gszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3
wysokdci tej warstwy.
4.2.2. Transport piasku

Piasek mona przewazidowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszani@émmymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu giase
powinien by zabezpieczony przed wysypaniem.
4.2.3.Transport mieszanki ttuczniowej

Thuczen mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszani@mymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu thicz
powinien by zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-MXQ@O0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod nawierzchni z elementéw prefabrykowanych pawi by przygotowane zgodnie
z wymaganiami okrdonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie zagszczeniem podi@”. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi ingctejna podiau z gruntu niewysadzinowego
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bezpdrednio uktada nawierzchng z plyt betonowych. Jeli w podiazu wyskpuja grunty watpliwe badz
wysadzinowe, nawierzchnk ptyt naley uktada& na podsypce piaskowej.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzclgnpowinna by wykonana z piasku odpowiadaggo wymaganiom punktu
2.4. niniejszej SST.

Grubai¢ podsypki powinna by zgodna z dokumentagcjprojektova lub SST. Jeeli dokumentacja
projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to gridbpodsypki nie mniejsza nil0 cm na podiau z gruntow
watpliwych i 25 cm z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinienchpztazony w warstwie o jednakowe]j grukm przy wyciu
réwniarki, w spos6b zapewnigy uzyskanie wymaganych spadkéwédnych wysokéciowych.

Zageszczenie podsypki nale przeprowadzi bezpdrednio po rozieeniu. Zagszczenie nale
wykonywa przy zachowaniu optymalnej wilgotém zagszczanego piasku,zado osjgniecia wskanika
zagszczenia Is >=1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
5.4.1.Uktadanie ptyt

Nawierzchng z ptyt betonowych naly wykona w uktadzie pasowym. Przykladowe sposobyzatoa
piyt w uktadzie pasowym dla drég o jednym pasiéhtupodano na schemacie pkt. 2.3.1.

Spos6b uteenia plyt powinien by zgodny z dokumentagjprojektova, SST lub wskazaniami
Inzyniera.
5.4.2.Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z piyt betonowych na uprzedmizygotowanym podia maze st odbywa
bezpdrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca skladowania, manmo@ koparek samojezdnych
wyposaonych w chwytak zaciskowy.

Piyty nalery uklad& tak, aby cat swoj powierzchmi przylegaty do podiza (podiaa gruntowego lub
podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawab by zagkbione wzgédem siebie wicej niz 4 mm. Po
utozeniu pasow jezdnych wypetniprzestrzé miedzy ptytami mieszank ttuczniowa 0-31,5 mm gr. 15 cm
(wymagania podane w SST D.04.04.02.) Pobocza obsyaagsci¢ do wysokdci plyty ziemi z koryta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Kontrola przygotowania podtaa
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoglria :
a) Dokumentagj projektova — na podstawie ogiizin i pomiaréw,
b) Wymaganiami podanymi w SST D-,4.01.01 ,Korytaawiz profilowaniem i zagzczeniem podia.

6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgédiz:
a) Dokumentagj projektovg w zakresie grubiei utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilua- n
podstawi ogidzin i pomiaréw,
b) Wymaganiami podanymi w p. 5.3. niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni ptyt betonowych
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodna:
a) Dokumentacja projektaww zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraausizczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 1 — na podstawie gigin i pomiarow,
b) Wymaganiami podanymi w SST D-05.03.03 ,Nawierdelez ptyt betonowych”.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa i SST nie oMeeinaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny
wykaza& wiekszych odchyl®@ w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nauvhei z elementéw
prefabrykowanych nite, ktére podano w tablicy 4.
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6.6. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetni& wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elemeuttpt; ktore
wykazup odstpstwa od postanowieSST powinny zosta rozebrane i ponownie wykonane na Kkoszt
Wykonawecy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementd
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje
sie za wykonanie zgodne z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu &y da/niki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee ptatndci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 radrogi z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podim (ewentualnie wykonanie podsypki),
- utozenie piyt
- obsypanie i zaggzczenie poboczy
- wykonanie rob6t wykaczeniowych,
- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniygbwierzchniowych utrwalestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z hatdlementy nawierzchni drdég, ulic, parkingéwriawisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z hatoElementy nawierzchni Drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.



