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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacfifirecznej (SST)swymagania dotyege wyznaczenia trasy
i punktow wysokéciowych dla przebudowy drogi wojewddzkiej nr 450niejscowdci Grabow Wojtostwo — budowa
chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t zazanych z wszystkimi czynidoiami
umazliwiaj acymi i mapcymi na celu odtworzenie (wytyczenie) trasy w tégémvyznaczenie wysokoiowe elementéw
drogi.
W zakres rob4t pomiarowych, zyganych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysaiowych wchoda:
a) zabezpieczenie lub przeniesienie geodezyjnych pungbligonowych i reperéw,
b) wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktowsakasciowych,
c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
d) wyznaczenie dodatkowych nieginych punktéw sytuacyjno-wysodmowych zwizanych z budowronda,
e) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyazeniem dodatkowych przekrojéw,
f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrasfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
g) odtworzenie punktéw referencyjnych w osi jezdracpotkéw betonowych §wiadkéw") w koronie drogi,
h) wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, inwerzacyjnej sytuacyjno—wysokoiowej przygtej
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej gz.e

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania @syt, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okskenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. MATERIALY
Ogolne warunki dotyee materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganidreg”. pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi tragyanicy pasa drogowego i roboczych punktow
wysokasciowych wg zasad niniejszej SS: s
- paliki drewniane drednicy 58 cm i dtugdci 0,5-1,5 m,
- slupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa,
- betonowe punkty graniczne (zgodne z odpowiednirpaazadzeniem),
- $wiadek punktu granicznego o wymiarach 12x10x10&dratonu B-25 wibroprasowanego, pomalowany do
potowy nazétto z czarnym wyttoczonym napisem "PAS DROGOWYygh potowawiadka (czs¢ ktéra
bedzie osadzona w gruncie) pomalowana lepikiem asfgiin (zgodny z zatzonym rysunkiem).

3. SPRZET

Ogolne warunki dotyece sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne . Bkt

Roboty zwizane ze stabilizagj oznaczeniem punktéw gtéwnych trasy, granicy mhsgowego oraz roboczych
punktéw wysokéciowych keda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zydane z wytyczeniem oraz okleniem
wysokaciowym powyzszych elementéw wykonywaneda specjalistycznym spefem geodezyjnym. Spgizstosowany
do wyznaczania punktéw gtéwnych powinien gwarantbusyskanie wymaganej doktadiodp pomiaru.
4. TRANSPORT

Ogolne warunki dotyece transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganéneg'. pkt. 4.
Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe)dgnby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
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Ogodlne warunki dotyeze wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagegdine .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed przygtieniem
do rob4t Wykonawca powinien praéjod Projektanta lub Zamawigiego dane zawiergie lokalizacg i wspotrzdne
punktéw gtownych trasy. W oparciu o materialy dostane przez Projektanta lub Zamawiago, Wykonawca
powinien przeprowadgiobliczenia i pomiary geodezyjne niezdlme do szczegdétowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny byywykonywane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawc
powinien natychmiast poinformow#nzyniera o wszelkich ktdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych By
te powinny by usunite przez Wykonawge Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przeyriera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i
punkty parednie osi trasy mugby¢ zaopatrzone w oznaczenia ckagce ich charakterystgk potozenie. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochremszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Wyznaczania punktéw gtéwnych osi trasy i punkiw wysokdciowych

Punkty te powinny by zastabilizowane przyzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowychtasze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Maksymalna odi&gioiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m. Maksymalna odledi® migdzy reperami roboczymi wzdiurasy powinna wyno&i500 m.
Repery robocze naitg zalazy¢ poza granicami robét. Rdne reperéw roboczych naleokreslac z taky doktadndcia,
abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ ketosujic niwelacje podwojmw nawiazaniu do
reperéw pastwowych.
5.4.Wyznaczenie osi trasy

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasitw stosunku do Dokumentacji Projektowe] nigerimé
wieksze nk 5 cm . Rzdne niwelety osi trasy nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych
niwelety okrélonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi jezdni, nasypow i wykopow na
powierzchni terenu. Do wyznaczania kegai jezdni, nasypow i wykopow néie stosowad paliki lub wiechy.
5.6.0znaczenie granicy pasa drogowego

Oznaczenie granicy pasa drogowego pdegalzie na wyznaczeniu, zastabilizowaniu i oznakowarizez
uprawnionego geodggranicy pasa drogowego. Geodetdde wykonywat powgsze wyznaczenie, zastabilizowanie
i 0znakowanie granicy pasa drogowego na odcinkwwyanej budowy/rozbudowy /przebudowy/remontu siera i
na koszt Wykonawcy robét. Geodeta winien przepraiaddpowiedm procedug celem ustalenia i oznakowania
faktycznych granic prawnych pasa drogowego. W padip gdy granica pasa drogowegdtie przebiegata w koronie
drogi lub poprzez ugdzenia drogowe (np. chodniki) geodeta winien priggyac dokumentagj niezledm do regulacji
stanu prawnego pasa drogowego w celu doprowadzgodndci pasa drogowego z Ustaw drogach publicznych. Po
regulacji stanu prawnego Wykonawca zastabilizugnige pasa drogowego drogi krajowej za pombetonowych
punktéw granicznych i betonowydiwiadkéw punktéw granicznych. Betonowe stupki granie naley wkopa w
miejscach charakterystycznych granicy pasa drogoveg zatamaniach granicy i na granicy dziakskadupcych z
pasem drogowym)Swiadek punktu granicznego winien dysytuowany w miejscach charakterystycznych pasa
drogowego (na zatamaniach trasy jednak nie rzad#z&00 m. Betonowe stupki graniczne i betonédwiadek punktu
granicznego zostanwykonane staraniem Wykonawcy. Pawyge prefabrykaty musgzby¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalt&introle jakdci prac
pomiarowych zwizanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysaikowych oraz wyznaczeniem pasa drogowegargale
prowadzé wg ogoinych zasad olkdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@06nagania ogdine”.

Jednostlk obmiaru rob6t, wykonania mapy geodezyjnej jesni(kilometr) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu
trasy.

Jednostlk obmiarow dla wyznaczenia i stabilizacji za pomagminktdw granicznych oraz oznakowania za pamoc
swiadkoéw granicznych granicy pasa drogowego jestiydkiszt. (punkt lub sztuka) wkopanych betonowyahktiéw
granicznych i betonowydwiadkéw granicznych oraz dziatek podlegajch sprawdzeniu ich granic i dziatek ktérych
nalezy skorygowa granie celem regulacji pasa drogowegoz§k zachodzi taka konieczid.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08ABGnagania ogdlne”.

Odbidr robo6t zwizanych z wyznaczeniem osi trasy rpsfe na podstawie szkicoOw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnefyriet Wykonawca przedktadazynierowi.

Odbidr rob6t zwizanych z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonaweaspuje po przedizeniu Inzynierowi
map powykonawczych gwiadczonych przez ©@odek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wzadeziedna
dokumentagj geodezyja.

Odbidr rob6t zwizanych z wyznaczeniem i oznakowaniem granicy pasgosvego nagpuje na podstawie
szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych wraz tpkotami kontroli geodezyjnej i dokonywany jest @rz
Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne wymagania dotygz ptatnéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena wykonania wyznaczenia osi trasy i punkt§sokaciowych obejmuje:
- zabezpieczenie lub przeniesienie geodezyjnych pungbligonowych,
- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktovsakasciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych nieginych punktéw sytuacyjno-wysosgiowych zwhzanych z budowronda,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyszeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrodia przed zniszczeniem i oznakowanie ulatyge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- odtworzenie punktow referencyjnych w osi jezdnizdkaviadkow" (pachotkéw betonowych) w koronie drogi,
- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, inwertatcyjnej sytuacyjno — wysokciowej przygtej
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej edx.

10. PRZEPISY ZWI| AZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartoggaé (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdejszymi
Zmianami)

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdaUGiK 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUID83.
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(Rys.1)
Swiadek punktu granicznego, pomalowany na z6fto z czarnym napisem, wykonany z betonu B-25 zbrojonego 4
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