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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchirécznej (SST) g wymagania dotyare wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniemsciekdw przykrawznikowych w zwazku z przebudow drogi
wojewddzkiej nr 450 w miejscowoi Grabow Wéjtostwo — budowa chodnika.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanavdstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z wykonanierécieku
przykraweznikowego o szerokd@i 20 cm z Kkostki brukowej betonowej gr. 8 cm koleszarego na podsypce
cementowo-piaskowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.4
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoie1.5.
1.6. Kod CPV 45233252-0

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Beton na tawg
Beton na faw pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 206-1 [2]. Ltawa winnacby
wykonana z betonu C12/15.
2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-EN 12620 [4].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4. Cement
Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagigym wymaganiom PN-EN 197-1 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsygkmentowo-piaskogypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [7].
2.5. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008 [6].
2.6. Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskosypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien ot wymaganiom PN-EN 13139 [3].
2.8. Kostka brukowa betonowa
Sciek naley wykona z koski betonowej grutioi 8 cm.
Wymagania dla kostki winny spetiavarunki okrélone w SST D.05.03.23.
2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin pedzy kostk a warstwy scieralrg powinna by stosowana na gggo i
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee spretu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robét
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gotywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BBI6F31-
08 [7].

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposOb zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyameit

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00Q0@MVymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z dokumentagprojektovs.
5.3. Wykop pod tave
Wykop nalery wykona zgodnie z dokumentagj PN-B-06050 [1].
5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa
Wykonanie tawy betonowej podano w SST D.08.01.0day€zniki betonowe”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojme”6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdndadania materiatdw przeznaczonych do

wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materialéw stosowanych do wykona#igeku z prefabrykatéw powinny obejmotvavszystkie

wiasciwosci, ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada

W czasie robét zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé
— wykop pod faw,

- wykonanie lawy,
— wykonaniescieku.
6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektova oraz zagszczenie podia na

dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m fawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra mose rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade
100 m tawy,

c) wymiary i rowng¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynpsia:

— wysokdci (grubgci) fawy + 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokéci projektowanej,
— roéwndéci gérnej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchry tawy a przytaong
czterometrow fata.
6.3.4.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnoé¢ podtwna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m diuggéri,
ktora mae wykazywa przeéwit nie wiekszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchrg scieku a tad
czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spam@ na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M3Bnagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest m (metr) wykonanegaieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08ABfGnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana fawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyeze podstawy ptatrai podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 gtieku szerokéci 20 cm z kostki betonowej grub. 8 cm obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozeniescieku z kostki,
- wypelnienie spoin zapraxcementowo-piaskoay
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
tawa betonowascieku wykonana ¢dzie razem z taw podkraveznikowa i uwzgkdniona jest w cenie
wykonania tawy betonowej kraumika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 197-1 Cement. €& 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodiwdo dotyczce cementu
powszechnegoaytku

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikagaigpania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlenenty nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonienienty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragezniki i obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczegoétéw drogowych ulic, placéw i parkawiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDpEprojekt-Warszawa, 1979



