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D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z umocnienie poboczy, skarp przez humusowanie z obsianiem przy zadaniu: Przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 188 w zakresie budowy ciągu rowerowego Blękwit - Klukowo na odcinku od 

km 0+000,00 ÷ 0+305,95 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i wykonaniu robot 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu umocnień skarp, 

rowów i poboczy i obejmują: 

 humusowanie terenów zielonych o grub. humusu 10cm z obsianiem trawą, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Humusowanie - pokrycie skarpy lub poboczy humosem w celu zapewnienia dobrego wzrostu 

trawy. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

i ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  D.00.00.00 

"Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2. Humus 

 

Do humusowania skarp, poboczy, Wykonawca będzie zobowiązany dokupić humus. 

 

2.3. Nasiona traw 

 

Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości, spełniającą 

wymagania normy PN-78/R-65023. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować: 

- równiarki, 

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

- wibratory samobieżne. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Warunki ogólne transportu 

 

Ogólne warunki transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez 

Wykonawcę. 

W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce - 

korzenie, kamienie itp. 

Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. 

Płyty ażurowe powinny być przewożone na paletach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2. Humusowanie 

 

Przed przystąpieniem do humusowania skarp ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej i ST D.02.00.00. Wykonawca przykryje  skarpy ziemią 

urodzajną o grubości 10 cm  

Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 

5.3. Obsianie trawą 

 

Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 

Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m2 

skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich 

wysianiu. 

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 

 

5.4. Dopuszczalne odchyłki 

 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót: 

- dla grubości warstwy humusu - ± 2 cm, 

- dla ilości wysianych nasion trawy w kg/1000 m2 = 0,5 kg. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania skarp 

 

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiadać świadectwo wartości siewnej, 

z określonym okresem ważności. Świadectwa jakości nasion tracą ważność - licząc od daty 

wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy. 

Inspektor Nadzoru na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych 

robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  1 m2 (metr kwadratowy) humusowania z obsianiem, 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem i obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wbudowanie materiałów, 

- konserwację i pielęgnację umocnień, 

-      uporządkowanie terenu 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

1. PN-78/R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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