D.08.03.01. ELEMENTY ULIC. BETNOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego przy zadaniu: Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 188 w zakresie budowy ciggu rowerowego Blgkwit - Klukowo na odcinku od km
0+000,00 + 0+305,95

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem:
- betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30 na tawie z betonu C12/15,

1.3. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne ,, pkt.1.4.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podane sa w ST 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
- beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [B15 wg PN-B-06250 do wykonania taw
- cement wg PN-B-19701
- piasek do zapraw wg PN-B-06711

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe —klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

-obrzeza niskie

-obrzeza wysokie,

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzezy
dzieli si¢ na:

-gatunek 1 - G1,

-gatunek 2 — G2,

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
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2.4.1. Wymiary

Wymiary obrzezy
Typ Wymiary obrzezy, cm
obrzeza Dlugos¢ Szerokos¢ wysokos¢
niskie 75 6 20
100 6 20
wysokie 75 8 30
90 8 24
100 8 30

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano ponizej w tablicy

Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka w mm
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b,h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni kraweznikow 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne Niedopuszczalne

krawedzi i narozy (Scieralne ) mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie: 2 2

-liczba max

- dtugo$¢, mm, max 20 40

-gleboko$¢, mm, max 6 10
2.4.4. Skladowanie

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkoéw 1 wielkosci.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5cm, szeroko$¢ Scm, dhugosé min Scm, wigksza niz szerokos$¢ kraweznika.

2.5. Materialy na lawe i do zapraw

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowa¢, dla: tawy betonowej - beton klasy
C12/15 wg PN-EN 206-1 [B15 wg PN-B-06250
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Betonowe obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostalych materiatow podano w specyfikacji technicznej ,,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom taw w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Lawa
Na wykorygowanym podtozu nalezy wykonac tawe betonowa z C12/15 pod obrzeze.

Ustawienie betonowych obrzezy

Zewnetrzna $ciana obrzezy powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypeti¢ piskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyS$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna glebokosc.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole roboét i jako$¢ uzytych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakoSci robét na placu budowy i1 poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Badania przed przystapienie do robét
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6.2.1. Badania kraweznikow
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tablicy. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca pomiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do Imm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy prowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm przy
uzyciu pomiaru stalowego, taSmy lub suwmiarki zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicach.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenie odchytek z doktadnoscia do 1mm.

Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a/ koryta pod fawe — zgodnie z wymaganiami pkt.5.2.
b/ podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku zgodnie
z wymaganiami pkt. 5.3.
¢/ ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktore wynosi = 1cm na kazde 100m
ustawionego obrzeza,
- doktadno$¢ wypekienia spoin kraweznikow bada si¢ na kazdych 10 metrach
ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing
glebokos¢.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7

Ilo$¢ wykonanych robot okreslona jest na podstawie pomiaréw geodezyjnych wykonanych w terenie.
Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza posiada¢ wazne §wiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane beda do rejestru obmiaru.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.8.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajace wykonanie robot Zamawiajacemu do akceptacji.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonane koryto,

- wykonana tawa,

9. Podstawa platnosci

Ustalenia ogélne

Zasady ogodlne dotyczace ptatnosci i cen jednostkowych podane zostaty w specyfikacji technicznej S
00.00.000. ,,Wymagania ogolne”.
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Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do warunkow kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikacjach
technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
przedmiarze.

Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowa wykonanego kraweznika lub opornika jest 1m oraz 1 m3 tawy betonowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty pomiarowe,

- dostarczenie materiatu i sprzetu,
-wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienia spoin mig¢dzy obrzezami,
- pielggnacje tawy,

- wykonanie badan laboratoryjnych,

- uporzadkowanie terenu robo6t.

- zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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