D.01.01.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka i odbudowa elementéw drog i ogrodzen przy zadaniu: Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 188 w zakresie budowy ciggu rowerowego Blgkwit - Klukowo na odcinku od km
0+000,00 + 0+305,95

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy w przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- rozbiorka mechaniczna nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa wraz z
przycigciem krawedzi,
- wywoz gruzu z terenu budowy i utylizacja.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Wykonanie robot

3.1. Ogolne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.

3.2. Wykonanie robot rozbiorkowych i odtworzeniowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen itp. Obejmuja usunigcie z terenu wszystkich
elementow wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupi¢ na koszt Wykonawcy nowe elementy.
Elementy z rozbiorki powinny by¢ odpowiednio sktadowane, aby nie spowodowac ich uszkodzenia
do czasu ich ponownego wykorzystania.

Po wykonaniu rozbidrek elementéw podziemnych, powstate zaglgbienia nalezy wypeli¢ gruntem
piaszczystym i zagescic.

Po zakonczeniu budowy nalezy wszystkie elementy wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie
z Dokumentacjg Projektows, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

4. Kontrola jakoSci robét

4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.
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4.2. Kontrola jakoS$ci robot rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doty, po usunietych podbudowanych ogrodzen,
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST S-02.01.01 ,,Roboty ziemne”
Kontrola jakosci robot polega réwniez na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania odbudowy
po zakonczeniu budowy.

5. Odbior robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00,,Wymagania Og6lne” pkt. 8.

6.1 Podstawa platnosci

Ogolne zasady wykonania robdot podano w D-M-00.00.00,,Wymagania Ogoélne” pkt. 9.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla cigcia pitg — 1m,

6.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonanych robot obejmuje:
rozbiorke elementow wskazanych dokumentacja,
— odwoz na sktadowisko wykonawcy
uporzadkowanie terenu robot

~

Przepisy zwiazane
- BN-77/8931-12 oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu
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