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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn€l (S wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwizanych z ustawieniem krganikéw betonowych w ramach przebudowy drogi wojewdejznr 182
polegajicej na wykonaniu chodnika w m. Klosowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jakkudmnt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
ustawieniem krawznikéw betonowych:
- betonowych 15x22 cm na tawie betonowej C 12/15%Bzloporem,
- betonowych 15x30 cm na tawie betonowej C 12/15%Bzloporem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdejych

sie na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbawyznaczania
granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanagptywowe, oddzielnie lub w pgizeniu z innymi
kraweznikami, c¢) jako oddzielenie pogtzy powierzchniami poddanymi zdym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrdélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[agpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania robdt powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3Ib
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na tawach mina stosowéanastpujgce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nasgpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
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b) z r&znych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygmaz w warstwiescieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jglowierzchnia widoczna powinna rie
minimalrg grubcé¢ 4 mm),

— skaéne krawedzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgtdnia st przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana ditugé prostego odcinka kraynika wraz ze zjczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kradmikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatydgjuktadanie
lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub widte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikéw (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaghyjch sé na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyavikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrida PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania
w warunkach kontaktu z spbdladzagca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dlugasé: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokfadnia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki ogd C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
rozmraanie z udzialem sol pojedynczy wynik < 1,5 kg/f
odladzajcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2,8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwale¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymaitcc) jesli spetnione
wytrzymalaé sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawageermalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrié przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi ustalona w Klas szerokiej Béhmego,
dokumentacji  projektowe a sciernej, wg zat. wg zal. H normy — badanie alternatywne|
lub przez lriyniera) odpo G normy —
r- badanie

nosci podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23mm < 20000 mriV5000 mnf
4 <20 mm < 18000 mriV5000 mns

2.5 | Odporné na pélizg/ a) jesli gorna powierzchnia kragznika nie byla szlifowana i/lul
paslizgniecie polerowana — zadawaigia odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci na
paoslizg/paslizgnigcie — naley zadekla-rowa minimalrg jej wartcé
pomierzom wg zat. | normy (wahadlowym przygdem do badanig
tarcia),

c) trwatos¢  odporndci na pdlizg/poslizgnigcie  w  nor-malnych
warunkach #ytkowania krawznika jest zada-walaga przez caly|
okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy
na znacznej e#ci nie zostalo odstogie kruszywo podlegage
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| | intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wygkd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza srozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J drawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze — producgnt
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna Ky poréwnana z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionyri
zmianami we wiéciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie $
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno léyporéwnane z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami witdciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betorju,
nie g uwazane za istotne

W przypadku zastosowekraweznikédw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrznych, nie nargonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikéw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraggnikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typoéw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznyechechanicznych, wielkai, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalkey uktada& z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok& 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerol&i kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenaley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovy
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszandrobry granulowag (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkcementowo-piaskoyi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo&jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spelnieggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa& sic na podidgu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienieiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod kraginik nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej -beton klasy C12/15ub -€8/20 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B1510Bvg PN-
88/B-06250 [6],

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i sprbinaaveznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataginypowinna odpowiadawymaganiom ST D-
05.03.04a [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
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— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgélioe” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystapaza $ciany srodka transportowego wdej niz 1/3
wysoKkasci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddéeni. Podczas transportu kruszywa powinnyg by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odliysia w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniengméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powiniencbggodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku
braku wystarczagych danych mna korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza
Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustaldainych wysokiciowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.4.t awa betonowa
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tawe betonowy zwykta w gruntach spoistych wykonujeedbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowd szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czpalery stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczgy mag zalewovs.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporendpje zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania krawnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno Wyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkicstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grutm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegawikdw
zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytgcznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprgwnalezy oczyéci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krganiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych
zapraw nalery zalewd co 50 m bitumiczip mag zalewow nad szczelipdylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagjprojektovg i ST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robot do isfayeh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdliig pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtmiyy
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewetrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow naleyy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocenszkodzé wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie
Zz wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 134D [5
Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwiahiu kravgznikéw betonowych powinny
obejmowd wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
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Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiza powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektovy.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

C) rowngc gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; irzez przytéenie w dwdch punktach, nadde 100 m
lawy, trzymetrowej faty. PrZaiit pomiedzy gory powierzchm tawy i przylaroma fats nie mae
przekracza 1l cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zagzszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prélwvyjecia poszczegodlnych ziarn ttucznia, nie powinny palaivna wygcie
Ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamédgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreimikow

Przy ustawianiu kragznikdw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykragmeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) roéwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorra powierzchm kraweznika i
przytozons fata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokfadnd¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszdy¢ wypetnione catkowicie na
petry gigbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m (metr) ustawionego krasmika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod taw
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- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw z wypetieniem spoin i zalaniem szczelin wegdiwymaga dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsz ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale spiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z tobe
cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. @€z 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementu powszechnegoyiku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikaiwosci, produkcja i
zgodna¢

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweeilbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa urahe do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni
drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tursne do
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do hétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i kdav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad ksztattu krayinika przeznaczonego do ryglowania

Ix Zy

Oznaczenia: ¥ X -3 mmi % <Zy -3 mm, X minimumz 1/5bi> 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, % maximum: Y/2, Tolerancja dla X iyZ -1, +2 mm,
Tolerancja dla Y i £ — 2, +1 mm, L — Dlug& elementu krawznika, W — Szeroké¢
elementu krawznika

1.2. Przykiad wgibienia lub wecgcia powierzchni czotowej w dolnej ¢xi kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokéelementu krawznika, h — wysoké& wglkebienia lub wogcia, W — szerokd
elementu krawznika, L — diugd¢ elementu kraeznika, | — diug@ wglkebienia lub
wciecia

ZAL ACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
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Oznaczenia: 1 — Krasiznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy

ZAt ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego

B )'L BE3350. ml
-OL f’%"/" i 1" "

,;/, | L 2% It
it ]

It
b
1}

TN
AUNNNY
AN

AT il
(//,’ /;’ ]
d

\

SN
N

N

N

b U b .

Przyktadowe wymiary kragznikow

Typ Wymiary kravgznikéw, cm
kraweznika I b h C d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 1,0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZAt ACZNIK 4

PRZYKEADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem
femi
.20

1. kraweznik, typ cizki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej zwyktej

lem/
" 15 ¥
. :1 I‘I'l'
_1'.__1 vat
1 chodnik
.
(=]
m Q
— ) J o
m’l_ 5 22
. - T
"Jx— Y N2 N7 oo
20
MK

1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm nad) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

tawie zwirowej
5 fem]

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowd. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa

1:4
3. fawazwirowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cmf) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na

na tawiezwirowej lub tluczniowej

na fawie ttuczniowej

1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm

1:4
3. tawa ttuczniowa

tawie betonowej
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o
P4 M
b
w, wn
p
e e
o

1. kraveznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa lub tluczniowa 3. fawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cmh) Kraweznik typu ulicznego, zesciekiem
utozony na ptask (np. przy wdzie na betonowym, na tawie betonowej
chodnik, do bramy)

lem/ fem/

30 151b 20 28
1,1
—
~ Sz dnia | # R
\/ // /A Jezdnia R
A %ame’;am}, "
0 35 6§
v &S ¥ 5y b ¥ 33 ¥
1. kravgznik 20x30x100 cm WYMIARY UZUPEENIAJACE
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 : (glternatywne)
3. tawa z betonu B10 kraweznik al| b| c
betonowy| 20x| 25| 20| 15
30
15x | 20| 15| 10
30

1. kraveznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. §ciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10

KPED, Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r
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