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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclzniej (ST) 8 wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég w ramach przebudowy drogi wojew@zkr 182
polegajicej na wykonaniu chodnika w m. Ktosowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢é& Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i rigleja
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych z rozbiork
stalowych barier ochronnych oraz znakow drogowyeshegjmug rozbiérie:
- kraweznikow betonowych z fawami,
— czedci przelotowych przepustow,
— nawierzchni z kostki betonowej,
— nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych,
— obrzery betonowych.

Uwaga:

Materiaty i gruz rozbiérkowy nie przewidziany do mmwnego wbudowania stanowi wiasto
Wykonawcy robét i odtransportowangdrie na jego sktadowisko przy zachowaniu ugtéde.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 r. ,O odpddach
Materiatly kamienne z wyjkiem kamienia polnego stanawi wlasngé Zamawiajcego i zostam
odtransportowane na sktadowisko wskazane przez Wajagego na odlegkd do 10 km*

Materialy kamienne oraz inne materipizewidziane do ponownego wbudowania mgleozbierad

recznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwzanych z rozbidrk elementéw drég mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- zurawie samochodowe,
samochody ezarowe,
- palniki acetylenowe
- pity mechaniczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ogroflzebejmuj usunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokutaep Projektows, ST lub wskazanych przezzyniera.

Roboty rozbidrkowe mima wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposob okéony
w ST lub przez layniera.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokona:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przesdnych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje; shdzyské, w sposob gczny lub mechaniczny z ew.
przeckciem petéw zbrojeniowych i ich odgciem,

— demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rlementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin gg@owym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zataiu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadgcpowtdrnego iycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitwe do powtdrnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie ataje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stsig wiasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z
terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dréogrodzé znajdujce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentarj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dbytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgajgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST
D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiovykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usettyich elementach nawierzchni, ogrofdize
przepustéw powinno spehdiamdpowiednie wymagania olélene w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég i ogrodzgest:
- dla rozbidrki warstw konstrukcji nawierzchni— m2gmkwadratowy),
- dla rozbidrki krawznikdw i obrzeyy— m (metr),
- dla przepustéw — m (metr),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw konstrukcji nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhiorkicelu ponownego jej zycia, z ul@eniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikow i obrzezy:

— odkopanie obrzgy wraz z wygciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umagrieianek czotowych itp.,

— ew. ustawienie rusztowd ich p&niejsze rozebranie,

— rozebranie elementdéw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,

- zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z gzsgczeniem do uzyskania2s0,97 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzdkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.
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