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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéf XS wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot przy wykonywaniu wykopow w ramach przebudodsogi wojewodzkiej nr 182 poleggjej na
wykonaniu chodnika w m. Ktosowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowigéz Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglga
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt przy wykonywaniu
wykopdéw w gruntach |-V kategorii okétonych w Dokumentacji Projektowej i obejmu;j

a) mechaniczne ieczne wykonanie wykopow z transportem gruntu naadikhadmiar gruntu).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grunti® z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktora jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoké& nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysekest mniejsza kil m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktorego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wys@akprzekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop phytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykopéredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego ghokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Podige nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyzaley bezpdrednio pod konstrukgj
nawierzchni do ghokdasci przemarzania, nie mniej jednak mio gkbokasci 1 m od zaprojektowanej
powierzchni robot ziemnych.

1.4.11. Podige budowli ziemnej (nasypu, wykopu) — strefa grurddzimego porzej spodu budowli, w
ktorej wiasciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj

1.4.20. Pozostate olilenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine”

1.5 Ogdblne wymagania dotycce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
2. MATERIALY

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry aeoby wykorzystany do
budowy nasypoéw.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-M-00.00.00.
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3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntweby¢ stosowany spk:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lgbienicowe, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
spycharki, zgarniarki, réwniarki samojezdne),
lub inny sprzt akceptowany przez igniera.

3.3 Sprzt do zagszczenia

Sprzt uzywany do zagszczenia powinien uzyskaakceptag Inzyniera. Wykonawca jest
zobowhzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wihasciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak tew czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagszczania. Dobor spgiul zaley od rodzaju gruntu i gru§oi zag:szczanej warstwy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp lub wywiezienia na
odktad mog by¢ stosowane nagtujace srodki transportu:

- samochody samowytadowcze, ziemiowozy.

Wybér érodkéw transportu oraz metod transportu powinied dgstosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtotransportu. Wykonawca ma obaaek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogoéw bezpiecigtwa zardwno w olgbie pasa drogowego,
jak poza nim. Przy ruchu po drogach publicznyaidki transportu powinny spetriavymagania podane w
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST DE0BO0,Wymagania ogolne”.
5.2 Wykonanie wykopow
5.2.1 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinrasppowa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile  w dokumeijit@gcojektowe] nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nigmpenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw amgkvania innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowada poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.2.2. Wykonanie wykopow spgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budoagypéw hdz
na odktad.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresie aby po zékeeniu prac mina byto przysipic
bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia padio
5.2.3 Wykonanie wykopow sposobenracznym

Wykopy sposobemecznym naley wykonywa: w przypadkach wygpowania zinwentaryzowanych
urzadzeh podziemnych.

5.2.4  Skarpy wykopéw

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczn&& w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagzeynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w 8pamiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadienstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimmoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. O ilezymier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayaje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Doktadna¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna Bprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowizek zagszczenia przekrojow poprzecznych tak, abylmmsé kontroli byta zachowana co 20 m.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- szeroké¢ wykopu w planie nie m r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza-3 cm lub +2
cm.

- pochylenie skarp nie nae r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeegj niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

- nierbwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrova, nie mo@ przekraczé 3 cm.

- nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.

5.2.5. Rowy

Rowy przydrane powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektove i ST. Szeroké&t dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardéw projektowanych o ggej niz+ 5 cm.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Wymagania dotyce zagszczenia i nénosci gruntu przedstawiono w specyfikacji ST.04.01.01
Profilowanie i zagszczenia podia

5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgaych Z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obgiza Wykonawe robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdIln&' czasie
robét ziemnych Wykonawca powinien prowadaystematyczne badania kontrolne i dostardzgpie ich
wynikow do Irzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykoa§ w zakresie i z awstotliwoscig
gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot i wymaganych niniejgSpecyfikacy i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy

- Protokotow odbioréw robét zanikajych lub ulegajcych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzergodndci z wymaganiami oké&onymi w
dokumentacji projektowej i ST (klauzula 5.2). W sieakontroli szczeg6inuwag; nalezy zwrdck na:
a) sposbdb odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iggozakaczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeozenie) i czstotliwosci pomiaréw
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w klauzuli 5.2.7

6.3 Doktadnosé¢ wykonania robét

Wymagania dla wykopéw zawarto w klauzuli 5.2. Badadoktadnéci wykonania rob6t &dzie
prowadzit Wykonawca w obec#ai Inzyniera.

6.4 Schemat bada jak w ST D.02.03.01

6.5 Badania sprawdzapce
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Laboratorium layniera lgdzie wykonywato badania sprawdzeg z czstotliwoscia okreslona przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarow jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopu.

Og0llne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.000Q0Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 wykopéw w gruntach I-V kat. obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robét,
— mechaniczne iegczne wykonanie wykopu z transportem urobku -pa—ndsyp odktad, obejmuge:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- wyréwnanie i plantowanie skarp i dna wykopu orazdw,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gite@ia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdaivektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddagosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8.  Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla dezybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badepoditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa 1998.
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podech i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
11. Wytyczne wzmacniania podgruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
12. Rozporgdzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wmidw technicznych, jakim powinny

odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430).
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