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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \SF wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowspinalnie karbowanych w ramach przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 182 polegajej na wykonaniu chodnika w m. Klosowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢é@ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglga
stosowd w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuaHicl.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polaiy wysokiej gstasci (HDPE), z rur spiralnie
karbowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkejobudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypem korpusu drogovelgatuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietyleiysokiej gstasci, charakteryzujca sé dobm
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyclapograniczomodporndciag na benzya.

1.4.4.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnyqrzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztalttowana w forsp&alnego karbu o wiellkéoi i skoku zwoju
dostosowanego d@ednicy rury.

1.4.5.Zkaczka do rur — element shcy do pojczenia dwdch odcinkOw rur, przy moateprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[ag pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektowy i aprobag technicza

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
oraz z aprobattechniczig IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraanednty §czace rury, jak zczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepuggrdny z dokumentacy projektows, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpovgadawymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o
uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlodiglocie, zgodny z dokumentacprojektows, np. z:

a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom ST D-06.01.01 [6],
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2.2.3.Sktadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz @tzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podiaze, na ktérym sktaduje srury, musi by rowne, umaliwiajgce spoczywanie rury na karbach na
calej dtugdci rury. Rury mana skltadowéa warstwowo do wysok&i max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie
zaleca i ukltada warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Uktadanie moa wykonywa z podpdérkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi taki, aby nie
wystepowat zbyt day nacisk nagsiednie warstwy rur, magy spowodowéich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praekat 2 lat.

Sktadowanie innych materialdw powinno odpowiadgmaganiom norm i ST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. SPRET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” jpk} 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zate@sci od potrzeb, powinien wykagaie maozliwoscig

korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak np.:
— koparlg chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemrniai tyzki 0,4 n,
— ubijakiem spalinowym, pitgtwibracyjr, walcem lub innym spezem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me te

by¢ wykonywany gcznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalewrac& uwag, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o pagto

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjéloe” [1] pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty e przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopici¢, aby wicej niz 1 m rury wystawato poza
obryssrodka transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy/ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniendwietleniem,
chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami mggmi je przebi lub rozcid.

Mieszank betonovg mazna przewoz mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpoetu n
dtuzszym ni 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforifnac
podanych w zatznikach.
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Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmalj

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopow, np. pod taub w korpusie istnigcej drogi,

wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, ,

utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pohczenia kolejnych dwdch rur
zlaczka,

wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

roboty wykaiczeniowe.

rprONE

o No g

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ew. ustak dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz usalganych wysokiiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeltyg, ogrodze itd.,
— ew. odwodné teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,
— ew. dokona przetaenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustg, asobnej dokumentacji
projektowe;j.
Zaleca s} korzystanie z ustateST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robot
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno IByzgodne z dokumentacprojektovg. Dobor sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowé do rodzajow gruntu, objosci robét i odlegtdci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlasymaganiom okrdonym w ST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadriciag co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukfadania przepustu bespdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt paalto
powinien by wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podi@za wymaga rozigenia nacisku, to rury przepustu powinny lmtadane na
zag;szczonej warstwie podsypki (fawie) o konstrukcjieslonej w dokumentacji projektowej.

5.6. Utazenie rur przepustu na podbudowie lub tawie

Ulozenia rury na tawie naky dokond po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi jprzstu.

Zaleca sj uktada rure w jednym odcinku, jdi mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhdgp
wynikajaca z asortymentu produkcji i rdowosci transportowych. W innych przypadkach, przeptsiany z
dwéch lub wekszej liczby rur powinien miéepofczenia ziczkami poszczegolnych odcinkéw rur.

tagczenie dwéch odcinkéw rur polega na:
— utozeniu na tawie ziczki,
— potozeniu na zczce dwédchssiednich kacow rur,
— zamknkciu zlgczki,
— zatlazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

Dhlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejggatrz rys. 7) nie powinna by
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust @ono na tawie, po uprzednim gokeniu odcinkow rur poza tawnalery
sprawdzé skutecznéé polaczer miedzy rurami.

Rure przepustu po uf@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pelna w
czasie zasypywania przepustu. ivia dokona tego podsypk wspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyama wykona przed montazem przepustu lub zena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakdco najmniej 30 cm ponad garkrawedz przepustu (patrz rys. 8)
powinna by wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnizi D5
lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna liywykonywana:

— réwnomiernie i rGwnoczgie z obu stron przepustu,
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warstwami o grubizi maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskaika zagszczenia > 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze * 0,98 w pozostatej strefie,
ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdaoigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,
ze zwrOceniem uwagi, abyednica ziaren kruszywa, ukladanego béppdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jesli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 mlyawateriat zasypowy powinien

odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki gruldci 30 cm. Pozostalczg$¢ nasypu ména wykona z
materiatow okréonych w ST D-02.00.00 [3].

SzczegOlnie starannie najewykona: podsyplk wspierajca przepust, umieszczgmw obszarze

ograniczonymtwiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsypkspierajca powinien
odpowiadé wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8
5.8

. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustwjnno odpowiadaustaleniom dokumentacji

projektowe;j.

5.8

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, imanienie skarp mima wykona z:
brukowca,

.3.Umocnienie skarpy brukowcem

Brukowiec utay¢ (wcisn&) na wczéniej przygotowan podsypl cem.-piask 1:4 gr. 10 cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1

6.2

. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfig pkt 6.
. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),
ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w
pkcie 2,
sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot ngzt:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic tereny 1 raz Wg pktu 5 i dokumentac;ji
robét z dokumentagjprojektovg projektowej
2 | Wykonanie wykopow Biggco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (fawy) -
przepustu Biezgco Wg pktu 5
4 | Utozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i -
wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5
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7 | Wykonanie robét wykficzeniowych| Ocena cigta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest kpl. (komplet) wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fawy fundamentowej lub warstw podbudowy.

Odbidr tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigeogélne”
[1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy pfatdci podano wST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, podbudo¥aws, utozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wediug
wymaga dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgne
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlydne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét, wmapenie cigtosci odwodnienia rowu w ktoérym
utozony jest przepust itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.01 Przepusty pod kosodrogi

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bmj dla drdg i ulic
oraz placéw i chodnikéw

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, navidciekdw
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10.2. Normy

7.

8.

PN-EN 13242:2004

PN-EN 206-1:2003

Kruszywa do nieaganych i zwizanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosow@ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyZtwir i
mieszanka)

Beton — €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i
zgodnd¢ (W okresie przdriowym mazna stosowéPN-B-
06250:1988 Beton zwykly)
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11. ZAL ACZNIKI

ZAt ACZNIK 1

RURY POLIETYLENOWE

Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustéw wykonang s wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspkigstasci,
charakteryzujcego s¢ dobm odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnycbgraniczog
odporndcia na benzyg. Materiat jest palny, a zapton ngstije przy bezpaednim, diugotrwatym zetkaciu z
otwartym ogniem. Skrét HDPE oznacza ,high-densidlypthylene”, tj. polietylen wysokiejegtaci.

Powierzchnia wewgtrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zetvmna jest wyksztatlcona w formie
spiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju zalenego odrednicy rury, zwgkszapcego s¢ ze wzrostem
srednicy (rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposoéb utingajacy uzyskanie jak najwkszej wytrzymatéci
rur nasciskanie, w pajczeniu z mat mag materiatu. Spiralny ksztatt karbowania pozwalapgymalny
rozklad napgzen w rurze oraz umdiwia dobre wypetnienie egtkami gruntu przestrzeni guzy karbami.
Wytrzymata¢ nasciskanie rury, okrdona na podstawie metody napen pierscieniowych wynosi zwykle
minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspOtpracy otaczajca zasyply, wykorzystuje zjawisko
przesklepienia obgien powodujc, w zalenosci od wysokdci naziomu, przenoszenie przezgrokoto 30%
obcizen zewretrznych, a pozostaiczgs¢ obchzen — przez otaczagy grunt.

Ditugos¢ wytwarzanych odcinkéw rur okl producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegéhmyar
mozna hczy¢ za pomog elementéw w formie ztzek i opasek zaciskowych lghub, z tymze istniej rézne
rodzaje zdczek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzieliedwudzielne, w zaimosci od stosowanej
srednicy rury (rys. 2).

Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietglegch spiralnie karbowanych przedstawiono w
tablicy 1.1, a najmniejszgednice przepustow pod korpdrogi — w tablicy 1.2.

Tablica 1.1. Przykladowy asortyment produkowanygahpolietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych

producenta)

Lp. _ Srednica rury, mm Odgp karbow, Masa rury,
nominalna zewgtrzna mm kg/m

1 400 485,8 70,0 9,6

2 500 62150 875 15:8

4 860 970;4 146:0 3659

5 1000 122277 750 545

Tablica 1.2. Najmniejsz&ednice przepustéw pod korpdrogi
(Wg rozporadzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 63, poz. 735)

Najmniejszarednica przepustu (wewtnzna)
Lp. Klasa drogi w mm, przy dtugéci przepustu
<10m >10m
1 A, S - 1000
2 GP,G,Z 800 800
3 L,D 600 800
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1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mapstpujace, pozytywne cechy:

— monta rur przepustu ma by dokonany ¢cznie, bez #iycia cezszego sprgu mechanicznego,

— spos6b montai rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowigktu,

— rury polietylenowe nie wymagajscianek czotowych przepustu, gdywykle dostosowuje sije do
pochylenia skarp nasypu, przez prege,

— przepust z rur polietylenowych jest odporny na ldzige agresywnych zwrkéw chemicznych; nie wymaga
robot izolacyjnych,

— mont& przepustu mana wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,

— istnieje tatw@¢ czyszczenia przepustu: wpd okresie letnim lub parwodrg 105°C w okresie zimowym.
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ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Gruba¢ nadsypki nad przepustem uzai®na jest odrednicy rury i obcizenia. Minimalna grubg
nadsypki, §cznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dia o srednicy 600 + 1000 mm, powinna
wynosi¢ od 0,5érednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warskepstrukcyjne nawierzchnagrubsze
niz zalecana minimalna nadsypka, to jej gridioad rug powinna wynosi minimum 0,10 + 0,15 m, miegz od
karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grulod zasypki dopuszczaespod warunkiem wykazania
obliczeniowo ze nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformagja

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust mia wykona na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpawieh wymaga
dostosowujcych do nénosci podtaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastyczpydiozu gliniastym lub namutach nadg
wykonat warstwe odcinajca, np. z geowtdkniny o wytrzymadoi na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypk/konuje s¢ z pospotki o maksymalnéfednicy ziaren
20 mm; grubé¢ warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewangjzti min. 10 cm. Zalecagsiaby
podsypk utozy¢ wéwczas w kierunku podimym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Poddtomstrukcg
podsypki zaleca siwykonywa na przemarzgtym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mana wykona na czsci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepukth pod
calym przepustem tambetonowy (rys. 10).

2.3. Utazenie przepustu z rur

Dlugos¢ przepustu powinna ldydostosowana do poziomu jego idaia, kta przecicia przepustu z
osig drogi i zak@czenia zalenego odciecia kaaca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ewsdiezia).
tagczenie dwéch odcinkéw rur dokonuje gtaczky zaciskowy (rys. 2 i 3), ktorej kace nasfpnie
dociska s} paskami lurubami (rys. 4) zaciskowymi. Diugé koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinna
by¢ mniejsza od 1 m (rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien nhigasypl¢ z gruntu przepuszczalnego, wykoaavg rysunku 8, a
dwururowy wg rys. 9.

Pozostat czgs¢ nasypu nad przepustem nalavykona wedtug zasad okéenych dla gruntéw
nasypowych.

2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzgkdow wytrzymatdciowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymagasjalnych umocnie
Nie ma potrzeby wykonywani&ianek czotowych przy przegeie. Umocnienie wlotu lub wylotu nioa
rozwaza¢ do ochrony skarp przed wgpddla przepustéw érednicy wikszej od 30 cm, zwlaszcza przy wlocie
zatopionym.

Przyktadowy sposob umocnienia skarpy betonkostly brukowg lub elementami kamiennymi
przedstawiono na rysunku 10.
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RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 2. Przyktad ztzki zaciskowej do pgtzenia dwdch rur polietylenowych
a) Widok gornej cgsci zfaczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzecznyazki dwudzielnej,
c) Przekréj poprzecznyadzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza iémimne typy zjczek)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej

SZCZEGOL "A"

(]
]

Rys. 3. Dwa odcinki rur patzone ziczka zaciskowy z blachy stalowej gruldoi 3 mm ocynkowanej
galwanicznie (Istnigjréwniez ztaczki plastikowe)

MM o I
o
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Rys. 4.Sruba zaciskowa nagzce metalowejkzacej dwa odcinki rur (Istnigjrowniez ztaczki plastikowe)

$ruba M-10

L25x25x3

obejma stalowa
- blacha gr. 3 mm
ocynkowana galwanicznie

Rys. 5. Utaenie rur przepustu na stabym gruncie

SLABY GRUNT GEOWLOKNINA

PODSYPKA PIASKOWA

Rys. 6. Spos6b wykonania podsypki pod przepustesagawianym na gruncie wysadzinowym
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Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powinienbkrétszy od 1 m

¢ .
NASYP &

N N
PLANOWA Zt ACZKA

S

=S
Lhtga

s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utozenia rury (przepustu)
a. - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym

POZIOM NAWIERZCHNI
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) wymiar moze by¢ zwigkszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie

Tw miejscu ztgczki min. 0,10 m
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Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym
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3 grubo$é réwna catkowitej wysokosci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlocieepizstu za pomaadrobnowymiarowych elementéw z
betonowej kostki brukowej lub kamienia
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