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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
oznakowania poziomego w ramach przebudowy drogewogizkiej nr 182 polegagej na wykonaniu chodnika
w m. Ktosowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokiirRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realiji
Robot wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowanigoziomego grubowarstwowegatosowanego na nawierzchni twarde;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urnEsze na nawierzchni w postaci liniggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatelpiséw, symboli oraz innych linii zg@anych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni. W zahesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregare, informujce, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazujce.

1.4.2.Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloretmiej pod niewielkim ktem, wys¢pujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lubagle, segregacyjne lub kradziowe, — podwdjne: ggle z
przerywanymi, cigte lub przerywane.

1.4.3. Strzakki - znaki poziome na nawierzchni, vgmijace jako strzatki kierunkowe stuce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalgrmmadzajce, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajdug.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructazymb i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.

1.4.5. Znaki uzupetniajce - znaki o rénych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu, gysce w postaci
symboli, napisow, linii przystankowych, stanowisgaséw postojowych, powierzchni wgkonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materiaggwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanidowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materialy te powinny posiadavtasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbyzpuszczalnikowe, wodorozéiezalne i
chemoutwardzalne naktadane waestymubdcci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowege materiaty naktadane warstvgrubdgci od 0,9 mm do
3,5 mm Nalesg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzatosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych gruléé linii moze wynosé 5 mm.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktérgcdy sk z powierzchny drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza dio nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz témy
do oznakowa tymczasowychzgtte) i trwatych (biate).

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - agzenia prowadzenia poziomego, amgm ksztalcie, wielkéci i
wysoka¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odhiidw, ktére odbijaj padajce z boku éwietlenie w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowanig/thownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy racsktadd si

z jednej lub kilku integralnie zwrkanych ze sabczgséci, maze by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany
w nawierzchni drogi. Cz$¢ odblaskowa mze by jedno lub dwukierunkowa, nie st zgina lub nie. Element
ten mae by typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.11.Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystyktlistych czstek szklanych do posypywania lub
narzucania pod émieniem na oznakowanie wykonane materiatami w etagieklym, w celu uzyskania
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widzialndsci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pgmigj wigzki swiatta pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane stakze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.12.Kruszywo przeciwpflizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegosizticznego stosowane do
zapewnienia wlasroi przeciwpdglizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowanecskui w mieszaninie
Z kulkami szklanymi.

1.4.13.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym Zalkzgt s czas schgcia i nie uptyrto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary déawosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriaht® barwiezottej, ktorego czasaytkowania
wynosi do 3 miescy lub do czasu zakezenia robot.

1.4.15.Powyzsze i pozostate okélenia ¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonaw@o poziomego oznakowania droég powinny spétmiarunki postawione
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpodzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklgiragodnaci z aprobat technicza (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znak@E, zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodma normy zharmonizowa# (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i
punktowych elementéw odblaskowych [5, 5al.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasentaigjw zycie rozporzdzenia [15] nie magby¢ zmieniane
lecz zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przyioado oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgddino aprobat technicza.

Powyzsze zasady nalg stosowd takze do oznakowa tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
z0kej.
2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakdé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktore budatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom okéonym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lukredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk&echnicznymi POD-97 [9] lub POD-
2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadac od producenta, aby oznakowanie opakoweaterialdw do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a pihoaby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawierapy:

— nazwe i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrimi do wycia,
- mag netto,

— numer partii i dat produkcji,

- informacg, ze wyrdb posiada aprokgtechniczig IBDIM i jej numer,
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nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jd dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozpoerzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CBEVg rozporadzenia
Ministra Infrastruktury [12],

- informacy o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cloettavardzalnych oznakowanie opakowania powinnd by
zgodne z rozpoggzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialtdbw podano w punkcie 2.6, a szczegétoyreagania okrdone g w
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006gsovirydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég

2.6.2.Materialy dooznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstego powinny by materialy umaliwiajace
naktadanie ich warstygrubdci od 0,9 mm do 5 mmtakie, jak masy chemoutwardzalne stosowane naaimn
oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsgubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymigszanymi ze sapw
proporcjach ustalonych przez producenta i naklag@ma nawierzchri z wyciem odpowiedniego spgta.
Masy te powinny tworzy powtoke, ktérej spéjné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawiegglymi rozpuszczalnikbéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powida sie podgrzewa do stopienia i aplikowarecznie lub
maszynowo. Masy te powinny twokzgpojry warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci  fizyczne materiatdbw do oznakowania grubowarstegw i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okiétaja aprobaty techniczne.

2.6.3.Zawartg¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyolg powinna przekracz&25% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowanenkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylés,
etylobenzen) w iléci wickszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatdw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

Do koaca 2007 r. dopuszczastosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawéitsktadnikéw lotnych do 30 %
(m/m) i rozpuszczalnikow aromatycznych do 10 % (jn/m

2.6.4.Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych posypywania lub narzucania podniéniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewaiaidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojandsezki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odporndé
na woa, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgizozawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymaln@gdnicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymadrejinicy
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réwnej i wickszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mg@ sic w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w didgie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaaé stopigi hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okeidaja odpowiednie certyfikaty ,CE”, deklaracje zgodoblub certyfikaty
zgodndci.

2.6.5.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniapy oznakowanie powinien sktaélaic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanakiu odpowiedniej szorstka (whasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych @i 90 um.
Potrzeba stosowania materiatu uszorsio=go powinna byokreslona w ST. Konieczni jego uycia zachodzi

w przypadku potrzeby uzyskania wgkika szorstkéci oznakowania SRZE 50.

Materiat uszorstniapy (kruszywo przeciwpidizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenat
uszorstniggcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.7.Wymagania wobec materiatéw ze wagl na ochro@warunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni oiwipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowegawierzchni powinny zachowastaldé swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres @nmiej 6 miesijcy skiadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog mglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegegth je od napromieniowania stonecznego, opadévemperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od % do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od°G do 25C,

c) pozostatych materiatow - pordj 40°C.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot, powinien
wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu, zaakceptowanego przezyniera:

— szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypdasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

- frezarek,

— sprzarek,

- malowarek,

— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc
- wyklejarek do tam,

— sprztu do bada, okrelonego w ST.

Wykonawca powinien zapewnodpowiedn jakos¢, ilos¢ i wydajnas¢ malowarek lub uktadarek proporcjonain
do wielkaci i czasu wykonania catego zakresu robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélie” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materialy do poziomego znakowania drég ugleorzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychieiaosci materiatéw. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z normp PN-O-79252 [2]. W przypadku materiatébw niebezpigch opakowania powinny by
oznakowane zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne daxby i masy chemoutwardzalne naletransportowé
zgodnie z postanowieniami umowy giizynarodowej [14] dla transportu drogowego matéviapalnych, klasy
3, oraz szczeg6towymi zaleceniami zawartymi w leadiarakterystyki wyrobu spadzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinnydglopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegozyapgzewozt krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodni®N-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu mulsz oznakowane zgodnie z dokumengaujojektovy.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeher i powietrza powinna wyndsto najmniej 5C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogticmawierzchni znakowanej. Nierow§w i/lub miejsca
napraw czstkowych nawierzchni, ktére nie wyndiajg sic od starej nawierzchni i nie mayickszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje ga powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nieggddnych
naley w ST ustak: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z t8ysem Oceny Stanu Nawierzchni
(SOSN), odksztatcenia nawierzchni (otwarteczé podtane, koleiny, spkania, przetomy, garby), wymagania
wobec materiatlu do oznakowania nawierzchni i wymégaobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podiéa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smardw, olejéw i innych zanieczys#gzprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigid mazna wykong przedznakowanie, stogoj Sk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, w ganiku nr 2 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury
[7], ST i wskazaniach kyniera.

Do wykonania przedznakowania pma stosowé nietrwab farbe, np. farle silnie rozciéczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsiykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi lib kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mak kresly poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stameakowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva
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5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatéw

Materialy do znakowania drogi, speirie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lopstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami
znajdupcymi se w aprobacie technicznej.

5.6.3.Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowanstymi

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypgadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pmaymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad@ réwnomierna warstwa o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w ST, zachowag
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca diontrolowa& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce metalowej, podkiadanej nadzromalowarki. 116¢ materialu ziyta w czasie prac,
okreslona przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie e st rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastydznwszystkie wiksze prace (linie kragdziowe,
segregacyjne na dhugich odcinkach drég) powinny tykonywane przy iyciu urzdzer samojezdnych z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkaszklanymi z ew. materiatem uszorstg@jm. W
przypadku mniejszych prac, wiell@ wydajnac¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do ich zakresu i rozmiaru.
Decyzg dotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujeythier na wniosek
Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betesj naley przed aplikag usumé¢ warstwe
powierzchniowg betonu metog frezowaniasrutowania lub waterblasting, aby zlikwidoévpozostatéci mleczka
cementowego i uszorstnpowierzchng. Po usunjciu warstwy powierzchniowej betonu, nafepowierzchng
znakowan umyt wodg pod cinieniem oraz zagruntowadrodkiem wskazanym przez producenta masy (podktad,
grunt, primer) w iléci przez niego podane;.

5.6.5.Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego banditej nalezy stosowdé materiaty tatwe do uswugtia po
zakaczeniu okresu tymczasow@. Linie wyznaczajce pasy ruchu zaleca esiuzupeint punktowymi
elementami odblaskowymi z odhikami take barwyzoétte;.

Czasowe oznakowanie poziome powinng tykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykoaanaley
stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskdBtesowanie farb dopuszczea si
wytgcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywmeh robo6t nawierzchniowych oznakowanie to po
ich zakaiczeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykmnyoeyg warstw scieralmy nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania sasowego powinny tak posiadéa aprobaty techniczne,
a producent powinien wystawiaeklarac§ zgodndci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$gi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyfhde nalery wykona& jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchry.

Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metgdfrezowania mechanicznego lub wogod wysokim cinieniem (waterblasting),
piaskowaniagrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metagiaskowania, kulkowania, frezowania,

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie m@gwplywaé ujemnie na przyczepsé nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowychentiyé¢ wykonane przez zamalowanie nietravédrbg barwy
czarnej.

Materialy pozostate po uswiciu oznakowania naky usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczétgdowiska, w
miejsce zaakceptowane przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
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6.2. Badanie przygotowania podiza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidqgoego musi b catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu stdma wigciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okila sk kilkoma parametrami reprezentcymi rdzne aspekty wkEiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EI$6:2000/A1:2005 [44a].

Badania wsfpne, dla ktérych okéono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKiniejne badania kontrolne nalewykonywa
po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz pd4,4 latach dla materiatow o
trwatosci diuzszej niz 1 rok.

Barwa zotta dotyczy tylko oznakowa tymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata iz6ta naley stosowd zgodnie z zaleceniami zawartymi wagaiku nr 2 do rozpoezizenia

[7].
6.3.1.2. Widzialné& w dziea

Widzialnos¢ oznakowania w dziejest okrélona wspétczynnikiem luminancfl i barwg oznakowania wyrsong
wspotrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspotczynnikgl powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 goiavykonaniu,
barwy:
— biatej, na nawierzchni asfaltowe]j , co najmniejd) 4lasa B3,

Wartas¢ wspoiczynnika3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okrestytkowania
oznakowania, barwy:

— biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd),Blasa B2,

Barwa oznakowania powinna bgkreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéline chromatyczrigi X i y,
ktére dla suchego oznakowania powinnsetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty saegodane w
tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatyczéw oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Oznakowaniedtte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
y 0,399 0,455 0,535 0,431

Oznakowaniedtte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483

Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038
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Rys. 3. Granice barw biateiptte], czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani
Pomiar wspéitczynnika luminancfs moze by zasgpiony pomiarem wspéiczynnika luminancji wwietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg PO@D[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciawietlenia drogi od oznakowania stosuje wispétczynnik
luminancji wswietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspoétczynnika Qd dla oznakowania nowego wguai 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosila
oznakowanigwiezego, barwy:

— biatej, co najmniej 130 mecd frix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Wartas¢ wspétczynnika Qd powinna wyndsdla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od ngk@a, w
ciagu catego okreswzytkowania, barwy:

— bialej, co najmniej 100 mcd frix }(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
6.3.1.3. Widzialné w nocy

Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Rokreslany wedtug PN-EN
1436:2000 [4] z uwzghnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2p04.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym)agweil4 - 30 dni po
wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 médx ™, klasa R4,

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy:

— bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 médx™, klasa R3

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 méssipo wykonaniu,
barwy:

— biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 médx™ , klasa R2,

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takak powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchmiac
niejednorodnych mana wyjtkowo, tylko na drogach okénych w tablicy 5, dopici¢ wartas¢ wspotczynnika
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odblasku R = 70 med rif Ix?, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego ekspieanego od 6 miegia
po wykonaniu.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z wagstieraly z SMA zaleca si stosowé materiaty
grubowarstwowe.

W szczegllnie uzasadnionych przypadkachzlime jest ustalenie w ST wgzych klas wymagawg PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanikyathym) i
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 143&02[4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu,

barwy:
— biatej, co najmniej 50 mcd frix™, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd hi?, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakéwarofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chewsrdizalnymi i tdmami w postaci np. poprzecznych
wygarbieh (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniygtym z naniesionymi wygarbieniami m® by wykonywane tylko
metoda dynamiczn Pomiar aparatamécznymi jest albo niemidiwy albo obcazony duzym bledem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskow@ na pozostatych typach oznakowania strukturalpegawagi na jego
niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchmmnakowania, jest obarczone ekgzym bédem ni na
oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru kamytroli, naleyy przyja¢ jako dopuszczalne wakt

wspotczynnika odblasku o 20 %waze od przygtych w ST.

6.3.1.4. Szorstk@ oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest waré wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub P@D[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Wa&bSRT
symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe opony hamuje z blokakiét przy pedkosci 50 km/h

na mokrej nawierzchni.

Wymaga s}, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
— w ciggu catego okresuzytkowania, co najmnie}5 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza si podwyzszenie w ST wymagania szorstkbdo 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3), w
uzasadnionych przypadkach. Uzyskaniekazej szorstkeci oznakowania, vaze st z zastosowaniem kruszywa
przeciwpglizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szjtainvg PN-EN 1423:2001 [3]. Natg przy
tym wzig¢ pod uwag jednoczesne obirenie wartéci wspoétczynnika luminancji i wspétczynnika odblask

Szorstké¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywgdwpgGlizgowego, zazwyczaj wzrasta w
okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie zyaleymaga wyzszej jego wartéci na starcie, a pszej w
okresie gwaranciji.

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemauamednymi i t&mami. Pomiar na oznakowaniu
strukturalnym jest, jdi mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowanianggarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jestatiwy.

UWAGA: Wskénik szorstksci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany ®blishing Test Value)
za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i zprdo jego wykonaniagsidentyczne z przgtiymi w PN-
EN 1436:2000[4] dla oznakowigpoziomych.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stogiezycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10bwinna wynosi po 12-miesjcznym okresie
eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegodlnie zastosowdmieceny przydatriei materiatbw do poziomego
oznakowania drog.
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W stosunku do materiatéw grubowarstwowychsitaocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4,l&ta6h, gdy
w oznakowaniu pojawigj si¢ przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatowildtiralinych, o nieagigtym
pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

W celach kontrolnych trwa#é jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania wyntag@doczndgci w
dzien, w nocy i szorstkéxi.

6.3.1.6. Czas schytia oznakowania (wzetinie czas do przejezdée oznakowania)

Za czas schntia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schrrcia oznakowania nie powinien przekratzzasu gwarantowanego przez producenta, zzgmie
moze przekracz&d2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalawdziennych.
Metoda oznaczenia czasu sciui znajduje siw POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grub&t oznakowania

Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:
a) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 namnajwyej 5 mm,

Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubéci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykece nie udziela gwarancji lub gdy nig s
wykonywane pomiary kontrolne za pomaaparatury lub poprzez ocewizualm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z matecialokowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudrsiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
ST, nasfpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdwa

- wizualmg ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednorédnbwidocznych wad,

pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkéi farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniap],

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schgtia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
- wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, ha zgadrodokumentagj projektovy i zalgcznikiem nr 2
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [7],

— wizualm ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdcoiowg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedg problks, jednoznacznie oznakowgma blasze (300 x 250 x
1,5 mm) Wykonawca powinien przechaw@o czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku stpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegazyimer maze zlecé
wykonanie bad&

- widzialnasci w nocy,
- widzialndsci w dzien,

— szorstkdci,
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odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanygediug metod okstonych w
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 {pgdaniu) [10]. Jeeli wyniki tych bada wykaza
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajicy. Badania powinien zleéaZamawiajcy do niezalénego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wieksza wiarygodn& wynikow.

W przypadku konieczrigi wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu o#leith dr6g o dopuszczalnej
predkosci = 100 km/h nalgy ograniczy je do linii krawedziowych zewntrznych w przypadku wykonywania
pomiaréw aparatamgcznymi, ze wzgidu na bezpieczstwo wykonugcych pomiary.

Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segreggch i kravedziowych wewstrznych, na otwartych do
ruchu odcinkach drég o dopuszczalnegdiosci = 100 km/h , a tatle na liniach podinych oznakowa z
wygarbieniami, naley wykonywa® przy wyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na a&rdzie |
wykonujgcego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika adiowdci i wspotczynnikdw luminanciji aparatami
recznymi czstotliwos¢ pomiaréw nalgy dostosowé do diugdci badanego odcinka, zgodnie z tabplz. W

kazdym z mierzonych punktéw nadg wykona po 5 odczytdw wspoiczynnika odblasku i po 3 odgzyt
wspotczynnikéw luminancji w odlegéoi jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiaréw wspétczynnikéw odblaskowa i luminancji aparatamiccznymi

Lp. Diugaié odcinka, km :]:azde;;tr?itelzijwcéc’ pomiaréw, cdg gﬂ;rr:jlrir;?ér\}? ilos¢
1 od0do3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

2 od 3do 10 co 1km 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskanika szorstkéci zaleca s oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatdw i oznakowia

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla maiisa W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz nachog pgdkosci = 100 km/h lub o nateniu
ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na ¢lol pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawieraeodhakowa

na pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymaghta materiatow

Lp. Wihasciwosé Jednostka Wymagania
1 Zawartd¢ skladnikéw lotnych w materiatach do
znakowania
— rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
— rozpuszczalnikbéw aromatycznych % (m/m) <8
— benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych
% (m/m) 0
2 Wiasciwosci kulek szklanych
— wspdiczynnik zalamanigwiatta - 215
— zawart@¢ kulek z defektami % 20
3 Okres staféci whasciwosci materiatdw do znakowanjamieshce 26
przy sktadowaniu
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Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagila oznakowa na pozostatych drogach nie wymienionych w tablicy

Lp. Wiasciwose Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspétczynnik odblasku Rdla oznako-wania nowedo
(w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchlym
barwy:
. med m?Ix* | =200 R4
— bialej,
med m?Ix? | > 150 R3
— z0ltej tymczasowej
2 Wspétczynnik odblasku R dla oznako-wania
eksploatowanego od 2 do 6 migsi po wykonaniu
barwy:
- mcd m?Ix* | =150 R3
— bialej,
med m? Ixt | > 100 R2
— z0ktej
3 Wspolc_zynmk odblasku LRdIa oznakq-wgn|a suche (r)ncd i It > 100 R2
od 7 miesica po wykonaniu barwy biatej
4 Wspétczynnik odblasku R dla grubowarstwowegp
strukturalnego oznako-wania wilgotnego od 14 dd 8&d m? Ix* >50 RW3
dnia po wykonaniu, barwy bialej
5 Wspétczynnik odblasku R dla grubowarstwowegp
strukturalnego oznako-wania wilgotnego po 30 dmiecd m?Ix*  |>35 RW2
od wykonania, barwy biatej
6 Wspétczynnik luminancjp dla oznakowa-nia nowedo
(od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej, i} >0.40 B3
— bialej na nawierzchni betonowej, - > 0,50 B4
—  j0ltej - >0,30 B2
7 Wspétczynnik luminancji 3 dla oznakowa-nia
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:
- biatej
1ate) - > 0,30 B2
- z0ttej
“onel - 20,20 B1
8 Wsp6tczynnik luminancji wéwietle rozproszonym Qg
(alternatywnie d@) dla oznakowania nowego wagu
od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej
med m?Ixt | >130 Q3
— bialej na nawierzchni betonowej _—
mcd ni® Ix” > 160 Q4
- 20te] med ni?Ix* | > 100 Q2
9 Wsp6tczynnik luminancji wéwietle rozproszonym Qg
(alternatywnie do PB) dla oznakowani
eksploatowanego w ggju calego okresu eksploatafji
po 30 dniu od wykonania, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej med m?Ix? | =100 Q2
2 11
— bialej na nawierzchni betonowej med m* I 2130 Q3
211
— ke mcd m* Ix >80 Q1
10 | Szorstkd¢ oznakowania eksploatowanego wahil
SRT =45 S1
11 | Trwaloé¢ oznakowania cienkowarstwo-wego po |12
mieskcach:
skala LCPC |>6 -
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Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Klasa

12 | Czas schnricia materiatu na nawierzchni
- wdzie h <1

— wnocy

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegogaego z dokumentacprojektows i zalgcznikiem nr
2 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [@hwinny odpowiad&nastpujagcym warunkom:;

— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dhugaéé linii moze by mniejsza od wymaganej co najpey o 50 mm lub wiksza co najwiej 0 150 mm,

— dla linii przerywanych, diug@ cyklu skladajcego st z linii i przerwy nie maée odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £ 50 mm dtugéci wymagane;,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wigkszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smimwanego zmianami organizacji ruchu, ngle
doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istniecego oznakowania nade dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrieych znakow,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanygunkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznasow
lub liczba umieszczonych punktowych elementéw oshdavych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdIne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalaosci od przygtego sposobu wykonania robét, iso
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

— usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,
8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego naledokon& po catkowitym zakaczeniu robot, na podstawie wynikdw pomiaréw i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naiedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Sgrawdzeniu
podlegag cechy oznakowania okilene niniejszym ST na podstawie badaykonanych przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

Zaleca s} stosowanie nagpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

— na odcinkach zamiejskich, z vgglzeniem przéj dla pieszych: co najmniej 12 miesy,

na odcinkach przé przez miejscowszi: co najmniej 6 miesty,

— na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: connagj 6 miesicy,

na przejciach dla pieszych w miejscogmach: co najmniej 3 miegie,

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowardendani i punktowymi elementami odblaskowymi: co
najmniej 24 miegice.

W niektorych przypadkach mpa rozwaa¢ ograniczenia okres6w gwarancyjnych dla oznakowa

a) cienkowarstwowych

- dla wymalowa farbami nie udziela si12 mies¢cznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, ktérych czaszytkowania jest krétszy mijeden rok oraz dla oznakowavykonanych w
okresie od 1 listopada do 31 marca,

- na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych ostvéde scieralnej spkanej, kruszcej sk, z luznymi
grysami, nalgy skréct okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do @sgry, przegé dla pieszych i
drobnych elementéw do 3 miesy,

— na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchnidebrym stanie, padane jest skrééi okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 méeyi przej¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1
miesica,

- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowasigikanej, tuszczcej st powierzchni, na ztzach
podiwznych jeli sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami pagymi i poprzecznymi, na
nawierzchniach kostkowych w zlym stanie (nieréwrawvigrzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki,
luzne zanieczyszczenia w szczelinackedny kostkami niemdiwe do usuncia za pomog szczotki i
zamiatarki) - gwarancji nie powinncggidziel&,

- w przypadku stosowania piasku lub piasku z std zimowego utrzymania drdg, okres gwarancyjny
nalezy skréoct do maksimum 9 miesty przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesy przy
wymalowaniu jesiennym;

— na nawierzchniach bitumicznych aemych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie
nowe i odnowione) naky wymaga& gwarancji maksymalnie 6 miesy przy minimalnych parametrach
(R. > 100 mcd/rfix), po czym naly wykona oznakowanie state z petnymi wymaganiami odpowieiini
do rodzaju drogi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
Ponadto Zamawiagy powinien tak sformutowaumowe, aby Wykonawca musiat doprowaélzznakowanie do
wymaga zawartych w ST w przypadku zaukegia niezgodnii.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 wykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoanbot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),
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— usunkcie oznakowania istniggego,
- przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchmirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i zakcznikiem nr 2 do rozposarlzenia Ministra Infrastruktury [7],

— ochrona znakoéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnpegywanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweito Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég Materialy dosypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwgl@gowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomegmnakowania dr6g Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwgl@gowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagadayczce poziomego
oznakowania drog
4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomegmnakowania drég. Wymagania dotyce poziomego
oznakowania drég (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktolementy odblaskowe G&
1: Wymagania dotyare charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materialy do poziomegnakowania drog. Punktowe elementy odblaskowéCz
1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego ozmema drog. Punktowe elementy odblaskowes€z
2: Badania terenowe
6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakadwanog. Whdciwosci fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe iitktowe — Metody bada— Czs$¢ 4: Metoda pomiaru

oporéw pdlizgu/pdlizgniecia na powierzchni: proba wahadta
10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7. Zalcznik nr 2 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2083Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania magdch (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowaniadagii wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiedowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS@Tia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 3BDiM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POB628eria I’ - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Wazawa, w opracowaniu
11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p&niejszymi zmianami)

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgédnavymaga jakie
powinny spetnid notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodrioi oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

13. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wirea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawsubstancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

14. Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (#RIIR)

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkostganizacyjnych
uprawnionych do ich wydania (Dz.U. A2 poz. 2497)
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