SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCHDLA:

Remont nawierzchni na drodze wojewodzkiej nr 149

-- Droga 150 — Rzecin — Smolary — droga 140 --

(km 16+000,00 — 19+050,00)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SST.

00.00.00
01.01.01
01.02.04
02.01.01
04.01.01
04.03.01
04.03.01a
04.04.02
05.03.05
05.03.11
05.03.13
06.01.01
07.01.01

Wymagania ogélne
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Rozbiorka elementow drég i ulic
Wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych
Profilowanie i zageszczanie podloza
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Zwiazanie miedzywarstwowe oraz polgczenia i grubosci pakietow warstw
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wyréwnawczo-wiazaca
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Nawierzchnia z mieszanki SMA
Scinanie i uzupelnianie poboczy

Oznakowanie poziome



