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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznep svymagania dotyce
przebudowy kablowych i napowietrznych linii telekomikacyjnych w zwizku z
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku tadnica - Luchowo.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stangwazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKicil.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres dotyczy robot zezanych z przebudoyi zabezpieczeniem linii kablowych i
przepustow dla istniggych linii telekomunikacyjnych wiasgoi Orange Polska SA, Operator
WSS i Astanet i obejmuje:

» Catatrasa

Na catej trasie naly wykona regulacje wysokii studni kablowych dostosowyq je do
projektowanych rgdnych chodnika Ilub trawnika. Istnige kable 1 ruroegi na
skrzyzowaniach z drogami nalg zabezpieczy rurami dwudzielnymi. W przypadku prac
przy przebudowie istniggych wjazdéw i odkryciu kabla nieposiagie¢go rury ostonowej
nalezy go rownie zabezpieczy rurg dwudziely. W km 0+850 wykonakoreke trasy kabla
Orange Polska i ruragyu WSS i Astanet.

» Kolizja km 0+020 do 0+190 — siemiejscowa OPL

Usunkcie kolizji polega na przebudowie kanalizacji katdp 4-otworowej wraz z kablami
sieci miejscowej typu XzTKMXpw 50x4x0,6, 25x4x0BHx4x0,5, 5x4x0,5 i kabla ziemnego
niezidentyfikowanego (na potrzeby projektu pery] XzTKMXpw 25x4x0,5). Naley
rowniez przestawd poza obgb chodnika stup linii napowietrznej.

* Kolizja km 0+020 do 0+190 — kabedwiattowodowy OPL

Kabel swiattowodowy XOTKtsd16J utmony jest w kanalizacji kablowej kolicage) z
projektowanym uktadem drogowym. Najewykona wstawle kabla, projektowane mufy
zlokalizowa& w skrajnych studniach. Kabel ul w kanalizacji w kanalizacji wtérnej z
dwoch rur typu RHDPEwp 32/2,9mm. W celu uzyskarapasow przy ztzach na kablu
istniejgcym, kabel rozei¢ w srodku odcinka i wycofado projektowanych studni.

» Kolizja km 1+085do 1+240 — siemiejscowa OPL

Usunkcie kolizji polega na przebudowie doziemnych pgezgly telekomunikacyjnych typu
XzTKMXpw 2x2x0,5. Schemat przebudowy pokazano rsunku nr 3-1.

Zakresem prac oo nastpujace elementy:
Orange Polska SA 0+000 do 0+798,15

Budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej 103,0m
Budowa przepustow 1XxRHDPEp110/6,3mm 25,0m
Budowa studni kablowych SKR-2 4 szt.
Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi 160mm 262,0 m
Wciaganie kabli XzZTKMXpw do kanalizacji kablowej 64310
Uktadanie kabli XzZTKMXpw z ziemi 164,0m
Budowa kanalizacji wtérnej 2x32mm 113,0m
Wcigganie kabliswiattowodowych 173,0m
Regulacja wysokgi studni kablowych 3 szt.
Przestawienie stupa In 1 szt.

Orange Polska SA 0+798,15 do 1+514,88
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Budowa przepustow 1XRHDPEp110/6,3mm 47,0 m
Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi 160mm 25,0m
Korekta trasy kabli 26,0 m
Uktadanie kabli XzZTKMXpw z ziemi 217,0m
Operator WSS i Astanet 0+000 do 0+798,15

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi 160mm 54,0 m
Korekta trasy kabli 26,0 m
Operator WSS i Astanet 0+798,15 do 1+514,88

Korekta trasy ruroggu 25,0m

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1Kablowa sié miejscowa - sié taczy telefonicznych z ugzlzeniami liniowymi,
tagczagca centrale telefoniczne eaizy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.2Sie¢ abonencka - &&¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apamrato
telefonicznych.

1.4.3 Sie¢ magistralna - ag¢ linii abonenckiej obejmygga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.4 Siet rozdzielcza - ag¢ linii abonenckiej obejmygfa linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.5k3cze - zestaw przewodow i wudzeh migdzy centralami, centrala aparatem
abonenckim.

1.4.6 Tor abonencki - parayt kablowych lub napowietrznych gdzy centrad a aparatem
telefonicznym.

1.4.7Kanalizacja kablowa - zespotagow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaahny

1.4.8 Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowmaindzy chgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.9 Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wina@a medzy chgi kanalizacji
magistralne;j.

1.4.10 Studnia kablowa rozdzielcza — studnia wbudowanadnyi chgi kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.11 Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przedfkszlub rozdzielnig
kablowg.

1.4.12 Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przedfkszlub rozdzielnig
kablowg.

1.4.13 Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastyczmpudio wraz z konstrukgj
wsporcz do montau gtowic kablowych.

1.4.14 Siet rozdzielcza — g&¢ linii abonenckiej obejmuaga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15 Telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna — dinsktadajca s¢ z kabli
napowietrznych oraz ospitzi i podbudowy stupowej (stupow).

1.4.16 Telekomunikacyjna linia swiattowodowa — linia optotelekomunikacyjna
wybudowana z kabkwiattowodowych.
1.4.17 Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa - liniaelekomunikacyjna

wybudowana z kabli symetrycznych typu miejscowego.

1.4.18 Swiatlowéd — element transmisyjny kabla optotelekaikacyjnego w postaci
widkna optycznego, zimnego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciem, poap@al
na transmigj fali swietlne;.

1.4.19 Osprzt - zestaw elementow (wspornikéw, uchwytoéw do zaz@mia kabli).
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1.4.20 Stup przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywaabli bez przejmowania
ich nacggu lub przyjmugcy nieznaczny nagg i ustawiony na trasie prostej lub na
zatlomie nieprzekraczgym 5 st.

1.4.21 Stup kracowy - stup ustawiony na zakeczeniu linii i przejmugcy jednostronny
nachg kabli.

1.4.22 Najwickszy zwis normalny - wkszy ze zwisu, ktory wyspuje kydz przy
temperaturze otoczenia 40} gdz przy obchzeniu kabli sadzi normalny przy
temperaturze otoczenia®®i bezwietrznej pogodzie.

1.4.23 Przsto - odcinek linii napowietrznej pogdzy osiami gsiednich stupow.

1.4.24 Dhugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugioprzebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapasow kabla.

1.4.25 Dhugosc¢ elektryczna - rzeczywista diuggozmontowanego kabla z uwzghieniem
falowania i zapasow kabla.

1.4.26 Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przyykiddiuga¢ kabla uktadanego
jest wiksza od dluggxi trasy, na ktorej uktadaeskabel

1.4.27 Rura przepustowa — rura grilosenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa
lub z innego materiatu 0 nie gorszych ydiavosciach, przeznaczona do budowy
przepustow dla kabli lub ruragéw kablowych w miejscach skraywan z innymi
urzagdzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.28 TaSma ostrzegawcza - §@a, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze
pomaraczowym z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY lulw
przypadku kabliswiattowodowych: UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY,
uktadana nad kablem w celu ostieria 0 zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.29 Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego — bezkaligyprzebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych adzex uzbrojenia terenowego, przy
ktorym maliwy jest jednak szkodliwy wpltyw tych ugdzen na lini
telekomunikacyja lub odwrotnie.

1.4.30 Skrzyzowanie z  obiektami uzbrojenia terenowego — przebidigii
telekomunikacyjnej, przy ktorym trasa linii przegirse z trag lub miejscami
posadowienia innych ugdzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych
urzadzen na link telekomunikacyja lub odwrotnie mee by w tym przypadku
wigkszy ni przy zblieniu.

1.4.31 Odlegias¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odéégtolinii
telekomunikacyjnej od innych wdzen uzbrojenia terenowego zabezpiegzaj
linigc przed szkodliwym oddziatywaniem tych wdzer, bez zabiegow
dodatkowych.

1.4.32 Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnededatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenidlegtasci pomiedzy linia a
innymi urzzdzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlégtpodstawowe).

1.4.33 Zabezpieczenie szczegblne linii telekomunikacymejodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia eglicici pomidzy linig a
innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego pagjipotowy, lecz nie mniejszej od
25% odlegtéci odstawowe.

Pozostate okidenia podane w niniejszej Specyfikacii zyodne z odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kevykonania poszczegdlnych robot, azak
za zgodn& wykonania z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Iliyniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ngal
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2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotygee wyrobow i materiatdw budowlanych podano w STD-M-

00.00.00. Nalgy zastosowa wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorychadobna

deklaracg wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowane znakiem budowlanym.

Podczas przebudowy nalestosowé wyroby zgodne wymaganiami projektu i niniejszej ST

Materiatami niezbdnymi i stosowanymi przy przebudowie giizen teletechnicznychas

* rury ostonowe dwudzielne HDPEpd zgodne z npaN-96/TPSA-018,
» rury ostonowe RHDPEpP110/6,3, zgodne z npEN-96/TPSA-018,
* rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe zgodnerrg ZN-96/TP S.A.-016,
* rury kanalizacji wtornej i ruroggéw kablowych zgodna z nognZN-96/TP S.A.-013,
» studnie kablowe zgodne z nggr®N-EN 197-1:2002r, ZN-96/TP S.A.-023, ZN-96/TP
S.A.-041,
» stupy drewniane wg normy BN-97/9221-09,
» ustoje stupéw majby¢ wykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-734320,
» szczudtazelbetowe wg BN-77/3231-33,
» uszczelki kacow rur zgodne z noriZN-96/TP S.A.-021,
o zigczki rur zgodne z norgnZN-96/TP S.A.-020,
» kable typu XzZTKMXpw, XzZTKMXpwn zgodne z noirZN-96/TP S.A.-029,
» kable koncentryczne zgodna z ngrBN-EN 50083,
* taczniki zyt zgodne z norm ZN-96/TP S.A.-030,
» ostony zhczowe zgodne z nom¥N-96/TP S.A.-031,
» faczowki i glowice kablowe zgodne z noarAN-96/TP S.A.-032,
* obudowy zakaczen kablowych zgodne z norZN-96/TP S.A.-033,
* urzadzenia ochrony ludzi i ugglzen przed przegiciami i przetzeniami (ochronniki)
zgodne z normZN-96/TP S.A.-036,
* tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne zgodne z np#AN-96/TP S.A.-025.
» przywieszki identyfikacyjne zgodne z nagdN-96/TP S.A.-022,
e osprzt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbwie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kWdite z normg ZN-96/TP S.A.-
010,
« kable typu XOTKtsd zgodne z nogr@N-96/TP S.A.-005,
» kable koncentryczne zgodne z ngrBN-EN 50083,
» ostony zhczowe zgodne z nomZN-96/TP S.A.-008,
» stelaze zapasow kabli zgodne z nayN-96/TP S.A.-008,
* beton C16/20,
* piasek.
Cement stosowany do betonu powinien odpowiadggmaganiom normy PN-EN 197, co
najmniej dla klasy 32,5. Kruszywo stosowane do metpowinno odpowiadawymaganiom
EN12620 dla kategorii grube GC90/15, C90/3, f@=3, SI20 i LA36 i drobne GF85, t3 i
WA 2.

Tam, gdzie w axci opisowej i graficznej dokumentacji projektow®y, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanyohaz w Przedmiarach robét i
kosztorysie zostato wskazane pochodzenie (markak zowarowy, producent, dostawca)
materiatbw Zamawiagy/Inwestor dopuszcza zastosowanie r@zai rownowanych na etapie
wykonawstwa w zakresie zaprojektowanych rcegzai materiatowych. Warunkiem takiej
zmiany jest zagwarantowanie realizacji rob6t w z@dz wydanym pozwoleniem na
budowe/decyzp zezwalajca na realizag inwestycji drogowej oraz zapewnienie uzyskania
wszystkich parametrow technicznych nie gorszyctzaldzonych w dokumentacji projektowej
oraz w wye] wymienionych dokumentach, po uprzednim uzgodoiez Gestorem
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przebudowywanej istniggej infrastruktury technicznej sieci uzbrojeniaetas i zatwierdzeniu
zmian przez layniera oraz Zamawiagego.

Wszystkie materiaty z demortanalery zutylizowa zgodnie z Ustawz dnia 14.12.2012r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21). Przeprowaglagglizacg nalery potwierdzé kartami
przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty pogjadastosowne zezwolenie wydane na
podstawie ww. przepisow Ustawy o odpadach wraktanai wykonawczymi, ktdrych kopie
naleey przekaza do Inwestora. Kopie kart przekazania odpadéw zyaldostarczy do
Zamawiagcego przed rozpoeziem odbioru technicznego przebudowanych odcinkow
istniejgcej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenisetas.

3 Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sptri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgajizRobot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach spgz powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidekyniera.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien lgyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bad&a okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawié lub wymieni@ sprzt
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidmazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomyimera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spregt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostagprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

4 Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na & przy transporcie
rzeczy (spretu) na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie njdrle zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takisbhdkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniathzyniera, w terminie
przewidzianym Umow.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pestanowiono inaczej, uwa St
ze, dla wyrobéw i materiatow, odpadow i sgiz transport, odwiezienie, dostarczenie,
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zapewnienie, wywiezienie, wywo0z itp. obejmuje roemizatadunek, przetadunek i
wytadunek n&rodki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Jezeli technologia tego wymaga roboty nglevykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8
godz.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragoidnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych wyrobéw i  materiatdbw i wykonywanyBtobo6t, za ich zgodsé z
Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdazo
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarammzgdnymi okrélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi narpe przez layniera.

Wykonawca zalay, w razie konieczniei, osnow realizacyjma, w oparciu o kt& bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagyjzostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegélnych roboét i nie podlegdatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykongwav wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostgrjesli wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvc
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wygokprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadne.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw materiatoglementow
Robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Ubaéntacji Projektowej i
w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier uwzgedni
wyniki bada wyrobdw, materiatdw i Robot, rozrzuty normalniesigpujace przy produkcji i
przy badaniach, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grdba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piEstanowiono inaczej, uwa St ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Technologia przebudowy uzalgona jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogoélny okila sposéb przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne naleprzebudowé zachowujc

nastpujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowa odcinki projektowanej kanalizacji kablowej,

- wybudowa odcinki kanalizacji wtornej,

- wybudow# podbudow stupows,

- wybudowa odcinki kabli ziemnych i napowietrznych,

- przebudowaékable,

- wykona& przehczenia,

- wykon& pomiary,

- wyciggmg¢ z kanalizacji demontowane kable,

- zdemontowé pozostate urglzenia.
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Roboty naley wykona& zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiéstega
I higieny pracy.

Demonta kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikgoych naley wykona
zgodnie z dokumentagjprojektowy i SST oraz zaleceniamizytkownika tych urzdze.
Wykonawca ma obowzek wykonania demonta linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowagwsistanie poprzedzgym demonta

W przypadku niemanosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, dgkca
powinien powiadond o tym Inzyniera i uzyské od niego zgo¢l na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

W szczegllnych przypadkach Wykonawca zmopozostawd elementy linii bez
demontau, o ile uzyska na to zgednzyniera.

Wykopy powstate po demora elementow linii powinny by zasypane zagzczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskl zag:szczenia powinien ktyzgodny
z projektem drogowym.

Wykonawca przekee nieodptatnie kytkownikowi zdemontowane materiaty.

Nalezy zwrOcié szczegodla uwag na ustalenie termindw przebudowy z $daielem
urzadzen oraz w porozumieniu z nim z klientami korzystajmi z ustug operatoréw w celu
unikniecia roszczé finansowych zwjzanych z przerwami w transmisji wynigaymi
Z wylaczenia torow optycznych na czas wykonywania prac.

5.2 Studnie kablowe

* Na chgach kanalizacji kablowej zaprojektowano studniel&ae typu SKR2.

* Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykoanprawniony geodeta.

» Wymiary studni winny by zgodne z normami operatorow.

» Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw, blk@z betonowych i betonu lanego
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentaa te studnie
(katalog).

» Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studibléwych wymieng.

* Istniegce studnie kablowe znajdue s¢ w obrbie robot wyranie oznaczy
i zabezpiecz§ na czas budowy przed uszkodzeniem.

* Do kazdej studni o gibokasci przekraczajcej 1,5 m nalgy wstawt drabink.

5.3 Kanalizacja kablowa

* Rury kanalizacji natey uktada& na gebokasci gwarantujcej przykrycie warsty ziemi
minimum 0,7 m.

* Rury uktad@ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mazigs niz 0,1%.

* Nie zaprojektowane ¢tie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku vegpstnia
nieprzewidzianych nienatiwych do usungcia przeszkod.

* Rura skladana z odcinkéw musidaya catej dtugéci szczelna i sztywna.

* Przed utaeniem rur nalgy sprawdzt, czy dno wykopu jest réwne i stabilne.

* Rury do gtbokdici przykrycia wynoszcej 10 cm zasypywapiaskiem lub przesianym
gruntem z zagszczaniem. Ubijanie gruntu nad ruramizna zacz¢, gdy przykrycie rur
wynosi 25 cm.

5.4 Telekomunikacyjne sieci kablowe aytach miedzianych kanatowe i ziemne
* Typy stosowanych kabli podajesv dokumentacji technicznej.
e Ukladanie kabli symetrycznych w kanalizacji piemet powinno by wykonywane
Z zachowaniem nagiujagcych postanowie
a) w pierwszej kolejnii nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizaciji,
a do jednego otworu nie wolno wgec wigcej niz:
- 1 kabel, jeeli srednica zewetrzna jest wgksza od 50 mm,
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- 2 kable, jeeli suma ichérednic nie przekracza 75%ednicy otworu,
- 3 i wigcej kabli, jeeli suma ichérednic nie przekracza wielka srednicy otworu
kanalizaciji,

b) w studniach kablowych kable powinnydoytozone na wspornikach kablowych, kable
nie powinny s¢ krzyzowat miedzy sola, promier wygiecia kabla XzZTKMXpw od 12-
krotnej jegosrednicy.

» Kabel w ziemi nalgy uktada& w wykopie ling falistg, przy czym zwikszenie dtugsci
na falowanie nie ma wynost mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mnigj ni
3% dtugaci trasowe;j.

» Glebokas¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gkapla, nie mee by
mniejsza od 1,0 m. W miejscach skrawan z innymi urzdzeniami dopuszcza ¢si
odlegta¢ 0,5 m. Przy ziczach kablowych zapasy kabla nie mdy¢ mniejsze ni 0,25
m z kadej strony zcza. Kable naley zasypywa warstwy piasku o grubgri, co
najmniej 20 cm, nagpnie warstw rodzimego gruntu o gruboi, co najmniej 15 cm oraz
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegéofolii od kabla nie m@e wynosé mniej
niz 25 cm. Grunt naley zagszczg warstwami, co najmniej 20 cm. Wskak
zag:szczenia gruntu nie me byt mniejszy ni:

a) pod jezdry gtbwng, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikagjigbwej
b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97

* Kable ulone bezpfrednio w ziemi naley dodatkowo zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi w ngmijacych przypadkach:

a) w miejscach uteenia zhczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach potmnych w odlegtéci mniejszej ni 2,0 m od stupow linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.

» Kable utoone bezpfrednio w ziemi naley zabezpieczy si¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utonych na 10 cm warstwie piasku,

- utozenie nad kablem $eny ostrzegawczej w kolorze pomacaowym z napisem
~UWAGA KABEL" w potowie gt¢bokadsci utozenia kabla.

* Ztacza na kablach XzTKMXpw powinny byvykonane zgodnie z instrukanontau

» Trwalg i wyrazng numeragj nalezy umieszczéana kablach w kanalizacji. Numeracj

nalezy wykona za pomog szablonéw wg BN-73/3238-08.

» Znakowanie kabli w kanalizacji powinno bywykonane w studniach kablowych za
pomo@ opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyt@ odcsnigtymi numerami.

* Dopuszczalne odlegtoi w rzucie pionowym lub poziomym gdzy kablami a innymi
urzagdzeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych w Rozpsgdzeniu
M.l. z 26 padziernika 2005r.

* W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinby¢ zwymiarowane wzdtnie
i poprzecznie:

- przebieg kanalizacji pierwotnej,
- potazenie zhczy oraz zapasow kabla.

5.5 Telekomunikacyjne sieci kablowe napowietrzne

» Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinnacbyykonana ze stupévzelbetowych
wg BN-74/3231-24 i strunobetonowych wg BN-70/938-4
Stupy naley przechowywéa na wolnym powietrzu, na wyrbwnanym terenie w stbsa
z zastosowaniem przekiadek i podkiadek, np. drewwaia, 0 przekroju nie mniejszym
niz 2,5 x 5 cm. Dlug& przektadek i podktadek powinnadwicksza od szerokoi stosu
co najmniej o 10 cm. Stupy w warstwie ngleuktad& rownolegle osiami symetrii do
siebie,srodnikami pionowo, zbieosciami w jednym kierunku. Warstwstupow naley
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ukltad& na przemian zbimosciami. Maksymalna wysokd stosu na skiadowisku nie
moze przekracza2 m.

» Dopuszcza sistosowanie stupow drewnianych wg BN-97/9221-09.

Stupy na skiladowiskach powinny bdyukiadane w stosy warstwami na kizyub
rownolegle z wyciem przektadek z okorowanego drewna.z#ia stos powinien hy
utozony co najmniej 30 cm od powierzchni ziemi.

* Ustoje stupow powinny kiywykonane z belek ustojowych betonowych wg BN-73132
20, a stupy drewniane powinny dystawiane w szczudtackelbetowych wg BN-
77/3231-33.

* Stlupy odgromowe, naroe, rozgaizne, badaniowe, kablowe oraz stupy gsta
skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi pawey 1 kV i drogami publicznymi oraz
stupy, na ktorychgzainstalowane odgromniki powinny niipiorunochrony.
Piorunochrony powinny iywykonane zgodnie z PN-75/8984-03.

Rezystancja uzieméepiorunochronéw nie ma@ przekraczawartaci podanej w tablicy
3 normy BN-76/8984-09.

* Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej nap® linii napowietrznej
powinien by zabezpieczony rgrochronn, do wysokdéci 3 m w géeg i 0,5 m w dot od
powierzchni terenu. Przy stupie powiniencbwozony zapas kabla zgodnie z BN-
72/8984-22. Wprowadzone na stup kable maleakaiczye gtowicami mocowanymi
w skrzynkach kablowych wg BN-80/3231-25 Iub 30x2 wWgN-74/3231-28.
Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od dowesn atmosferycznych
i oddziatywa linii elektroenergetycznych powinno odpowiéadaymaganiom wg BN-
72/8984-22.

» Kable telefoniczne w ugzlzeniach rozdzielczych tj. w szafkach, skrzynkaguszkach
kablowych powinny b§ zakaiczone w 4czéwkach lub gtowicach kablowych zgodnie
z wymaganiami BN-69/3233-07. Kable o izolagyt polietylenowej o powitokach
stalowych lub polietylenowych powinny bgakaczone w gtowicach kablowych lub na
taczéwkach zgodnie z instrukcjami technologicznymietddowe pudta gtowic lub
konstrukcje wsporcze gtowic powinny dyziemione. Gtowice lubgezowki powinny
by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonyeaprac instalacyjnych
i konserwacyjnych.

» Skrzyzowania i zblkenia linii  telekomunikacyjnych z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi powinny byykonane wg wymagaN-SEP-E-004.

5.6 Kanalizacja wtérna

» Do budowy kanalizacji wtornej natg stosowa rury z polietylenu o diej gestasci typu
RHDPEwp z warstw poslizgows, rowkowane agrednicy 32/2,9.

* Obiekty ochronne naty wykona z rur RHDPEp. Rury obiektowe wykonane metod
przewiertu sterowanego lubsfeto mozliwe wykopem otwartym, a kace rur uszczeldi
uszczelkami.

* Laczenie rur polietylenowych kanalizacji wtornej powd by wykonane przy iyciu
ztagczek rurowych skicanych.

» Do uszczelniania k@wdw rur kanalizacji wtornej kablowego zaréwno ¢hggh przez
kable, jak i pustych stosowaiszczelki.

* Rury kanalizacji wtornej powinny kbyuktadane przy temperaturze powietrza posyy
5°C. W razie potrzeby prowadzenia robot przysmej temperaturze nale zapewnt
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub ghartach.

» Jali rury polietylenowe kanalizacji wtornej zagane § do kanalizacji kablowej
w okresie letnim, tj. gdy temperatura paua w kanalizacji jest znaczniezeza od
temperatury rur na placu budowy, to wszystkie dalgsmce zwjzane z 4czeniem rur
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i ukladaniem ich w studniach kablowych zaleeapowadzé po uptywie co najmniej 24
godzin od czasu zaggnigcia rur.

* Przy zaciganiu rur nalgy stosowd@& osprzt pomocniczy analogicznie jak przy
zacgganiu kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolisporniki itp.). Sita, z jak
mozna zacigat rury kanalizacji wtérnej, powinna zawiéraic w granicach od 2000 do
3000 N (200 - 300 kG).

* kaczenie rur kanalizacji wtérnej dopuszczalne jektotyv studniach kablowych.

* Zmontowane odcinki kanalizacji wtérnej powinny ¢bgprawdzone pod wzglem
szczelnéci. Po napetnieniu rur sgronym powietrzem do nadeiienia 0,1 MPa, pomiar
kontrolny wykonany manometrem technicznym po upé/4 godzin nie me wykazé
spadku dnienia wekszego, nt 10 kPa.

5.7 Uktadanie, zachganie i monta kabli optotelekomunikacyjnych

» Zastosowana technologia zggania kabli do ruroggéw kablowych i kanalizacji
wtérnej powinna zapewaéiutozenie tych kabli bez uszkodz& naruszania zewitrznych
oston ochronnych, przy zachowaniu promienia wygiadmbla nie mniejszego od 20
jegosrednic.

» Kabel naley ukfad& w rurochgu metod pneumatycz; Reczne lub mechaniczne
zacgganie kabli OTK jest dopuszczalne jedynie w uzasagech wypadkach, ale pod
warunkiem cigtej kontroli sity nacigu i stosowania ustdzer zabezpieczagych przed
przekroczeniem dopuszczalnej wielkptej sity.

* Przy zaciganiu kabli OTK nalgy przestrzegg aby temperatura otoczenia nie byta
nizsza od -5°C.

» Uszczelnt wejscia do obiektéw w sposob uniettioviajagcy przedostawanie¢gpgazu do
kontenerow.

* W studniach kablowych kable powinnydwygicte tagodnym tukiem i przymocowane
doécian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom meiczaym.

* Do montau zhkczy kabli OTK powinny by stosowane ostony agdzowe
0 pojemndciach dostosowanych do konstrukcji kabli.

* Do zakdiczenia kabli w obiektach naig stosowa przehcznice zatwierdzone przez
wiasciciela sieci.

» Pohczeniaswiattowoddw jednomodowych w gdzu powinny by tak wykonane, aby
ttumienna¢ srednia przypadaga na jeda spoirg w zigczu nie przekroczyta wartoi
0,10 dB. Tiumienng& spoin powinna by okreslona jako warté¢ srednia
(z uwzgkdnieniem znakow) z pomiarow reflektometrycznych wuokierunkach
transmisji. Wymagania powinny bgpetnione dla fal o dtugoi 1310 nm i 1550 nm.

» Tlumienna¢ odbicia wstecznego (reflektancja) powinna lycksza od 60dB.

* W studniach kablowych i zasobnikach projektowarabéd optotelekomunikacyjny
nalezy oznaczy przywieszlg identyfikacyjrg 0 minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy i montas linii optotelekomunikacyjnej powinny kywykonane
nastpujace pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. pykonaniu zdczy z obu stron odcinka
w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) naystkich wtoknach dla uzyskania
wykresow reflektometrycznych,

- pomiar optycznej ttumiensoi dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wiéknacktaaiem
do pomiaru mocy optycznej guzy punktami styku na stojakach zakmeniowo-
podiczeniowych (od poéiacza rozhcznego) co daje tlumiens® kabla
optotelekomunikacyjnego,

- pomiary ttumiennéci odbicia wstecznego (reflektancjipekzekswiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawi€ranadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy
szerokdci spektralnej (FWHM) 10nm.
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5.8 Zabezpieczenie urgdzen rurami dwudzielnymi oraz tawami betonowymi

» Do zabezpieczenia istngglych kabli ziemnych oraz kanalizacji kablowej nglezywac
rur dwudzielnych typu RHDPEd. Rury naje uktad& na gruncie ustabilizowanym
betonem. W przypadku przedania przepustow, rury dwudzielne nagleuklada
z zakfadlg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepwstgczenia odcinkéw rur
uszczelni nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem aekkim.

* Do zabezpieczenia kanalizacji i kabli zastosoveawvy betonowe. tawy wykoraz
betonu zbrojonego C16/20 o grgbomin. 0,15m.

* W wykopach nalgy wymieni grunt i zagsci¢c go zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie drogowym.

5.9 Roboty rozbiérkowe

Przy robotach demontawych Wykonawca ma obowdek takiego przeprowadzenia
demontau materiatébw, by nie ulegly one zniszczeniu. Wyrdbmateriaty z demonta
nadajce s¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien alaztt wtascicielowi
sieci, jeeli jest taka wola Zamawigego. W przeciwnym przypadku stangwone
wilasna¢ Wykonawcy i winny by odtransportowane na jego sktad.

Pozostatle materialy z demostia naley zutylizowa zgodnie z Ustaw z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21)efprmvadzog utylizacg nalezry
potwierdzt kartami przekazania odpadow wydanymi przez Podngosiadajce stosowne
zezwolenie wydane na podstawie ww. przepisow Ustawgdpadach wraz z aktami
wykonawczymi, ktorych kopie natg przekazé do Inwestora. Kopie kart przekazania
odpadow naley dostarczy do Zamawigjcego przed rozpoeziem odbioru technicznego
przebudowanych odcinkéw istriegj infrastruktury technicznej sieci uzbrojenisetau.

6 Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne".

6.1 Zasady wykonania kontroli robot

Wykonawca robét ma obowdek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu
wykazania laynierowi zgodnéci dostarczonych wyrobow oraz materiatow i realiaowch
rob6t z Projektem Technicznym oraz wymaganiami S0 wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia naspiie wyniki bada do akceptacji laynierowi. Wykonawca
powiadamia layniera pisemnie o zakozeniu kadej roboty zanikajcej, ktoy maze zakry
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez InspekNadzoru. Kontrola jakoi robot
telekomunikacyjnych powinna odbywasic w obecnéci przedstawicieli gestorow sieci.
Przy kontroli naley uzyska& akceptagj tych instytuciji.

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegaprawdzeniu:

» Kanalizacja kablowa (teletechniczna)
Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:
- trasy kanalizacji, zgodioi przebiegu z Rysunkami z tolerampcio 0,5 m poza terenem
zabudowanym i 0,3 m w terenie zabudowanym.
- prawidtowaci wykonania cigéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu drnosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,
- prawidtowaci budowy studni kablowych polegaych na sprawdzeniu wymaga
normy BN-85/8984-01.

» Kanalizacja wtérna i rurogjgi kablowe
Kontrola jakdci wykonania kanalizacji wtérnej i ruragiow polega na sprawdzeniu:
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- trasy rurocigu, zgodnéci przebiegu z Rysunkami z toleramcio 0,5 m poza terenem
zabudowanym i 0,3 m w terenie zabudowanym.

- prawidtowaci wykonania cigow polegajcej na sprawdzeniu dinosci i szczelnéci
(z tolerancy 10kP) rur oraz wykonania skraywan z innym uzbrojeniem podziemnymi,
Telekomunikacyjne kable ziemne miedziane

Kontrola jakdci wykonania polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyowan i zblizen kabli ziemnych z innym uzbrojeniem podziemnym,

- ochrony linii kablowych,

- szczelnéci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korgzj

- parametrow elektrycznych.

Telekomunikacyjne kable kanatowe

Kontrola jakaci wykonania polega na sprawdzeniu:

- ulozenia w studniach, identyfikacji

- ochrony linii kablowych,

- szczelnéci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korgzj

- parametrow elektrycznych.

Telekomunikacyjne kableviattowodowe

Kontrola jakdci wykonania polega na sprawdzeniu:

- utozenia w studniach, identyfikacji

- ochrony linii kablowych,

szczelnéci powtok,

zabezpieczenia kabli przed korgzj

- parametréw optycznych ttumiersm i reflektanci (Thumienng& odbicia wstecznego
powinna by wicksza od 60dB)

- parametréw elektrycznych kabla lokalizacyjnego.

Telekomunikacyjne linie nadziemne

Kontrola jakdci wykonania polega na sprawdzeniu:

- podbudowy stupowej,

- minimalnych odlegtéci oraz wysokéci skrzyzowan i zblizen linii napowietrznych
z liniami elektroenergetycznymi oraz liniami kolejgmi,

- minimalnych odlegtéci oraz wysokéci skrzyzowan i zblizen linii napowietrznych
z budynkami oraz drogami publicznymi

- minimalnych odlegtéci oraz wysokéci skrzyzowan i zblizen z gazocigami

- ochrony linii kablowych,

- szczelnéci powtok,

- zabezpieczenia kabli przed korgzj

- rezystancji uziemigpiorunochrondéw,

- parametrow elektrycznych.

» Wykopy
Nalezy wykon& jedno badanie zagzczenia na kale 50m wykopu

6.2 Ocena wynikéw bada

Przedstawios do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalery uzn& za wykonag
zgodnie z wymaganiami normyzgdi sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatgnik.
Przy ocenie ujemnej, powinny &yymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.
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7 Obmiar robot

Jednostk obmiarow jest:

* 1 m (metr) zamontowanych kabli ziemnych, kanatdwiynapowietrznych, rur ostonowych,
przepustéw kablowych; zdemontowanych kabli, wykaaorekty trasy kabli ziemnych,
wybudowanej kanalizacji wtérnej

* 1 km (kilometr) wciganie/wyciaganie kablwiattowodowych do/z kanalizacji wtornej,

1 szt. (sztuka) wykonanychgezy na kablach miedzianycBwiattowodowych, przepustow,
spawow wiokienswiattowodowych w zczach; studni kablowych, regulacji wysdko
studni kablowych, stupdw, pokryw, demontatupow, studni kablowych; wykonanych
ztaczy rur.

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wynraga
ogolne”.

Obmiaru robo6t dokortanalezy w oparciu o DokumentagjProjektova ST i dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanezpinzyniera.

8 Odbidr robot
Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomurigikmej Wykonawca zobowzany jest
dostarczy Zamawiagcemu nasipujace dokumenty:
a) aktualry powykonawcz dokumentagj projektows,
b) geodezyjn dokumentagj powykonawcai,
c) protokoty z dokonanych pomiaréw,
d) kopia dziennika budowy z zapisami odbioru robétikzagcych,
e) protokot odbioru spisany zaytkownikiem urzdzen telekomunikacyjnych,
f) badania laboratoryjne w trakcie budowy,
g) znaki CE daiczone do opakowa i dokumentow handlowych oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych budowanych wyrobow,
h) znaki budowlane wyrobéw dgdzane do opakowialub dokumentow handlowych i
aprobaty techniczne na wybudowane wyroby.

Po wykonaniu prac budowlano-moabtavych naley sporadzi¢ inwentaryzagj geodezyjn
przebudowywanych odcinkdéw wdzen telekomunikacyjnych zgodnie z oba&ujgcymi
przepisami oraz z wymogami Gestora sieci.

Dokumentagj powykonawcz nalezy sporzdzi¢ zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz
z wymogami Gestora sieci.

9 Podstawa ptatndci
9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”. Platn& za jednostk obmiarowy nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci wykonanych robét na podstawie atestéw producerggzer, ogkdzin i pomiaréw
sprawdzajcych.
Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalery wykona usungcie kolizji jak w punkcie 1.3.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowedbie zawieré koszty wszystkich elementow
robot skfadajcych s¢ na jej wykonanie oké&onych w umowie z Wykonavécna roboty
budowlane, STWIORB D-M.00.00.00 oraz STWIORB diartdoty, a w szczegolsoi:
- wszystkie koszty dostosowania do wszystkich wyahaimowy z Wykonawg (Warunkow
Kontraktu) i wszystkich wymagaSTWIORB.D-M.00.00.00, Wymagania ogolne
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- koszty robot tymczasowych, ktére gotrzebne do uzyskania robét podstawowych, ale nie
s3 przekazywane Zamawigijemu i § nanoszone po wykonaniu robét podstawowych.

- koszty prac towarzygeych, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych nie
zachodzce dla robot tymczasowych,

- wszystkie koszty unieszkodliwienia ( sktadowarodpadow oraz ochronyodowiska,

- koszty opinii, uzgodnig koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie i gsuwzgkdniane w cenie kontraktowej.

10 Przepisy zwnpzane i standardy

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunyfae”;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zgiziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznyakim
powinny odpowiadéatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigea

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane®zriejszymi zmianami;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondow.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe stewe. Studnie kablow&lasyfikacja i wymiary.
PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-76/D-79353 Bbny kablowe.
PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowdgzkami czwérkowymi, pczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z oston
polietylenow lub polwinitowg.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowgode wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Gabznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscolieie kablowe. Ogbélne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,01 Ochrona przed kogogjchrona katodowa. Wspélne wymagania i badanifur@a
metalowych cgéci podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia staiyc

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezganych i hydraulicznie zwranych materialdbw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe zgzkami czworkowymi o izolacji papierowej
0 powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe gzkami czwérkowymi pczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone, oston
polietylenowy ,lub polwinitow.

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe gzkami czwérkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowaakosézne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne. Zaknik nr 1.

ZN-96/TP S.A.-004 Zbtienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i
badania. Zajcznik nr 2

ZN-11/TP S.A.-005-1 Optotelekomunikacyjne liniebl@ve. Cz$¢ 1. Widknaswiattowodowe.

ZN-11/TP S.A.-005-2 Optotelekomunikacyjne linidblave. Czs¢ 2. Kableswiattowodowe.

ZN-96/TP S.A.-006 Zcza spajanéwiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badaniagZatik nr 4.

ZN-96/TP S.A.-007 Zczaswiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badadaacznik nr 5.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony g¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 6.

ZN-96/TP S.A.-009 Przgtzniceswiattowodowe. Wymagania i badania. Zanik nr 7.

ZN-96/TP S.A.-010 Ospez do instalowania kabli telekomunikacyjnych na pedidwie stupowe;j
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego Wymagania i badania. Zat. nr 8.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkam. Ogélne wymagania i badania. gznik nr 9.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania. Zajcznik nr 10.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtorna i rurggi kablowe. Wymagania i badania. Zenik nr 11.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW)Mymagania i badania. Zgiznik nr 12.

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymaiga badania. Zatznik nr 13.

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwustwowe. Wymagania i badania. anik nr 14.

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badaniaaZahik nr

15.
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ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) prasfpwe. Wymagania i badania. Zenik nr 16.

ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymaiga badania. Zgtznik nr 17.

ZN-96/TP S.A.-020 Zczki rur. Wymagania i badania. 4a¥nik nr 18.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki kaow rur. Wymagania i badania. Zeknik nr 19.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Przywieszki identyfikacyjne.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki gtzowe. Wymagania i badania. Zetnik nr 22.

ZN-99/TP S.A.-025 Téamy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badaBahcznik nr 23.

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczewigp@miarowe. Wymagania i badania. Zat. nr 24.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe azytach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne. Zakznik nr 25.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie gddycentralowe. Wymagania i badania.agahik nr 26.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscanieolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zaiznik nr 27.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejseowgczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejseo@®stony ziczowe-termokurczliwe i owijane.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejseow tgczowki i zespoly 4czéwkowe, kablowe
i przehcznicowe.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejseo@budowy zakiczer kablowych.

ZN-96/TP S.A.-034 hczdéwki i zespotydczéwkowe przejcznicowe. Wymagania i badania. Zat. nr 32.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejseo®rzyhcze abonenckie i sigprzylgczeniowa.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejseowrzdzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej
przed przegiciami i prze¢zeniami. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejseo®ystemy uziemiage obiektoéw telekom.

ZN-96/TP S.A.-038 Przgtznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i baalatéhcznik nr 36.

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacjeblkava. Pokrywy wewetrzne zabezpieczgie dostp do
studni kablowych. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-043 Linie optotelekomunikacyjnéwiattowodowe ziczowe tlumiki state do zastosomvaw
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. g@a rozjczalne dla swiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjn8wiattowodowe elementy rozggliajace do zastosowia w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejsco\Bzafy zewstrzne do zastosouatelekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejseo®rzedcznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.
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