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Wielkopolski Zarzad Drog WojewodzKkich
w Poznaniu
Rejon Drog Wojewodzkich w Koscianie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.03.01.

WYKONANIE NASYPOW

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i dbioru robét zwigzanych z wykonaniem nasypdw wraz z zagg¢szczeniem w ramach:
Remont drogi wojewddzkiej nr 432 w m. Srem ul. Staszica od km 42+500,00 do km 43+099,00

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych - wykonania nasypow:
- z gruntu z dokopu kategorii I-II pod elementy konstrukcyjne drogi wraz z jego transportem i zaggszczeniem,
- z gruntu z wykopu lub dokopu kategorii I-IV wraz z jego transportem i zaggszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczng D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu — réznica rzednej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem prowadzonych robét
drogowych.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wedlug wzoru:
Is = pd/pds; gdzie:
pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3),
pds - maksymalna ggstoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslon
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, sluzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-8931-12:1977(Mg/m3).
1.4.3. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre§lona
wedtug wzoru:
U=d60/d10, gdzie :
d60-srednica czka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10-érednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu (mm),

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00. " Wymagania
ogllne ".

2. MATERIALY .
2.1. Wymagania ogé6lne dla materialow do budowy nasypow

Do wykonania nasypoéw nalezy stosowa¢ wylacznie grunty speiniajace wymagania zawarte w PN-S-02205 i
ktore sg zaakceptowane przez Inzyniera.



Akceptacja powinna nastgpowaé na biezaco, w czasie trwania Robdt ziemnych, na podstawie przedktadanych
przez Wykonawce¢ wynikéw badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej SST.

Do wykonania nasypé6w pod elementy konstrukcyjne elementéw drogi nalezy stosowaé grunty przydatne bez
zastrzezen do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 (tablica 2).

Dla pozostatych przypadkéw przy stosowania materiatdbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowiazek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatéw, okre§lonych w PN-S-02205 (tablica 2).

2.2.  Grunt z dokopu kategorii I lub II.
Grunt winien spetnia¢ wymagania PN-S-02205:1998.
Materiat (grunt) winien posiada¢ wlasciwosci:
- uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-11111, PN-B-11113,
- wskaznik réznoziarnistosci > 5,
- wskaznik piaskowy > 35,
- wodoprzepuszczalno§¢ wg pkt. 5.3.3.e,
- wskaznik CBR>25%.

2.3.Zrédka pozyskiwania materialéw.

Wykonawca powinien zaproponowa¢ zrédia dostaw materialdw i przedstawi¢ wyniki badah jakosci
w ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy akceptacj¢ Inzyniera.
Poszczegdlne asortymenty materialdw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego zrddia, dla kazdego
oddzielnego miejsca wbudowania.

3.SPRZET.

Ogélne wymagania i ustalenia dotycza sprzetu okreslono w SST — D.00.00.00. Roboty ziemne zwigzane
z wykonaniem nasypé6w wykonywane bgda nastepujacym sprzetem mechanicznym:
3.1. Réwniarka samobiezna
—  wyrdwnanie skarp nasypdw i korony robét ziemnych $cisle do profilu,
—  wyrOwnanie i zgarnianie gruntu w nasypach,
—  profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym,
—  roboty ziemne w przekrojach odcinkowych.
3.2. Ladowarka
- transport ziemi na odlegto$¢ do 60 m oraz zatadunek gruntu na samochody lub przyczepy ciagnika
3.3. Koparka do zatadunku gruntu nasypowego na samochody w przypadku
przemieszczania gruntu na odlegtosci powyzej 3 km np. koparka chwytakowa na podwoziu
gasienicowym o pojemnosci tyzki od 0,4 m* .
3.4. Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu w nasypach:
—  walce statyczne gtadkie grubo$¢ warstw zageszczonego gruntu w nasypie 10 — 40 cm,
—  walce ogumione grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 20 — 40 cm,
—  szybko uderzajgce ubijaki - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30 — 50 cm,
—  walce wibracyjne lekkie 5 ton grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30 — 50 cm,
—  walce wibracyjne $rednie grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 40 — 60 cm,
—  walce wibracyjne cig¢zkie 8 ton grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 50 — 80 cm,
—  plyty wibracyjne lekkie grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 - 40cm,
—  plyty wibracyjne ci¢zkie grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30 — 60 cm,
—  Sprzet do zageszczania musi by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera

4.TRANSPORT.

Grunt na nasyp dowieziony z dokopu lub z placu budowy transportowany bedzie dowolnymi $rodkami
transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zalecane samochody samowyladowcze.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g6lne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu
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Grunt do wykonania nasypéw bedzie pochodzit z wykopu lub dokopu. Miejsce dokopu zostanie wybrane
przez Wykonawce. Winien on zaproponowa¢ zrodto (zrédta) dostaw materialéw oraz przedstawi¢ wyniki badan
jakosci gruntu. Material musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Glgboko$¢ na jaka
nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania z wymagang czgstotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.
Wiyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okre§lonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawca (producentem)
nalezy jednoznacznie okre§li¢ sposob postgpowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

5.2.3. Osuszenie i uszlachetnienie gruntéw z wykopow

Grunty z wykopu przeznaczone do wbudowania nalezy doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzycie
do budowy nasypow.
Jezeli wilgotno$§¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o warto§¢ +
2% w gruntach niespoistych oraz +0%, -2% w gruntach malo i $rednio spoistych, to grunt nalezy przesuszy¢
w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw.
Zaklada si¢ osuszenie poprzez wymieszanie z wapnem palonym badZz w inny sposéb zaproponowany przez
Wykonawcg i zaakceptowany przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do ulepszania grunt nalezy zbadal tj. okredli¢ stopien jego zawilgocenia, wskaznik
ptynnosci, plastyczno$ci, maksymalng gesto§¢ szkieletu gruntowego oraz wilgotno$¢ optymalng. Orientacyjny
dodatek spoiwa 3+6%, jednakze ostateczna ilo§¢ dodanego spoiwa bedzie okre§lona na podstawie badan
wskaznika wilgotno$ci gruntu. Spoiwa nalezy dodac tyle, aby osuszany grunt osiagnal wskaznik wilgotno$ci
réwny wilgotno$ci optymalnej gruntu z tolerancja jw.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w ST ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gbérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% =+ 1% i szeroko$ci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntéw i no$no$¢ w podtozu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zagegszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza
nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 1, wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 1.Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m

od powierzchni terenu.

Minimalna warto$¢ Is dla:
Nasypy o wysoko$ci m Kategoria ruchu KR3-KR6
do?2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
Odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 (4) rys.3.

5.3.2. Wybér gruntéw i materiatow do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow.
5.3.3.1.0g6lne zasady wykonywania nasypow.
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Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad :
a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokoSci.
b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.
¢) Grunty o r6znych wtasciwos$ciach nalezy wbudowa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokos$ci nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspétczynniku K10<10™ m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% % 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.
e) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10>6*10” m/s i wskazniku réznoziarnistosci U>5.
f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasypdw w okresie deszczéw.

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotno§¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wigksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10 % jej wartosci.

Osuszenie mozna prowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢é réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug p.5.3.2.1., poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zagg¢szczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezagegszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu.

5.3.4.1.0g6lne zasady zaggszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem
odpowiedniego sprzetu.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2 Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢
dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.3.1.
Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza si¢ poczynajac od krawedzi nasypu w kierunku osi
drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

5.3.4.3. Wilgotnos$¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:
- w gruntach niespoistych +2%.
- w gruntach mato i §rednio spoistych ~ +0 %, -2 %
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4%
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwo$cia okreslong
w PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$laé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12.
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Wskaznik zaggszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-8931-12:1977, powinien na
calej szeroko$ci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy ponize;j.
Tablica.2.Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu .. L,
yp Minimalna wartos¢ Is

Kategoria ruchu KR 3-6
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od 1.00
powierzchni robdt Ziemnych:- 1,2 m ’
Warstwa nasypu od powierzchni
robo4t ziemnych ponizej:-1,2 m

0,97

b) wtérny modut odksztatcenia (E2)
Dla kontroli no$nosci i zaggszczenia podloza nasypow nalezy stosowaé jako kryterium zastgpcze metody
obcigzen ptytowych wg zatagcznika do normy PN-S-02205:1998 albo inne metody zaakceptowane przez
Inzyniera.
Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirédw, pospotek i piaskow

2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyléw, glin pylastych, glin zwieztych, itow

-2,0,

c¢) dla gruntéw rdéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskdéw

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoSci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwe 1 wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia
warstwy.
W przypadku, gdy zageszczenie istniejacego nasypu nie spetnia powyzszych wymagan, nalezy
Usuna¢ grunt do potowy glebokosci pokazanej w tabeli. Nastgpnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do
wymaganych wartosci Is i ponownie zasypa¢ warstwami, po kolei zageszczonymi zgodnie z tabelg.

Wtérny modut odksztalcenia w zaleznos$ci od kategorii ruchu wynosi:

- dla KR1 i 2 E2>100MPa

- dla KR4 E2>120 MPa
Jezeli nie mozna bedzie uzyska¢ 120 MPa, to nalezy gérng warstwe stabilizowaé spoiwem na miejscu.
Metode zaproponuje Wykonawca a Inzynier jg zatwierdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.00.00.00. p.6.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w punktach 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztalttu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnoS$ci gruntéw do budowy nasypow
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Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinno by¢ przeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie
rzadziej niz 1 raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

— sklad granulometryczny wedtug PN-B-04481:1988,

— zawartos$¢ czesci organicznych wedtug PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ naturalng wedtug PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ optymalnag i maksymalng ge¢sto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988,

— granice¢ plynno$ci wedtug PN-B-04481:1988,

— kapilarno$¢ bierna wedtug PN-B-04493:1966,

— wskaznik piaskowy wedlug BN-64/8931:1964.

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen okre§lonych w pktach 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotyczacych wbudowania gruntow
w okresie deszczOw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zagg¢szczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika

zageszczenia I lub stosunku moduléw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.215.3.4.4.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Iy powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie

modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagegszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidlowos$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona

przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Zasypke 1 nadsypke nad przepustem nalezy wykonywa¢ warstwami (o grubo$ci uzaleznionej od uzytego sprzetu

do zaggszczania) i zageszczac. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1,00.

6.3.6. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidlowos$ci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu, szerokos¢ pobocza gruntowego.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnoéci wykonania skarp, okre§lonymi w dokumentacji projektowej i ST D-02.00.01 ,,Roboty
ziemne. Wymagania og6lne”.

2. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego nasypu.

Objetos¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw
w terenie w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntdw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady odbioru okreslono w SST D.00.00.00 p. 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okreslone sa w SST D.00.00.00 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1 m’ nasypéw obejmuje :
— oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu budowy,
—  prace pomiarowe,
—  wbudowanie dostarczonego (zakupionego) gruntu w nasyp,
—  wbudowanie gruntu z wykopu w nasyp,
—  wyprofilowanie powierzchni nasypu, skarp, rowow,
—  zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
—  plantowanie nasypu,
— odwodnienie terenu robot,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Spis przepisow zwiazanych:

- PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia”.
-PN-88/B-04481,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

- BN-75/8931-03 ,,Pobieranie prébek gruntdéw do celéw drogowych i lotniskowych”.

- PN-55/B-04492 ,,Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci”.

- PN-B/04493 ,,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.”

- BN-6/8931-01 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.”

- BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obcigzenie ptyt.”

- BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.”

- PN -S/02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

10.2. Inne dokumenty.

- Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. IBDiM, W-wa 1978.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, W-wa 1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, 2014 r.

- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, W-wa 2002.
- Dz.U. 2013 poz.21 Ustawa z dnia 14.12.2012 ,,0 odpadach”, wraz z p6zniejszymi zmianami

RDW. KS.1.271/,,/17 Strona 52



RDW. KS.1.271/,,/17 Strona 53



