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Wielkopolski Zarzad Drog WojewodzKkich
w Poznaniu
Rejon Drog Wojewodzkich w Koscianie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 08.05.01

SCIEKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem $ciekéw betonowych w ramach:
Remont drogi wojewddzkiej nr 432 w m. Srem ul. Staszica od km 42+500,00 do km 43+099,00

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako podstawowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:

- wykonanie $cieku drogowego z prefabrykowanych ptyt §ciekowych typu korytkowego szerokosci 40 cm
(s=40cm, h=15cm) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboSci wg potrzeb 5-7 cm, wypelnienie
szczelin zaprawa cementowo-piaskowa,

- regulacja wysokosciowa i ew. naprawa odprowadzenia wody opadowej ze §cieku poza korong drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi  normami

i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

2.2. Bitumiczna tasma dylatacyjna i masa zalewowa

Do uszczelnienia stykéw pomiedzy prefabrykatami a jezdnig bitumiczng nalezy stosowaé bitumiczne ta$my
dylatacyjne wg D.05.03.13.

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej, nalezy stosowa¢ bitumiczng mas¢ zalewowa na
zimno.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowa¢ nast¢pujace materialy:



a) na podsypke piaskowa lub do podsypki cementowo-piaskowe;j:

— kruszywo drobne na podsypke piaskowa lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spetniaé

wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia,
b) nazaprawe cementowo-piaskowa i do zapraw:

— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego speniajacego wymagania PN-EN 13139 pod wzglgdem
uziarnienia, cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Elementy prefabrykowane

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2005
(oznaczenia wg normy);
— nasigkliwos¢ : $rednia < 6% ,
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie ubytek masy po badaniu: warto$é¢ $rednia < 1,0 kg/m’ a zaden
pojedynczy wynik nie moze by¢ wickszy niz 1,5 kg/m’,
— odpornos$¢ na $cieranie - klasa 4.

2.5. Material na lawe
Do wykonania faw pod $ciek nalezy stosowaé - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprze¢tu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibrator6w samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— re¢cznych pit do betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu
workowego mozna uzywaé¢ dowolne $rodki transportu.

Do przewozu cementu luzem nalezy cementowozow.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
e przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktérych beton osiagnal wytrzymato$é co najmniej 0,75 Rg.

4.2.4. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami — betoniarki na podwoziu samochodowym.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.3. Wykonanie taw betonowych

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na taw¢ betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton w oparciu o PN-EN 206-1. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Podloze, na ktérym wykonana bedzie tawa betonowa pod $ciek, powinno by¢ zageszczone do wskaznika I 2
1,0. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu na warstwie
kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ wbudowywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypelnione bitumiczng masg zalewowa lub cienkg warstwg styropianu.

Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem —
odpowiednim rysunkom w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod $ciek.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozécieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 5 cm, celem
prawidlowego osadzenia $cieku. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.5. Ustawienie $ciekéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania element6w prefabrykowanych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej niz
5 stopni Celsjusza. Wbudowanie $cieku nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu S$cieku oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

5.5.2. Ustawienie elementéw prefabrykowanych na fawie betonowej

Sciek drogowy (wg dokumentacji projektowej) nalezy wykonaé przy krawedzi jezdni z prefabrykowanych
betonowych ptyt §ciekowych typu korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem
wykonanej w deskowaniu. Szczelina migdzy prefabrykatem, a jezdnia wypelniona jest za pomoca bitumicznej
ta$my dylatacyjne;j.

Przy wykonaniu fawy betonowej nalezy co 50 m wykona¢ szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy wypelni¢ masa
zalewowa na zimno.

Spoiny pomigdzy ptytami nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac¢ w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania tawy betonowej

Kontrola polega na sprawdzeniu:

a) linia fawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
fawy,

¢) wymiary i rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowanej,

— szerokosci gérnej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowane;j,

— roéwnosci gérnej powierzchni tawy 1 cm prze§witu pomigdzy powierzchnig tawy a przylozong czterometrowa
fata.

6.3. Kontrola jakosci wykonania $cieku drogowego

Kontrola polega na sprawdzeniu:
a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m wykonanego
Scieku,
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b) réwnos¢ podtuzna $cieku (gérnej powierzchni $cieku), - na kazde 100 m dtugosci, dopuszczalny przeswit nie
wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

¢) wypeknienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 20 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru robo6t jest:
— m (metr) wykonanego $cieku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiar6w i badan z biezacej kontroli materialéw i
Robét.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbidérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena 1 metra wykonanego Scieku obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t i jego utrzymanie,

— zakup, transport i sktadowanie materialow,

— dowdz sprzetu,

— przygotowanie recepty na beton,

— wytworzenie betonu cementowego oraz podsypki wraz z transportem mieszanki na miejsce
wbudowania,

— ew. wykonanie wykopu pod tawe,

— ewentualne odwodnienie wykopdw na czas Rob6t wraz z jego utrzymaniem,

— przygotowanie podtoza z zageszczeniem,

— montaz i demontaz deskowania,

— wykonanie fawy betonowe;j dla §ciekéw wraz z zaggszczeniem,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z ubiciem,

— wykonanie $cieku drogowego z prefabrykatéw betonowych,

— regulacja wysokosciowa i ew. naprawa odprowadzenia wody opadowej ze $cieku poza korong drogi,

— wykonanie spoin,

— uszczelnienie styku pomigdzy prefabrykatami a jezdnia za pomocg bitumicznej tasmy dylatacyjne;j.

— wypelnienie dylatacji w fawach betonowych masg zalewows,

— pielegnacja $ciekdw i faw przez skrapianie woda (D.04.06.01),

— zasypanie zewnetrznej Sciany wykonanego Scieku,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym dodatkowo
zleconych przez Inzyniera,

— koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,

— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot,

— odwdz sprzetu.

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejsza STWiORB i zgodnych
z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz¢§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003  Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

9. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdébek, badanie iocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
10. PN-EN 1340:2004/  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
AC/2007
11. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

oW

*®

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979
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