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1. WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot SSTiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy  

i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.  

Remont drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Śrem ul. Staszica od km 42+500,00 do km 43+099,00 

1.2. Zakres stosowania SSTiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach i wojewodzkich 
1.3. Zakres robót objętych SSTiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

− ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm o RM=2,5MPa 

− ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm o RM=2,5MPa 

− ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm o RM=1,5MPa 

zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja gruntów cementem – proces technologiczny polegający na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu 

z optymalną ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu takiej mieszanki, której wytrzymałość po 7 i 28 dniach 

twardnienia mieści się w określonych granicach. 

1.4.2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałosci na ściskanie, stanowi fragment nośnej 

części nawierzchni drogowej. 

1.4.3. Mieszanka cementowo-gruntowa – mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również 
dodatkow ulepszających, np.popiołow lotnych lub chlorkuwapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach. 
1.4.4. Grunt stabilizowany cementem – mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku 

ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.5. Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 

potrzeby dodatkow ulepszajacych, np.popiołow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 

ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku procesu wiązania cementu.  

1.4.6. Podłoże gruntowe ulepszone cementem – jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej, na której jest układana warstwa podbudowy. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

 i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji D-M-

00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2. 

2.2. Cement 
Należy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM II klasy 32,5N lub 

hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11]. 
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Lp. Właściwości Klasa cementu 

32.5N 

1. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
     - cement portlandzki bez dodatków 

     - cement hutniczy 

     - cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2. Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32.5 

3. Czas wiązania: 

     - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.      

 

75 

4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 

Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych warunkach czas 

przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Cement zawierający grudki lub przechowywany 

na budowie dłużej niż 3 miesiące może być użyty za zgodą Kierownika Projektu, gdy zaroby próbne wykażą 
zadowalającą wytrzymałość na ściskanie i zadowalającą mrozoodporność. Badania cementu należy wykonać zgodnie 

z PN-EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.   

2.3. Kruszywa 
Należy stosować kruszywa naturalne lub doziarniane wg nastepujących norm: 

- PN-86/B-02480 „Grunty budowlane.Określenia, symbole i opis gruntow”, 

- PN-88/B-04481 „Grunty budowlane.Badania probek gruntu”.  

- PN-66/B-06714 „Kruszywa mineralne.Kruszywo kamienne budowlane.Badania techniczne”, 

- PN-76/B-06714 „Kruszywa mineralne.Badania.Postanowienia ogolne”, 

- PN-EN 933-8     „Drogi samochodowe.Oznaczenie wskaźnika paskowego”. 

Decydującym sprawdzianem przydatności kruszywa do stabilizacji są wyniki wytrzymałosci naściskanie probek 

kruszywa stabilizowanego cementem. 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek próbek zagęszczanych metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Wytrzymałość na ściskanie Rc okreslonej 

mieszanki oznaczona jest zgodnie z PN-EN 13286-41. 

Tablica 2.Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoża z mieszanek związanych cementem. 

Rozdz.w 

PN-EN 

13242:2004 

Właściwość Dwklarowane kategorie lub 

wartości w odniesieniu do 

zastosowania kruszywa do 

związanej warstwy podłoża 

ulepszonego 

 

Odniesienie do tablicy 

w  

PN-EN 13242:2004 

KR4 

 

4.1 

 

Zestaw sit ♯ 

1;2;4;5;6;8;11,2;16;22,4;31,5;45;63 

i 90 

(zestaw podstawowy 

 

Tabl. 1 

Wszystkie frakcje 

4.3.1  Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, 

GP80, 

GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich wg PN-EN 

933-1 

 

GTCNR 

Tabl. 3 

4.3.3. Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-1 

GTPNR, 

GTANR 

Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego- 

a)maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości wg PN-EN 

933-1*) 

 

FIDeklarowana 

 

Tabl. 5 

lub b) maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu wg PN-EN 

933-4*) 

 

SIDeklarowana 

Tabl.6 

4.5 Kategorie procentowych 

zawartosci ziaren o powierzchni 
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przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych 

w kruszywie grubym wg 

PN-EN 933-5 

CNR Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów wg PN-EN 

933-1 

a)w kruszywie grubym **) 

fDeklarowana Tabl.8 

b)w kruszywie drobnym *)  fDeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  

5.2 Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 

1097-2, kategoria nie wyzsza niż 

 

LA60 

 

Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie 

kruszywa grubego wg PN-EN 

1097-1 

 

MDE NR 

Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-

6:2001, rozdział 7,8 albo 9 

 

Deklarowana 

 

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-

6:2001, rozdział 7,8 albo 9 

 

Deklarowana 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-1  

- Kruszywo kamienne AS0,2 

- Żużel kawałkowy 

Tabl. 12 

 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1 

- Kruszywo kamienne SNR 

- Żużel kawałkowy 

Tabl. 13 

 

6.4.1 Składniki wpływajace na 

szybkość wiązania i twardnienia 

mieszanek związanych 

hydraulicznie 

 

Deklarowana 

 

6.4.2.1 Stałość obvjętości żużla 

stalowniczego wg PN-EN 1744-

1:1998, rozdział 19.3 

 

V5 

Tabl. 14 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

 

Brak rozpadu 

 

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w zużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

 

Brak rozpadu 

 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg 

odrębnych przepisow 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyc wyrob końcowy 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg 

PN-EN 1367-3, wg PN-EN 

1097-2 

 

SBLA 

 

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7(Jeśli kruszywo nie 

spełni warunku WA242, to należy 

zbadac jego mrozoodporność wg 

p.7.3.3. tablicy 1) 

 

WA242 

 

Tabl. 16 

7.3.3 Mrozoodporność na frakcji 

kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-

1 (Badanie wykonywane tylko w 

przypadku, gdy nasiąkliwość    
kruszywa przekracza WA242) 

- skały magmowe  i przeobrażone: 

F4 

- skały osadowe: F10 

- kruszywa z recyklingu: F10 

(F25**) 

 

Tabl. 18 

Załącznik 

C, punkt  

C.3.4. 

Skład mineralogiczny deklarowany  

Załącznik 

C, 

podrozdział 

 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych okreslonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 

źródlach kruszywa pochodzenia mineralnego.Jednak w 
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C.3.4 odniesieniu do kruszyw sztucznych i opadowych należy 

badac, czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 

przepuisów. 

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości  
**)

 Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p.1.2.3.1. 
***)

 Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą PN-EN 933-1. 

Krzywa uziarnienia mieszanki dla warstwy wzmacniającej podłoże powinna zawierać się w obszarze między 

krzywymi granicznymi uziarnienia. 

2.4.  Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 

powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.Zaleca się stosowanie wody 

wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzonych badań. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu 

jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 

ściskanie próbek wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność 
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
Zawartość wody w mieszance ustala się na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora.zawartość 
wody należy okreslić zgodnie z PN-EN 13286-2. 

2.6. Dodatki ulepszające 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 

ulepszające: 
-  wapno wg PN-B-30020 [12] 

-  popioły lotne wg PN-S-96035 [18] 

-  chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15] 

Za zgodą Kierownika Projektu mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 

2.7.  Mieszanka do warstwy ulepszonego podłoża 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek zwiazanych cementem do warstwy ulepszonego podłoza.  

L.p. Właściwość Wymagania Uwagi 

KR4 

1.0  Skladniki 
1.1. Cement Wg PN-EN 197-1  
1.2. Kruszywo Tablica 1.1. WT-5 (tablica 1 n/n SST)  

1.3. Woda zarobowa p.1.1.3 WT-5  

1.4 Dodatki p.1.1.4 WT-5  

2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia  

 - mieszanka CBGM 0/8 mm -  

 - mieszanka CBGM 0/11,2 

mm 

Rys. 1.4 WT-5  

 - mieszanka CBGM 0/16 mm Rys. 1.3 WT-5  

 - mieszanka CBGM 0/22,4 Rys.1.2. WT-5  

 - mieszanka CBGM 0/31,5 Rys.1.1. WT-5  

2.2 Minimalna zawartosć 
cementu 

Wg tablicy 1.3  

2.3.  Zawartosć wody Wg projektu Ustalenie na podstawie 

PN-EN 13286-2 

2.4. Wytrzymałość na sciskanie 

(system I) – klasa 

wytrzymałosci Rc wg tablicy 

1.2. 

 

Klasa C 1,5/2,0 

Badanie wg PN-EN 

13286-41 po 28 dniach 

pielęgnacji 
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3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.  
3.2. Wytwórnia betonów 
Betoniarnia nie może zakłócać warunkow ochrony środowiska, tj.powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać 
wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalności norm.wydajność betoniarni musi zapewnić zapotrzebowanie 

dla całej budowy. Betoniarnia musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące własciwą jakość wytworzonej 

mieszanki.Minimalna pojemnosć zasypowa betoniarki – 1000 l (dm3).Dozowanie wagowe kruszywa i cementu  

z dokładnością +3%. Dozowanie wody objętosciowe przy pomocy objętosciomierza przepływowego.Zabrania 

się stosowania betoniarek wolnospadowych.  
3.3. Układanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane będzie równiarką lub 

układarką do mieszanki betonowej. 

3.4.Sprzęt do zagęszczania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem: 

- walec ogumiony średni lub ciężki o regulaminowym ciscnieniu w oponach, 

- walec gładki stalowy wibracyjny dwuwałowy, prowadzony, 

- płyta wibracyjna lekka lub ciężka. 

Wybor urządzenia do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zaleznosci od jego możliwości i warunkow 

terenowych – szerokości zagęszczanej warstwy podbudowy. 

3.5. Użyty przez Wykonawcę sprzxęt mechaniczny do wykonywania podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem w betoniarce musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację Inzyniera. 

 

4. TRANSPORT 
 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania  Ogólne" pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi zabezpieczenie przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.  

Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem  

i zanieczyszczeniem. 

Przewiduje się transport cementu do wytworni betonow – luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich.  

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się samochodami 

samowyładowczymi. Samochody powinny się charakteryzować dużą pojemnością, tj. 10 ton. 

Czas transportu mieszanki nie może przekraczać jednej godziny przy temp. Poniżej +15°C i 20 minut przy 

temp.otoczenia od 15 – 30 °C. 

Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany 

konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczęciem twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie transportu 

powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych takich, jak: opady, nasłonecznienie, wiatr. Przy braku 

osłon w konstrukcji środków transportowych należy stosować przykrycia (folia, brezent). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
5.2. Zakres wykonywanych robot. 
5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania gruntu stabilizowanego w betoniarce. 
 Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, który przedstawi ją Inżynierowi do 

zatwierdzenia.Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wczesniej 

przez inżyniera do wbudowania i przy wykorzysstaniu reprezentatywnych próbek materiałów.Receptura zostanie 

opracowana przez laboratorium wskazane przez Inżyniera (na koszt Wykonawcy).Laboratorium dokona poboru 

reprezentatywnych próbek ze składowiska w obecności Wykonawcy. 

Receptura zostaje przedstawiona przez Inżyniera/Kierownika projektu do sprawdzenia (akceptacji)  

w Laboratorium Drogowym Zamawiającego. 

Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła: 

- założenia materiałów ujete w PZJ, 

- wytyczne niniejszej specyfikacji, 

- WT-5 2010, 

- wyniki wykonywanych badań materiałów. 
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5.2.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki. 
Grunt stabilizowany cementem może być produkowany od 15 kwietnia do 15 października, przy temperaturze 

otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez 

Inżyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkow pogodowych, tj.temperatury powyzej 5°C, nie 

wystepowania przymrozków oraz oraz opadow deszczu.Produkcja może odbywać się jednie na podstawie 

receptury laboratoryjnej, opracowanej w laboratorium wskazanym przez Inżyniera i zatwierdzonej przez 

niego.Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie dysponował Laboratorium Drogowym Zamawiającego.   

5.2.3. Produkcja mieszanki na podbudowę i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.Bez ważnej 

zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć produkcji.Roboczy skład mieszanki 

przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej.Służy ona do zaprogramowania 

lubnastawienia nawozenia kruszywa (jednej lub dwóch) oraz cementu i wody.Skład mieszanki należy umieścić 
na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inżyniera.Czas mieszania składnikow powinien być ustalony 

doswiadczalnie, w zależności od składu i wymaganej konsystencji gruntu stabilizowanego cementem oraz 

rodzaju urzadzenia mieszającego. 

5.2.4. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi  

o duzej pojemności, tj.minimum 10 ton. Czas trwania transportu z betoniarni do miejsca wbudowania nie może 

przekraczać 1 godz.(ok.30 km). 

5.2.5.wbudowanie kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce powinno odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą z gruntu 

stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania mieszanki  

w deszczu.Oznakowanie prowadzonych robot powinno być zgodne z „Instrukcją oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym”, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarzadzenia Ministrow Transportu  

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wwnętrznych nr 184 z dnia 06-06-1990 r.Za bezpieczeństwo ruchu na 

odcinku drogi, na którym prowadzone są roboty związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem odpowiada Wykonawca robot. 

Podbudowa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem poqwinna być sprofilowana i dokładnie 

wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych oraz przewidzianych przechyłek na 

łukach poziomych.Złącza poprzeczne, wynikajace z początku lub końca dziennej działki roboczej należy 

wykonać przez równe pionowe odcięcie. 

5.2.6.Zageszczenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem 
Zagęszczenie naklezy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyzszej, dla danego przekroju 

poprzecznego.Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie i 

zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować 
szarpnięć.Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia 

mieszania gruntu z cementem w betoniarce.Przerwy w zagęszczeniu nie mogą być dłuższe niż 30 min. Wskaźnik 

zageszczenia mieszanki powinien wynosić Is nie mniejszy niż 1,00 okreslony zgodnie z norma BN-77/8931-12 

aparatem izotopowym.Sprzet do zagęszczania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem opisano w 

punkcie 3 niniejszej specyfikacji.Specjalną uwagę należy poświęcić zageszczeniu nmieszanki w sąsiedztwie 

spoin roboczych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

5.2.7.Warunki dojrzewania wykonanej warstwy podbudowy. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni, 

poprzez polewanie jej wodą odpowiadającą wymganiom jak w punkcie 2.1.3.niniejszej ST.Nie należy dopuscic 

do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem aby nie powstały pęknięcia skurczowe.Sposób 

pielęgnacji zaproponowany przez Wykonawce winien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.2.8.Efekt końcowy. 
Zageszczona warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakkteryzować 
się nastepującymi cechami: 

- jednorodność powierzchni, 

- prawidłową rowność podłużna. 

Nierówność mierzoną łatą 4 metrową lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. 

Ilość miejsc wyklazujących odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntow przeznaczonych do 

wykonania robot i przedstawic wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża 

stabilizowanych cementem podano w tablicy 6. 

Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

pdbudowy i ulepszonego podłoża 

przypadająca na jedno badanie 

1. Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa  

 

 

2 

 

 

 

600m
2 

2. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 

3. Rozdrobnienie gruntu 
1)

 

4. Jednorodność i głębokość wymieszania 
2)

 

5. Zagęszczenie warstwy 

6. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400m
2
 

7. Wytrzymałość na ściskanie 

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 

- 14 i 42 dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi 

- 90-dniowa przy stabilizacji żuzlem granulowanym 

 

6 próbek 

6 próbek 

3 próbki 

 

400m
2
 

8. Mrozoodporność 3)
 przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

9. Badanie spoiwa: 

- cementu, 

- wapna, 

- po[piołow lotnych, 

- zuzla granulowanego 

przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 

zmianie 

10. Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

11. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu 

lub kruszywa 

12. Wskaźnik nosności CBR
4)

 W przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera 

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

3) Badanie  wykonuje  się  przy  stabilizacji  gruntu  lub  kruszyw  cementem, wapnem i popiołami lotnymi 

4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub 

gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji dotyczących poszczegolnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podloża.  

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, 

z tolerancją ±1% jej wartości. 
6.3.4.Rozdrobnienie gruntu 
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80%  

(przez sito o boku 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5.Jednorodność i głębokość wymieszania 
Jednorodność wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. 

Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża. 

Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 

oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 . 

6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odl., co najmniej 0,5m od krawędzi. 

Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±1cm. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki do badań 
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. 
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Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczegolnych 

rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach 

przechowywania a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki 

wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudow i ulepszonego podloża. 

6.3.9. Mrozoodporność 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 

zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudow i ulepszonego podloża. 

6.3.10. Badanie spoiwa  
 Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żuzla granulowanego, Wykonawca powinien określić 
właściwości podane w Specyfikacji dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.11. Badanie wody 
 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008. 

6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotyczących poszczególnych rodzajów 

podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy i ulepszonego podłoża 
stabilizowanych spoiwami. 
 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych   

 podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość  10 razy na 1 km 

2. Spadki poprzeczne*
) 
 10 razy na 1 km 

3. Rzędne wysokościowe 

 

 

co 100 m 

4. Ukształtowanie osi w planie
*)

 

5. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
 

6 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

7 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
*)

 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm, -5cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną  wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,w osi 

każdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża.  

6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ±0,5%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 
Różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1cm, -2cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm. 

6.4.7.Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość ulepszonego podłożanie może różnić się od grubości projektowanej o wiecej niż +10%, -15%.  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonegopodłoża 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia 

cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość 
 i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt 
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Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego 

podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej 

leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na 

pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania 

składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy i 

ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie 

warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny 

koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w Specyfikacji, to warstwa 

wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 

Wykonawcy. 
6.6 Badania własne Inżyniera/Kierownika projektu 
Inżynier/Kierownik projektu przeprowadzi wlasne badania zgodnie z ST D-M.00.00.00 pkt.6.6. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest m2(metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłożaz gruntow lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje 

się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne"  

pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po 

odbiorze Robót. 
Cena wykonania 1m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 

hydraulicznymi obejmuje: 

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− opracowanie receptury do akceptacji, 

− wykonanie odcinka próbnego, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych wraz z kosztami zakupu, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− pielęgnacja wykonanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji oraz w wytycznych WT-

5 2010 zgodnie z rozdz.1.3. 

−  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
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    PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

    PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

    PN-EN-196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek  

cementu. 

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  obcych. 

4. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

5. PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
  organicznych. 

6. PN-78/B-06714-28   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą  
bromową. 

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego. 

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

11. PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteri zgodności dot. cementów 

powszechnego uzytku. 

12. PN-B-30020 Wapno. 

13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny. 

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. 

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
23. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej                                                               

popiołów lotnych z węgla kamiennego. 

25. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

26. BN-71/8931-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi                                       

popiołami lotnymi. 

27. PN-EN 197-2                 Ocena zgodności 

28.PN-EN 1008                   Woda zarobowa do betonu 

29. PN-EN 933-1     Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1 : Oznaczanie składu  

   ziarnowego.Metod przesiewania. 
30. PN-EN 933-1               Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

31. PN-EN 933-5         Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 

   przekruszenia lub 

                                           łamania kruszyw grubych. 

32. PN-EN 933-9               Badania geometrycznych właściwości kruszyw.Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą 
   wskaźnika płaskości. 

33. PN-EN 1097-2             Badania mechanicznych i fizycznych własciwości kruszyw.Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości. 

34. PN-EN 1097-6            Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwosci. 

35. PN-EN 1242   Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w    

 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

36. PN-EN 13286-2           Metody okreslania gęstości w odniesieniu do zawartosci wody. Zagęszczanie metodą 
   Proctora. 

37. PN-EN 13286-47         Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 

hydraulicznym. 

38. PN-EN 13286-50   Metoda sporzadzania probek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora 

   lub zagęszczania na stole wibracyjnym. 

 

 10.2.  Inne dokumenty 
 1. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego". 
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2. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym 

      Warszawa 1979r. 

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 1997r. 

4. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych..WT-5 2010 Wymagania techniczne, 

Warszawa 2010.  
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