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Wielkopolski Zarzad Drog WojewodzKkich
w Poznaniu
Rejon Drog Wojewodzkich w Koscianie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drogi w ramach:

Remont drogi wojewédzkiej nr 432 w m. Srem ul. Staszica od km 42+500,00 do km 43+099,00

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Rozbiéree podlega :
- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdéw, miejsc postojowych,
- rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt beton., z kostki beton.,
- rozbidrka kraweznikdw 1 obrzezy,
- rozbidrka $ciekdw betonowych,
- cigcie nawierzchni bitumicznej pitg na glebokos¢ od 6 do 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST
i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00.00. " Wymagania ogdlne "

2. MATERIALY.
Materiat z rozbiérki:
- nawierzchnia bitumiczna,
- podbudowa thuczniowa , betonowa,
- plyty chodnikowe,
- kraweznik, obrzeze,
- elementy betonowe $ciekowe.

3. SPRZET.

Przewiduje si¢ rgczng rozbiérke z uzyciem drobnego sprzgtu pomocniczego, tacznie z zatadunkiem recznym lub
mechanicznym na $rodek transportu.

Pita do cigcia nawierzchni asfaltobetonowej powinna posiada¢ tarczg przystosowang dla tego rodzaju robot.

Moc pity winna by¢ dostosowana do rodzaju nawierzchni i grubosci cigcia.

4. TRANSPORT.
Dowolny $rodek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowytadowcze przy wywozie materiatu rozbidrkowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.



Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Rozbiérke warstw jezdni bitumicznej nalezy wykona¢ poprzez frezowanie na zimno.

Rozbiérka elementéw drogi winna by¢ wykonana w sposéb niepowodujacy uszkodzenia innych elementéw
sasiednich/przylegajacych (np. krawedzi nawierzchni jezdni).

Elementy i materialy nieuzytkowe stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunig¢te z terenu budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Materiaty kamienne, elementy nawierzchni (plyty drogowe), elementy ulic (obrzeza, krawezniki, ptytki chodnikowe,
kostka betonowa, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) po zakwalifikowaniu ich przez Inzyniera do dalszego uzycia -
sa wlasno$cia Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje je na miejsce wskazane przez Inzyniera na odleglo$¢ do
1 km, lub zostang one zloZone na odklad na sktadowisku wykonawcy do ponownego wbudowania.

Materialy z rozbiérki przeznaczone do ponownego uzycia zostang ztozone na odklad na sktadowisku Wykonawcy do
czasu ponownego ich wbudowania. Nadmiar tych materiatéw niewykorzystany w robotach budowlanych jest
wlasnoécia Zamawiajacego, a Wykonawca przetransportuje je na miejsce wskazane przez Inzyniera — baza
Zamawiajacego w OD Zaniemysl (dotyczy destruktu bitumicznego). Patrz D- 05.03.11

Istniejace oznakowanie pionowe przeznaczone do likwidacji Wykonawca przetransportuje na miejsce wskazane przez
Inzyniera — baza Zamawiajacego w OD Zaniemysl.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w OST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Polega¢ bedzie na kontroli samego procesu rozbierania nawierzchni z ptyt bet. a takze chodnika, kraweznika i obrzezy
oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa. Ostateczna kontrola jakosci robét polega¢ bedzie na wykonaniu pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru sa
a) metry kwadratowe dla:
- rozebranej nawierzchni z ptyt beton.,
- nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie chodnika
b) metry biezace dla:
- obrzezy,
- kraweznika
- ciecie pila nawierzchni bitumiczne;j.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr rob6t wedtug zasad okreslonych w SST D.00.00.00.00. p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Warunki ogdlne platnosci podano w SST D.00.00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania rob6t obejmuje oznakowanie miejsca prowadzonych robét oraz:
— wyznaczenie elementdéw i powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— oznakowanie i zabezpieczenie robot,
— odkopanie poszczeg6lnych asortymentdw,
— zerwanie, je$li wystepuje, podsypki cementowo-piaskowej i law bez uszkodzenia elementoéw
przylegajacych,
— rozebranie poszczegélnych asortymentdw, w tym warstw bitumicznych poprzez frezowanie,
— zaladunek i wywiezienie materialdéw z rozbidrki wraz z ich utylizacja, lub zlozenie na odktad,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
KNR nr 2-31 " Nawierzchnie na drogach i ulicach " MGPiB - Warszawa 1991r.
Dz.U. 2013 poz.21 Ustawa z dnia 14.12.2012 ,,0 odpadach”, wraz z p6zniejszymi zmianami
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