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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T8S3 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem krganikow betonowych w ramach:

Biezgce utrzymanie - remont chodnika w miejscowosci Srem w ciggu DW 432 na odcinku
ulicy Grunwaldzkig strona prawa od km 41+600 do km 41+712 oraz od km 42+069
ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowpsa jako podstawowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyenionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem:

- kraweznikéw betonowych (w tym tukowych dla promieni&® m) 20x30 cm na tawie z betonu C12/15
Z oporem i na podsypce cementowo — piaskowej,

- opornikow betonowych 6x20 cm na tawie z betonu €482/ha podsypce cementowo — piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgznik betonowy, opornik betonowy - prefabrykat betawo przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdacych s¢ na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej,
b) jako oddzielenie porglzy powierzchniami poddanymizadym rodzajom ruchu drogowego (chodniki, pasy
dzielgce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe).

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okridenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaoigblne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

— krawezniki betonowe,
— oporniki betonowe,



2.3. Krawezniki betonowe - wymagania ogélne

piasek na podsygk do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

beton C12/15 do wykonania tawy pod kegwiki i oporniki.

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a)

z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ydnez w warstwigscieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako pomghnia widoczna powinna ndieminimalm

grubas¢ 4 mm),

skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami

deklarowanymi przez producenta,

kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgédnia sé przy okrélaniu
wymiardw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraxnika wraz ze zjczem
wynosi 1000 mm,
powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraxmikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatgdgjuktadanie lub
ryglowanie,
krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte,

rozrznia st dwa typy krawznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagijch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.4.1 Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposOb przedstawiony w
tabl. 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraymika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawanivarunkach
kontaktu z scj odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wygtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
dokfadndgcia do milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdci,
dla dtugaci pomiarowej

300 mm +1,5mm

400 mm +2,0 mm

500 mm +2,5mm

800 mm £4,0mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporpéc_na zamr_aame/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/m,
rozmrazanie z udziatem sol przy czymzaden pojedynczy wynik nie me by >1,5 kg/n?
odladzajgcych '

2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Badanie nalgy wytrz. wytrzymatla¢, MPa wynik, MPa
przeprowadzi na 8 szt. 3 6,0 >6,0

2.3 | Trwalé¢ ze wzgédu na F Krawezniki majg zadawalajcg trwatas¢ (wytrzymatac) jesli
wytrzymatasc spetione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawanensrmalnej

konserwacji

2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporrid przy pomiarze na tarczy

Klasa Bdéhmego,
odporngci wg zat. H normy — badanie alternatywne
4 < 18000 mr¥5000 mmi
2.5 | Nasikliwosé E <6 % - wg PN-EN-1340
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2.6 | Odporné na pglizg/ I a)jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/lul

paslizgniecie polerowana — zadawaigia odpornéc,

b)jesli wyj stkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarowa minimalry jej
wartes¢ pomierzom wg zak. | normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pdlizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach aytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres wytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejeszi nie zostato odstogie
kruszywo podlegafe intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wygkd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskéw,
b)nie dopuszcza i rozwarstwié@ w  krawznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c)réznice w  jednolitdci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, niggsiwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno Ky poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 2rze
odbiore;,
c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami wkgiwosci surowcéw lub
warunkoéw dojrzewania betonu, nig @wazane za istotne

W przypadku zastosoutakraweznikéw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajcs), wymagania wobec
kraweznikéw nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340

2.4.2Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley ukltad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé kraweznika.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Kruszywo drobne na podsypkpiaskows lub cementowo-piaskaw powinno odpowiada wymaganiom
PN-EN 13242 pod wzgtlem uziarnienia.

Mieszanka cementu i piasku: piasek naturalny spgby wymagania PN-EN 13139 pod wedém uziarnienia,
cement spetniggego wymagania PN-EN 197-1 .

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadéeni kamiennymi.

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania faw pod krageniki nalezy stosowa - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
2.7. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowejpagnach kraweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyinylawy betonowej i spoinach kraunikow z
nawierzchnj.

Do uszczelniania ,na ggeo” szczelin naley stosowd masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy
i odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np.uygopolimeru SBS), posiadaie bardzo dolarzdolng¢
wypetniania szczelin, nigksplywnd¢ w temperaturze +6C, bardzo doly przyczepnéé do scianek, a take
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dobr rozcihgliwos¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,haagof s3 wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jestigany w temperaturze od 150 do 380

Masa zalewowa powinna posi@dgproba¢ techniczig wydarny przez uprawniomjednostk.

Masa zalewowa powinna odpowigdaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych, powinna tmezchy zgodne z parsizymi wskazaniami:

1 zdolna¢ wypelniania szczelin (na catej wysako b. dobra

2 temperatura raknienia PiK > 85C

3 sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag.

4 splywna¢ w temperaturze 6C po 5 godzinach <5 mm

5 odpornéé na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost terapary <10C
migknienia PiK) =

6 zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze’Cé#bgodz. < 1% wag.

7 odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badaribgk 3 spardd badanych 4 kul nie
uformowanych w kule, ogbionych do temperatury -20 i powinny wykazywa sladow
opuszczonych z wysokoi 250 cm uszkodze

8 penetracja (stlkiem) w temperaturze +26 <130j.Pen.

9 wydhizenie wzgtdne w temperaturze -20 > 15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powiby sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowpnidsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,

— pily reczne do cicia betonu,

— gilotyny brukarskie,

— chwytaki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrnejdkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniggm siszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystatygozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materisfaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowd& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywa sie
w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemlméw i beczek.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywsamochodami samowytadowczymrodki transportu
powinny umaliwia¢ przewdz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudosabez zmiany konsystencii,
segregaciji sktadnikéw, zanieczyszczenia mieszamgkied rozpoczxiem twardnienia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokiciowe miejsc wbudowania krave¢znika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania kragnikéw, wykonane kdzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.3. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szeroki dna wykopu

i ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z PN-EN 1340.

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na kwetonowy z oporem, Wykonawca jest zobgaany do
przygotowania receptury na beton w oparciu o0 PN2BB-1. Receptura winna byppracowana dla konkretnych
materiatléw, zaakceptowana wéagj przez liyniera.

tawy betonowe z oporem wykonuje; s szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu na warstwie kruszywa
stabilizowanego cementem powinien¢bwbudowywany warstwami. Betonowanie taw rglevykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym malstosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy lub cienlg warstwg styropianu.

Wykonana tawa wraz z oporem po zszczeniu betonu powinna odpowiddaymiarami oraz ksztaltem —
odpowiednim rysunkom w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraeznik.

Na wykonanej tawie betonowej najerozicieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskogvgrubdci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia krawnika. Podsypk cementowo-piaskoywvykona nalezy w proporcji 1:4.

5.6. Ustawienie kraveznikéw betonowych

5.6.1.Zasady ustawiania kradnikéw (opornikéw)

Roboty zwijzane w wbudowaniem krawnikéw winny by wykonane przy temperaturze otoczenia niejmiz
5 stopni Celsjusza. Wbudowanie krgaika naley dokon& zgodnie z ,DokumentagjProjektov”. Przy
wbudowywaniu krawznika naley bezwzgédnie przestrzegawytyczonej trasy przebiegu krawnika oraz
usytuowania wysokiwiowego, zgodnego z Dokumentaéjrojektovy.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z PN-EN 1340.
5.6.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujecsina podsypce cementowo-piaskowej o géebsd cm
po zagszczeniu. Dopuszczalne ogisstwa ustawienia kraggnika od Dokumentacji Projektowej zgodne z pkt.
6.3.

5.6.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 6 mm. Spoiny naly wypelnic zapraw tylko

w wyjatkowych przypadkach np. tuki poziome o matych premich. Rodzaj oraz miejsce stosowania zaprawy
musz by¢ zaakceptowane przezzyniera. Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnalery oczyscic i
zmy¢ wodg.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kfanki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
i 0 spoinach zalanych zaprawaley co 50 m dylatowa nad szczelip dylatacyjry tawy cienk warstwy
styropianu lub zalewabitumiczry mag zalewowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywangra koszt Wykonawcy.

RDW. KS.1.271/,,/17 Strona 57



6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv

(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawigdyy

—ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotredéne w

pkcie 2 (tablicy 1),

—sprawdzé cechy zewetrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i ocere uszkodzé wystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i ustaleniami PN-EN 1340. Pomiary dtégoi glebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéeig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6éw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lurey zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenj@w prostych
w narazach elementéw wykonujeesprzez przyléenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek
z doktadnécig do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwiashiu krawgznikow betonowych powinny obejmoa
wszystkie widciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiiznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podteny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokexi projektowanej.

c) Réwna¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy,
trzymetrowe;j taty.
Przéwit pomigdzy gorry powierzchmi tawy i przytazons tata nie mae przekraczal cm.

d) Zagszczenie taw.
Zageszcezenie faw badagswv dwoch przekrojach na kde 100 m..

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgderunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio+ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymayweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym pragit pomigdzy gorra powierzchma krawgznika i przytazons
tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin (w przypadku wykonania wypehgespoin) bada sico 10 metrow. Spoiny
musz by¢ wypeinione catkowicie na pelrgicbokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z oporem,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:

- oznakowanie robdt,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudéayan
— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy z oporem,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikéw na podsypce,

- ew. wypelnienie spoin kragnikdw zaprav,

— zalanie spoin maszalewow lub wypetnienie styropianem,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
4

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwjzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviggowym

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczice cementu
powszechnegozytku

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierardhgk, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

10. PN-EN 1340:2004/ Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody bada
AC/2007
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10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt — Warszawa, 1979 i 1982 r.
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