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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T8S3 wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem krganikow betonowych w ramach:

Biezgce utrzymanie - remont chodnika w miejscowosci Srem w ciggu DW 432 na odcinku
ulicy Grunwaldzkig strona prawa od km 41+600 do km 41+712 oraz od km 42+069
ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowpsa jako podstawowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyenionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem:
- chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 8 cofoku szarego na podsypce cementowo-piaskowej grub.
3-5 cm, wypetnienie szczelin piaskiem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgg@u sk ksztattem, ktoéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.3. Pozostale okgtenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-@D.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa @ mie nastpujgce cechy charakterystyczne, ofome w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),



a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolsyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle

barwionej grubéci min. 4mm,

2. gatunek, w zatmosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) klasa ,35”, 0 wytrzymalei nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami ollimymi przez producenta.
6. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,
c) grubas¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégkaomi g3:, 60 mm, 80 mm
Pazgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane mssbu ukladania i siatki spoin oraz uiiwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczith przecinania elementdéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchpKostki

mog by¢

produkowane z wypustkami dystansowymi na

powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi k@dziami gornymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwvym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Zatkgcznik

D

4 oznaczenia H normy)

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ | Szerokdé Grubai¢ Réznica
zadeklarowanych wymiaréw pomiedzy dwoma
kostki, pomiarami
grubdgci grubdci, tej

<100 mm 2 +2 +3 samej kostki,
>100 mm +3 +3 4 powinna by < 3
mm
1.2 | Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk wypuktosé wiistos¢
> 300 mm), przy diugai
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornéc¢ na zamraanie/ D
rozmraanie z udzialem soli Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n?
odladzagcych (wg klasy 3, zal przy czym kady pojedynczy wynik< 1,5 kg/nt
D)

2.2 | Wytrzymalé¢ na rozciganie F Wytrzymalt@¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
przy roztupywaniu. pojedynczy wynik> 3,6 MPa Obeizenie niszczce nie
Badanie przeprowadzina 8 szt. mniejsze ni 250 N/mm dtugéci roztupania

2.3 | Trwala¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataé) jesli
wytrzymataic) spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normaln

konserwacja

2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy GiH 1) Pomiar wykonany na tarczy

szerokiejsciernej, wg zat. G <23 mm
lub

2) Pomiar wykonany na tarczy B6éhmego,

wg zat. H normy — badanie alternatywne

<18 000mm¥/5000 mm
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2.5 | Nasikliwos¢ E Wartcs¢ srednia nie wiksza nk <6%
2.6 | Odpornéc¢ na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan Iy
poslizg/poslizgniecie polerowana — zadawaiga odpornéc,
b)jesli wyj astkowo wymaga si podania warteci
odporndci na palizg/paslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalry jej wartgs¢ pomierzor wg zat.
| normy (wahadtowym przygdem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wygkd J apgorna powierzchnia kostki nie powinna whieys
i odpryskoéw,
b)nie dopuszcza i rozwarstwid w  kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien opisé rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnychyoréwnane
Z préblg producenta, zatwierdzemrzez odbiore,
c)ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
warstwa $cieralna lub  caty we wigciwosciach surowcéw i zmianach warunkdw
element) twardnienia nie guwazane za istotne

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw
atmosferycznych,swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliowm.in. cementu, ktéry przy
wypetlnieniu spoin zaprawcementowo-piaskogvnie maze odbarwié kostek). Zaleca sistosowanigrodkow
stabilnie barwjcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlerkiaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie naley stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycttamp) mog pojawi sie na powierzchni kostek
w pocatkowym okresie eksploatacji. Powsfapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemiczmyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

Dopuszcza sido wbudowania partie kostki o jednolitym kolorbez widocznych rinic w odcieniach.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogthnog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin w nawierzchni chodnika

Nalezy stosowa nastpujgce materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugangpetniagcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego/tku spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypelniania spoin w nawierzchni
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004,
— piasek famany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przieazpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, cimaip. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padéewardym i suchym, b) terminu trwafn, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnymudigcianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje reizem z paletami, z dopuszczalysokdciag 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uklada esiw stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workowytwarstwowych). Cement

RDW. KS.1.271/,,/17 Strona 64



dostarczany luzem przechowujee sw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyckfomowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeytania.

3. SPRET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej keyuje s¢ recznie, do ukladania wkszych
powierzchni mana stosowé&mechaniczne ugzlizenia uktadajce.

Do przycinania kostek moa stosowaspecjalne natzizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe madiy¢ przewaone na paletach - dowolnyniiodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek raodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktorymi mana dokond zatadunku palet. Do zatadunku palet #edki transportu mmna
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedmercig zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubasci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement w workach ni®@ by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmy
srodkami transportu, w spos6b nie powagyj uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada
si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Workespaletowane ukfadagsna ptask, przylegage do
siebie, w rownej wysolkei do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleéa wykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzeh do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkdament luzem m@ by
przewaony
w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samdahhb), czystych i wolnych od pozostabz poprzednich
dostaw, oraz nie powinien ulaganiszczeniom podczas transpotodki transportu powinny lywyposaone
we wsypy i uragdzenia do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Wykonanie i wymagania wg ST D-04.01.01 ,Profilowanzagszczenie podiza”.
5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypk
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zekrowanej grubgci podsypki nie powinny
przekracza+ 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchni
z Kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
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— wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna bytaka, aby poscisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywatlaesi nie byto na dtonsladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeowpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polac wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubc¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni musi bgakaiczone przed rozpogeiem wizania cementu w podsypce.

5.4. Podbudowa- nie dotyczy
5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh
5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu Br2z desé ich ukladania
powinny by zgodne z dokumentacjprojektowg lub ST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé
Wykonawca przedklada odpowiednie propozycije do @gatiowania Inynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadamvgtwérni kostek, laynier maze polecé Wykonawcy
utozenie po 1 rhwstkpnie wybranych kostek, wagznie na podsypce piaskowej.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §§ w ciggu dnia
temperatura utrzymuje ¢siv granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostlke nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wigkszym
fragmencie robo6t zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej ukltadanych deserazor&nych wymiaréw
i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykara¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka
do ukladania mechanicznego nie /momie€ duzych odchytek wymiarowych i musi by odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.a@na na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potéwek i dziewgtek,
przy czym kada warstwa na palecie musidygobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawszssi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnig
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza s

Powierzchnia kostek patonych obok urzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazip)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy
kostkowe wyk@czeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, majcych wszystkie kragdzie réowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@ietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cietg, przycinam na budowie specjalnymi naidziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalega zakaczye
prowizorycznie okoto p6tmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwjaarycznie utgong nawierzchng na
podsypce piaskowej nalg rozebré i usuraé¢ wraz z podsypk

5.5.4.Ubicie nawierzchni z kostek
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Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z osten
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nignearzywac walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdei powierzchniowe magbyé¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.5.5 Spoiny
5.5.5.1 Spoiny

Szerokeéc¢ spoin pom¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 2 mm do 3 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin portizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sidrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegmtlk prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dfpapodhznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetni:
piaskiem, spetnigcym wymagania pktu 2.3 b).

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu wog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami welilie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.
5.5.5.2 Szczeliny dylatacyjne — nie dotyczy.

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypemionymisipean mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi piaskiem, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o grul8oi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywda w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie 1 tygodnia nawierz¢malezy oczyéci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywangena koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona badania wtéciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdtedéine w pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@a polega na stwierdzeniu zgodoobz dokumentagj projektowy i z wymaganiami
podanymi w ST D-04.01.01 ,Profilowanie i zesgczenie podi@”.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréhio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie podbudowy — nie dotyczy
6.3.4.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowai wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektovg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
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— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przgtly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzaalezy tatg co najmniej raz na kde 150 do 300 M
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przewit pod fa 4 m nie powinien przekracé® mm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaleey za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejen 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wikiach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 2
cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfymalezry szablonem z poziomi¢co najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosz 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@Bnagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowesjtki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢gmagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fchodnika z betonowej kostki brukowej:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce wbudaayan
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— pieleghacg nawierzchni,
— uporzdkowanie terenu robét,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegozytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
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w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjhh pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangproceséw
produkcji betonu
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