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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Kdcianie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 06.03.01

PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORD
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn8STWIORD) s3 wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych zécinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych w rameadania:

BieZgce utrzymanie - remont chodnika w migscowosci Srem w ciggu DW 432 na odcinku
ulicy Grunwaldzkig strona prawa od km 41+600 do km 41+712 oraz od km 42+069

ulica 1-go Maja do km 42+497 ulica Staszica

1.2. Zakres stosowania SSTWiIORD

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakiub@nt Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniualieaciji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SSTWIORD

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt awénych zescinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zamnych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdow,
umieszczenia ugrlzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsda jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkiad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaagiescinania poboczy.

1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostate okridenia podstawowe ags zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Rodzaje materiatdw stosowanych do uzupetnienia ppppodano w ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”
i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” Bkt

3.2. Sprzt do scinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej ST powinien wykazaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

- réwniarek z transporterensc{narki poboczy),

- réwniarek do profilowania,

- tadowarek czotowych,



- walcow,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewdanych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Przy wykonywaniu robdt okéonych w niniejszej ST, mima korzysté z dowolnychsrodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy me by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy naty przeprowadzi od kravedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zaonym
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznymdmNi@r gruntu uzyskanego podcz&snania poboczy
nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu najeuzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gtbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotngci optymalnej
poprzez dodanie wody i zegic.

Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyndsto najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgoz fi&l-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkéw (wghbien) i zanizenia w poboczach nalg je uzupeint materiatem
o wtasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyogab wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywanechizie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi
do wilgotnaci optymalnej, a nagbnie utezy¢ w nim warstw materiatu uzupetiagego w postaci mieszanek
optymalnych okrdonych w ST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa natoa”. Wilgotng¢ optymalm

i maksymall gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek mglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PNB-04481 [1].
Zagszczenie utbonej warstwy materiatu uzupetriapgo naley prowadzé od krawdzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spytt do zagszczania musi liyzaakceptowany przezayniera.

Zageszczona powierzchnia powinnadxywna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentac;ji
projektowej, oraz nie posiaéldadow po przejciu walcoéw lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmosi co najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodm@&lzZB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniantgmu proponowanych do uzupetnienia
poboczy oraz opracuje optymalny skiad mieszankitwe®ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, SST
D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano wdpl..

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp.

Wyszczegdlnienie bada

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupetrgagj 2 probki

2 Wilgotnas¢ optymalna mieszanki uzupetriagj 2 prébki

3 Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcigtym poboczu 2 prébki

4 Wskanik zag:szczenia ndcinanych lub uzupetnianych poboczach 2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalazeniu rob6t podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréd$einanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Réwna¢ podtuzna co 50 m

3 Réwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 1%.
6.4.2.R6wna¢ poboczy

Nieréwndici podiuzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrove wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na prdach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- §cigcie poboczy i zagszczenie podia,

— odwiezienie gruntu na odktad,

— dostarczenie materiatu uzupetgigo,

- roztazenie materiatu,

— zagszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laborat@yj

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$naawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkéka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowmoty ziemne.
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