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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 187 Pniewy — Murowana Goslina polegajgca na budowie chodnika w m. tukowo —
strona lewa od km 48+128,00 do km 48+368,00.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S wg normy PN-EN 13108-1 i
Wymagan Technicznych WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkciji
(ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5. Niniejsza SST obejmuje wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni dla
kategorii ruchu KR 3 — warstwa o grubosci po zageszczeniu 4 cm z mieszanki AC 11 S 50/70.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do produkcji i uto  zenia mieszanki mineralno-asfaltowej
2.2.1. Lepiszcza asfaltowe

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwe $cieralng nalezy stosowac¢ asfalt drogowy 50/70
wg PN-EN 12591:2002.

Stosowany asfalt powinien spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1 SST D-04.07.01 ,Podbudowa z betonu
asfaltowego”.

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy pos$redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewczy z
tolerancjg + 5C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.2.2. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wediug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa MMA PU 2010, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa MMA PU 2010 pkt 6.3.

Zamawiaj acy wymaga stosowania do warstwy  $cieralnej wyt acznie kruszyw ze skat twardych (
pochodzenia magmowego)

Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aeraciji.
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2.2.3. Pozostate materiaty

Pozostale materiaty — srodki adhezyjne, materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi oraz materiaty do
zlgczenia warstw konstrukcji nawierzchni — nalezy stosowa¢ wg zasad podanych w SST D-04.07.01
.,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt 2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wg SST D-04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt. 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatbw do produkcji mieszanki mi neralno-asfaltowej oraz transport mieszanki
betonu asfaltowego

Wg SST D-04.07.01 ,Podbudowa z betonu asfaltowego” pkt. 4.2 i 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wyniki badan laboratoryjnych prébek
materiatéw pobranych w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze skladnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
— Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
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. : —  Wymagania wobec materiatow w zaleznosci od
Lp. — Rodzaj materiatu W Stessiiriiahii
—  10r normy — KR 1WbKR — odKR3doKRG
gl
— 1|— Kruszywo lamane granulowane wg|—
PN-B-11112:1996 2], PN-B- - —
11115:1998 [4] = B3 it — kKLLIY; gat1
— a) ze skal magmowych i gat.1.2 B jvr.2
przesobrazonych - jw. -
—  b) ze skat osadowych - — Kkl I: gat.1
— ¢)z surowea sztueznego (zuzle - jw.
pomie-dziowe i stalownicze)
— 2 |- EKruszywo lamane zwykle - -
—  wg PN-B-11112:1996 [2] = ¥LIE S
gat.1.2
— 3 |- Zwirimieszanka - -
—  wg PN-B-11111:1996[1] —. KL = m
— 4|— Grys 1 zwir kruszony z naturalnie - -
rozdrobnionego surowca skalnego — EKLLIL — kLI gatl
wg WI/MK-CZDP 84 [15] gat.1. 2
— 5|— Piasek wgPN-B-11113:1996 [3] — gat. 1.2 - -
— 6 |— Wrypelniacz mineralny: - -
— a) wg PN-8-96504:1961[9] — podstawowy —  podstawowy
- b innego  pochodzenia wg| — zastepezy - -
orzeczenia laboratoryjnego — pylyz - -
odpylania.
—  popioly
lotne
— 7|- Asfalt drogowy — D50.D70, D507, D 70
—  wg PN-C-96170:1965 [6] — D100
— 8 |— Polimeroasfalt drogowy - DES0 - DES0O A.B.C.
—  wg TWT PAD-97 [13] AB.C. —  DP80
— DP30
—  tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym. pozostale cechy jak dla kL. I
— gatl
—  tylko dolomity kl. I, gat.1 wilodci = 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami. w
ilogei = 100% m/m we frakeji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloéciowego
—  preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu.
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Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosei od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1lubKR2 odKR 3doKR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna. mm
ZHTQHOSC od 0 od.0dolo) ad 0.do B od 0 od 0 od 0 od 0dol2.8
asfaltu do 20 lubod 0 |lubod 0 do 20 do 200 s T
do 12.8 do 6.3
Przechodzi
przez: 25.0 100 100 100
20.0{ 88+100 100 88=100 | 90100 100
16.0| 78=100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12.8| 68+93 80-+100 68+85 52+83 80+100 87100
9.6 59+=86 69+100 100 59+74 38=62 7088 73100
8.0 54+83 62+93 90--100 5467 30+50 63+80 66+89
6.3 48+78 56+87 T8+100 48+60 2240 55+70 57+75
4.0/ 40=70 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60
2.0 29+59 35+64 41+71 29+38 2136 3042 35+48
Zawartosc
ziamm > 2.0 (41+71) | (36365) | (29+359) | (62+71) | (64=79) | (58+70) (52+65)
0,85 2047 26+50 27+52 20=28 2035 18+28 25+36
0.42 13=36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18=27
0.30 1031 1733 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0.18 7=23 1325 13+25 T+12 12+24 815 12+17
0.15 6+20 1222 12+22 6+11 11=22 T+14 11=15
0.075 5+10 7+11 3+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartosc
asfaltu w 5.0+6.5 | 5.0+6.5 5.546.5 | 4.5+5.6 | 4354 | 4.8:6,0 4,8+6.5
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym: uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6
do 8.

5.2.2. Warstwa wigzgca, wyrdwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8,13. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢
ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetniac¢
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego
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Lp. Wiasciwosel

Wymagania wobec MMA

1 warstwy scieralnej z

BA w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2

ER3doKR6

1 | Modul sztywnosci pelzania Y MPa

nie wymaga sie

> 14,0 (218)7

2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w

==

temperaturze 60° C. kN = i
3 | Odkszralcenie probek jw.. mm 0d2.0do 5.0 od20do4.5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw.. % v/v od1.5do4.5 od 2.0 do 4.0

th

Wrypelnienie wolnej przestrzeni w probkach

g od 75,0 do 90.0
Jjw., %

od 78.0 do 86.0

6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mum do 6.3 min od 1.5 do 4.0

od 0 mm do 8.0 mm od 2.0 do 4.0
od 0 mm do 12.8 mm od 3.5do 5.0 od 3.5do 5.0
od 0 mm do 16.0 mm od 4.0 do 5.0 od 4.0 do 5.0
od 0 mm do 20.0 mm od 5.0do 7.0 od 5.0 do 7.0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy. %o = 98.0 =98.0
§ | Wolna przestrzen w warstwie. % (v/v) od 1.5 do 5.0 od 3.0 do 5.0

znaczony wg wytycznych IBDiM. Informacje. instrukcje - zeszyt nr 48 [16]. dotyczy tylko fazy projektowania
sktadu MMA

probki zageszezone 2 X 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszezone 2 X 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki. obeigzenie ruchem powolnym. stacjonarnym. skanalizowanym. itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym Ilub cigglym
zapewniajgcej prawidtlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie skfadnikéw, w tym takze
wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza sie dozowanie
objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestos$ci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii
ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skladnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania skfadnikbw moga wynosi¢: jedna dzialkka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

- dla D 50 od 145° C do 165° C,

-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o
wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 od 140° C do 170° C,

-zD70 od 135° C do 165° C,

5.4. Przygotowanie podio za

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
scieralng Wwigzaca 1 wziacniajaca
1 |Drogi klasy A, SiGP 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L 1 D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierébwnosci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze,.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wlazéw, wpustdéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

, . Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Podloze do wykonania warstwy . )
Lp. : o . - z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego : 2
5 uplynnionego, kg/m
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0od 0,7do 1,0
2 |Podbudowa =z kruszywa stabilizowanego

S 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie

3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem

0d 0,3do0,5

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowate;

2
powierzchni 0d 0.2 do 0.5

5.5. Potaczenie mi edzywarstwowe

Kazdg ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub upltynniacza z asfaltu
uplynnionego kg /m?

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyrownawceza lub 0d 0.3 do 0.5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0.1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

— 2 hprzyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5h przyiloéci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
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5.6. Warunki przyst apienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm.
Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp | Skladniki mieszanki mineralno-astfaltowe; nawierzchni drog o kategorii ruchu

KR 11lub KR 2 KR 3doKR6

1 | Ziama pozostajace na sitach o oczkach # mm:

31.,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9.6; 8,0: 6,3; 4.0; +5.0 +4.,0

2.0
2 | Ziama pozostajace na sitach o oczkach # mm: .

0.85: 0.42: 0,30: 0,18: 0,15: 0,075 3.0 +2,0
3 [Ziama przechodzace przez sito o oczkach

# 0,075mm +2,0 + 1.5
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialtdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektows.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w punkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac¢ sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,
Zageszczanie nalezy rozpoczgé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
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Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zigcze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Spos6b wykonywania ztgcz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie
wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypeltniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i wilgotno$é wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

L i A

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne)
dzialce roboczej

1 [ Sklad 1 uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkeji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg

2 | Wlaseiwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wlasciwosei wypelniacza 1 na 100 Mg

4 | Wilasciwosei kruszywa przy kazdej zmianie

5 | Temperatura skladnikow mieszanki

! . . dozor ciagh
mineralno-asfaltowe; el

6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku 1 w czasie
asfaltowej wbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe; JW.

Wlasciwoscel probek mieszanki mineralno-

. . . .. jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni :

Ip.1 11p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-8-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe;

158 Szczegdtowe specyfikacje techniczne D — 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Pniewy — Murowana Goslina polegajgca na budowie chodnika
w m. Lukowo - strona lewa od km 48+128 do km 48+368

Pomiar temperatury skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢é zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokfadno$¢ pomiaru +2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotycz ace cech geometrycznych i wia $ciwo $ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

L A L «

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan 1 pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odeinku drogi o dlugosei 1 km
2 | Réownosé podluzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub lata co 10 m
3 | Rownosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odeinku drogi o dlugosei 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podluznej 1 poprzecznej
oraz usytuowania osi wedlug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 m®
8 | Zlacza podluzne i poprzeczne cala dlugos¢ zlacza
9 | Krawgdz, obramowanie warstwy | cala dlugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 [ Zageszezenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 m”
12 | Wolna przestrzen w warstwie JW.

6.4.2. Szerokosé warstwy

Szerokosé warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.
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Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

.. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi 1 place . L ) .
scieralna wigzgca wzmacniajaca
1 | Drogi klasy A, S1 GP 4 6 9
2 | Drogi klasy Gi1Z 6 9 12
3 | Drogi klasy L 1 D oraz place 1 parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacijg projektowa, z tolerancjg £ 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjg £ 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm i warstwy o grubosci
od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos$c¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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10.

— oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,

— skropienie miedzywarstwowe,

— rozilozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno bitumicznych i nawierzchni

bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tatg

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

— Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -

zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

— Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt

60, IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wpytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,

1984

— Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwale.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa,

1995

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z

1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PNEN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i
Autostrad pismem nrGDDKIA-BRI3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

- Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjg prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata przyjeta, metodg notyfikacji (bez
tlumaczenia),do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okreslajagce metody badan i
wymagania wobec asfaltéw drogowych. Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz
dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sg dostepne w Polsce
od poczatku 2003 r. Norma PNEN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-
96170:1965. Z chwilg przywotania w dokumentachkontraktowychnormyPN-C-96170:1965 ma ona
zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

— Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST, wydanych przez GDDP
w 2001 r., uwzgledniajgcych zalozenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
p0+sztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

— D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

— D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

— D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardo lanego

— D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

— D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych SST uwzgledniajgcych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

— Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z
Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do
mieszanek mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
ktory byt podstawg opracowania SST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug przeznaczenia
mieszanki i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoria ruchu
1 przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR3-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Bet faltowy d DE30 A,B.C 35/50
< f?f astaltowy do Tablica C 50/70 DES0 AB.C | DE30 AB.C
warstwy wiazacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70 . .
scieralnej (beton Tablica E | DES0AB.C | DE30 AB.C [[))EES"S ﬁf;f‘i
asfaltowy, mieszanka DE150 A.B.C' | DE80 AB.C' e

SMA, mieszanka MNU)

Uwaga: 1 - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
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MNU - mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe.

Informacije, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

— Wymagania wobec asfaltow drogowych
W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drdg i Mostow w porozumieniu z
Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wilasciwosci dla asfaltow z

dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltdw drogowych o penetracji od 20°0,1 mm do
330°0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wilasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/30 | 35/50 | s0/70 | 707100 | 100/150 | 160/220 | 250/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

PN-EN
1 | Penetracja w 25°C 0.lmm 1426 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330
Temperatura R PN-EN . o e - < -
2 | nieknienia C 1427 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 39-47 35-43 30-38
. | Temperatura zaplo- o PN-EN . . .
2 | nu, nie mniej niz C 22592 240 240 230 230 230 220 220

Zawartos¢ skladni-
4 | kow rozpuszcezal- % m/m PN-EN 99 99 99 99 99 99 99

nych, nie mniej niz 12592
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek % m/m PN-EN 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 1.0 1.0
lub przyrost) nie 12607-1
wiece] niz
Pozostala penetra-
6 | cja po starzeniu. % PN-EN [ 55 53 50 46 43 37 35

nie mniej niz 1426

Temperatura miek-
7 | nienia po starzeniu, °C PN-EN 57 52 48 45 4] 37 32
nie mniej niz 1427
WLASCIWOSCT SPECJALNE KRAJOWE

Zawartos¢ o

8 | parafiny. % PN-EN | 0y | 22 | 22 22 22 2.2 2.2
nie wiecej niz 12606-1
Wzrost temp. migk-

9 | nienia po starzeniu, °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
nie wiecej niz 1427
Temperatura lamli- Nie

10 | wosci, nie wiecej °C PN-EN | s 8 10 12 -15 -16
niz 12593 resla

sig
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 187 Pniewy — Murowana Goslina polegajgca na budowie chodnika
w m. Lukowo - strona lewa od km 48+128 do km 48+368
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