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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia i oswietlenia w zwigzku z budowsg zjazdu
indywidualnego z ul. Hawelanskiej na dziatke nr 6/14 w m. Poznanh.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

Wykonaniem ogrodzenia obejmujgce zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatébw (tgczna dlugose
ogrodzenia 42 mb):

» rozbiorkg plotu z siatki oraz stupkow stalowych wraz z rozbidrka istniejgcego fundamentu z
zatadunkiem i odwozem materiatu z rozbiérki na odktad Wykonawcy

* wykonanie fundamentu z betonu cementowego

» wykonanie koszy gabionowych

» wypelnienie koszy gabionowych kamieniem

» wykonanie przeset panelowych

» wykonanie bramy wraz z zasilaniem

» wykonanie furtki wraz z zasilaniem

- wykonanie stojakéw dla roweréw wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem (postdj dla 10 roweréw)

- montaz oswietlenia z zastosowaniem lamp FORM 80 cm z mozliwoscig regulacji natezenia (lampy
dostarczone przez Inwestora)

- wykonanie plotu z siatki stalowej wraz z stupkami stalowymi, oraz fundamentem betonowym wraz z
zakupem, dowozem i wbudowaniem

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Nalezy stosowac¢ materiaty opisane w pkt. 1.3 oraz w dokumentacji projektowej i przetargowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego oraz:

- tadowarki,

— samochody ciezarowe,
— pity mechaniczne

- koparki,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport

Poszczegodlne elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez producenta.

Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie ogrodzenia

Ogrodzenie w miejscu montazu gabionéw na fundamencie, zbrojonym pretami stalowymi,

wykonanym z betonu C16/20, o wymiarach 0,4m szerokosci i 0,6m giebokosci. Gabion wykonany z drutu fi 5
i ceownika 20mm x 7mm x 1,8mm cynkowanych ogniowo. Boki gabionu wykonane z blachy cynkowanej i
malowanej proszkowo. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,60 m.

5.3. Brama

Brama przesuwna o dtugosci 8m, wykonana z aluminium. Wypetnienie konstrukcji bramy bedzie z

eliptycznego profilu aluminiowego. Brama bedzie zamontowana na osobnym fundamencie, na wozkach
jezdnych. Do bramy zastosowaé nalezy naped wraz z centralkg sterujgcg. Naped musi posiadaé
nastepujgce funkcje: mozliwos¢ otwarcia "furtkowego", ktéry mozna aktywowaé zaréwno z pilota lub innych
urzadzen jak np. dodatkowy przycisk, sterowanie z domofonu, szyfrator, itp. Charakterystyka i wyposazenie
napedu:

naped do bram o max. ciezarze bramy do 600kg, max. sita ciaggu; 810N

napiecie zasilajgce 230V

naped elektryczny: jednofazowy, dwukierunkowy

pobdr mocy: 400W

pobor pradu: 2,15A

predko$¢ obrotowa napedu 1400 obr/min.

dwutarczowe sprzegto przeciwzgnieceniowe

predkosc¢ przesuwu bramy 9,6m/min.

enkoder, ktory zabezpiecza przed zgnieceniem

naped samoblokujgcy nie wymagajgcy zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku
zasilania

silnik napedu winien by¢ zalany olejem, ktéry zapewnia dtugotrwatg bezawaryjng dtugotrwata prace

naped posiada magnetyczne wytaczniki krancowe ktorym w zimie osiadajgcy $nieg na listwie zebatej
nie zakioca pracy napedu

naped posiada indywidualny klucz odblokowujacy naped w przypadku braku zasilania

piloty sterujgce dziatajg na czestotliwosci 868 MHz ,ktéra bez anteny zewnetrznej zapewnia zasieg
min. 30m

do bramy zostanie zastosowania listwa zebata poliamidowa ze rozstawem zebow Z16, ktora
zapewnia trwata i cichg prace

klasa ochrony: IP 44

magnetyczny wytgcznik krancowy

W skiad kompletnego zestawu do bramy wchodzi:

naped z wbudowang centralg sterujgcg
1 para fotokomarek o zasiegu min. 20m
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» odbiornik radiowy, 2 kanatowy

» pilot 4 kanatowy czarny - 30 szt.
e lampa ostrzegawcza LED

» listwa zebata poliamidowa - 6m

5.4. Furtka

Furtka wykonana zostanie w calosci z aluminium. Wypetnienie konstrukcji furtki bedzie z
eliptycznego profilu aluminiowego. Furtka bedzie zamontowana poprzez dwa zawiasy do boku gabionu, czyli
do blachy i stupa (profil 80mm x 80mm x 4mm) bedgcego za blachg. Furtka wyposazona bedzie w takie
elementy jak: kaseta, elektrozaczep, zamek, wktadka zamka z kluczami, klamka.

5.5. Zasilanie

Do napedu bramy doprowadzona zostanie instalacja elektryczna. Zasilanie do napedu bedzie
wykonane kablem YKY 3x2,5mm do miejsca gdzie zostanie zamontowany naped. Z tego miejsca
przeprowadzony zostanie kabel UTPw kat. 5 outdoor (zelowany) do nadajnika fotokomérki oraz od napedu
do odbiornika fotokomérki po drugiej stronie przejazdu. Od napedu do lampy ostrzegawczej nalezy
doprowadzi¢ kabel YKY 3x1,5mm. Linie instalacji zaznaczone sg na mapie dotgczonej w zatgczniku.

5.6. Wypetnienie gabionéw

Wypetnienie gabiondéw stanowi¢ bedzie naturalny kamien. Frakcja uzytego kamienia bedzie miata
wymiar od 50mm do 200mm, Rodzaj kamienia to: Granit.

5.7. Ogrodzenie z siatki

Ogrodzenie przy granicy z dziatkg 5/3 wykonane z siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym o
wysokosci 1,60m na fundamencie betonowym.

5.8. Stojak na rowery

Nalezy wykona¢ aluminiowy stojak modutowy dla roweréw przeznaczony na post6j 10 rowerdw.
Stojak nalezy wyparzy¢ w otwory montazowe w podstawie. Stojak nalezy przymocowaé¢ do podioza za
pomoca $rub kotwigcych.

5.9. Oswietlenie

Oswietlenie nalezy wykonaé z zastosowaniem lamp FORM 80 cm z mozliwoscig regulacji natezenia.
Lampy Wykonawcy dostarczy Inwestor. Nalezy wykona¢ montaz lamp w miejscu wskazanym przez
Inwestora wraz z wykonaniem zasilania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.. Pomiary dlugosci
i gfebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1
mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
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uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1
mm.

Badania pozostatych materiatdéw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
- koryta
- tawy i fundamenty
- ulozenie kabli zasilajgcych

- sprawdzanie réwnosci poszczeg6inych elementéw,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- kpl (komplet) wykonanego ogrodzenia wraz z bramg i furtkg oraz stojakéw dla rowerow,
- mb (metr biezgcy) wykonanego plotu z siatki,

- szt. (sztuka) wykonanych lamp,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonane fawy i fundamenty,
— wykonane zbrojenia,
— wykonane kable zasilajgce,
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeza trawnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,

- ubicie podioza,
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- ustawienie poszczegoélnych elementéw zgodnie z dokumentacjg i SST,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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