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Stadium
opracowania:

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot budowlanych

Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Data opracowania:

Luty 2018r.
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Wielkopolski Zarzagd Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

Poznan, dnia 08 luty 2018r.
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
WYZNACZENIE | STABILIZACJA PASA DROGOWEGO

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW
WYKONANIE NASYPOW

PODBUDOWY

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH .
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEI
MECHANICZNIE
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODtOZE Z MIESZANKI ZWIAZANE)
STABILIZOWANEJ SPOIWEM

WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-
ASFALTOWYMI

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)

ROBOTY WYKONCZENIOWE

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

OZNAKOWANIE POZIOME
ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI BETONOWE
OBRZEZA BETONOWE

SIATKA ZBROJENIOWA
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