SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.01.01
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW POMIAROWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami pomiarowymi przy liniowych robotach ziemnych w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr
471 Opatéwek-Rzymsko polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejacego pasa drogowego
m. Rzymsko BG.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych na odcinku drogi wojewddzkiej nr 471 od km 33+335,63-do
km 33+544,07

i obejmuje:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym w tym odtworzenie punktéw
charakterystycznych ,

- sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic
prawnych z ich stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ 36a i Swiadkami betonowymi (wg. rysunku) tych znakéw
nie rzadziej niz 100m i w miejscach zataman granic..

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu chodnika, zatok autobusowych oraz wyznaczenie
geometrii pozostatych elementéw pasa drogowego objetych przebudows.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Sprawdzenie rzgdnych przed rozpoczeciem roboét.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia istniejgcych rzgdnych terenu i rzednych projektowanych, zamieszczonych na
rysunkach przekrojéw poprzecznych i przekrojéw podituznych.

W wypadku stwierdzonych niezgodnosci Wykonawca powinien, przed rozpoczgciem robét, bezzwlocznie poinformowad
projektanta o zaistniatych okoliczno$ciach.

1.3.3. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie znakami
granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i §wiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej niz 100m.
Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i §wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od
strony zewnetrznej pasa drogi.

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3

3. Szkic powinien zawierac:

a. nazwe¢ wojewddztwa, gminy, obrebu

b. w tytule napis: ,,Szkic przebiegi granic prawnych i stabilizacja znakami granicznymi w terenie pasa drogi wojewddzkie;j
nr 4717

c. kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka

d. szkic lokalizacji

e. punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji

f. miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

g. linie graniczne z miarami czolowymi



h. grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu Skarbu Panstwa, nie stanowiace ich wtasnosci, a zajete pod
drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje
publiczna, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)

i. opis skrzyzowan

J- szczegdty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiggu po 10 m od granic
pasa drogowego

- krawedzie jezdni

- os drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni

- stupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- ogrodzenia trwate i chodniki

- $wiadki punktéw referencyjnych

- pojedyncze drzewa

- slupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢ w odlegtosci do 10 m od granicy pasa

- numery dzialek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic

Do szkicu nalezy dotaczyc¢:

- wykaz wsp6trzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt.-wys. W skali szkicu.

Ponadto jako zalacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument
potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntéw dotyczacych sposobu uzytkowania (uzytek rolny lub
lesny na drodze).

Uwaga:

W przypadku konieczno$ci przeniesienia punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej kolidujacych z prowadzonymi
robotami i powstajagcymi obiektami, czynno$¢ ta bedzie zrealizowana staraniem i na koszt Wykonawcy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i konncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziami

o dlugosci okoto 0,5 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od
0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny miec¢ §rednice
od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane §rednicy

od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m

,Swiadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na z6tto z czarnym napisem, wykonany z betonu C20/25
zbrojonego 4 pretami @ 10.

,Swiadki” drewniane powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

Do tymczasowe]j stabilizacji granic pasa nalezy uzy¢ pali drewnianych @ 10-15 cm i dlugosei 1,5-1,7 m oznaczonych na
CZerwono.

Do trwatej stabilizacji granic pasa drogowego nalezy uzy¢ geodezyjnych ogranicznikéw betonowych z krzyzem na gérnej
poziomej ptaszczyznie.

2.3. Wymagania

Wyroby musza by¢ wolne od spgkan, wykruszen i ubytkéw oraz mie¢ gtadkie powierzchnie bez $§ladéw po pecherzach
powietrznych.

Tolerancja wymiaréw elementéw betonowych + 1 mm. Beton winien mie¢ nasigkliwo$¢ ponizej 5% oraz mrozoodpornosé
i wodoszczelno$¢ zgodng z PN-EN 206-1 Beton.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wyznaczenie gltéwnych punktéw trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtasza¢ roboty i pobiera¢ materiaty z PODGiK).
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiagzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét
ziemnych. Nalezy zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej wyznaczane co
okoto 250m.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reper6w panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy
reperu i jego rze¢dne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne,

przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie

moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okre$lenie granicy robdt), a takze wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu nasypéw i wykopéw w
przekrojach poprzecznych (profilowanie przekrojéw poprzecznych) zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegto$§¢ migdzy palikami
nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadad
odstepowi kolejnych przekrojow

poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowaq.



5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektow mostowych (przepustéw) nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu i punktéw wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty

b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, wlotéw i wylotéw

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cia okreslong w punkcie 5.4.

5.7. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego

Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodetg
uprawnionego.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

. wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,
. trwale zastabilizowaé punkty graniczne,
. okaza¢ granice wilascicielom nieruchomos$ci przylegajacych do pasa drogowego, w przypadku konieczno$ci

wyznaczenia pierwotnego polozenia osadzonych w przesztosci znakéw granicznych, ktére zostaty zniszczone, przesunigte,
lub uszkodzone

— wykona¢ operat techniczny zawierajacy:

— wykaz wsp6trzednych punktéw granicznych pasa drogowego uktadachi ,,20007,

— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

— mape¢ wstggowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.
Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynno$ci jest Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z p6ézniejszymi zmianami).
Stabilizacj¢ punktéw granicznych nalezy wykona¢ slupkami geodezyjnymi betonowymi
(z krzyzem). W linii granicznej w odlegtosci do 1 m nalezy przy stupku granicznym wkopa¢ $wiadka punktu granicznego
(okre$lonego w p. 1.4.2). W przypadkach gdy nie jest mozliwa trwala stabilizacja punktu stupkiem granicznym, nalezy
zastgpi¢ go innym elementem zamocowanym w podiozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz
sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.
Przed rozpoczgciem rob6t na drodze, Wykonawca musi odtworzy¢ pas drogowy i zastabilizowa¢ do kotkami drewnianymi
(opisanymi w p. 2.2), do czasu zakonczenia robot.
Po zrealizowaniu rob6t drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi dokona¢ trwalej
stabilizacji punktéw granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakéw wyzej opisanych.
5.8. Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego
Operat musi by¢ wykonany przez geodet¢ uprawnionego.

5.8.1. Opis

. opis powinien zawierac:

. tytul,

. nazwe i nr drogi,

. dat¢ wykonania,

. kto wykonat,

. opis obiektu,

. problemy.

5.8.2. Zataczniki (czg$¢ mapowa)

. wykaz wspoétrzednych zastabilizowanych punktéw granicznych,
. mapy wstegowe z wrysowang granica i zaznaczonymi rodzajami znakéw zastabilizowanych w punktach

granicznych wraz z topograficznym usytuowaniem §wiadkow,

. protokoly z wznowienia punktéw granicznych wtiascicielom nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego z
zalagczonymi granicami (szkice).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢
wedlug ogélnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Sprawdzenie rob6ét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nast¢pujacych zasad:

a) o drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie.

b) robocze punkty wysokosciowe nalez sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugo$ci przebudowywanego odcinka

c) wyznaczenie nasypéw i wykopéw nalez sprawdzi¢ ta§ma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
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Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaré6w
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
— wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym na drodze wojewddzkiej,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,
— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika, zjazdéw,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed Zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— przeniesienie kolidujacych punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej,
— zakup, dostarczenie i wytladowanie wyrobéw i materiatow,
— oznakowanie robot,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
— wyznaczenie punktow granicznych pasa drogowego (przed rozpoczgciem robdt tymczasowych)
— opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie, w tym:
- wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
- odbitka istniejacej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu,
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- wykaz zmian gruntowych,
- trwale wyznaczenie granic pasa drogowego zastabilizowanego znakami granicznymi i $wiadkami
betonowymi, odlegtosci migdzy znakami nie moga by¢ dtuzsze niz 100 m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0 1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G 3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK 1979.
Instrukcja techniczna G 1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G 2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G 4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G 3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240)
PN-EN 206-1 Beton.

Oznakowanie $wiadkami punktéw granicznych pasa drogowego — polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Drég Krajowych
1 Autostrad — pismo GDDKiA-BZ1.j§-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.
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