SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.03.00.00.

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przedluzenia przepustu pod korong drogi w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 471
Opatéwek-Rzymsko polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejgcego pasa drogowego m.
Rzymsko BG.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z przedtuzeniem przepustu pod korong drogi.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z wymiang rur przepustu pod korong drogi wraz z wykonaniem
Scianek czolowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktérej po
zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.
1.4.3.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.
1.4.4.  Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z zelbetu.
1.4.5. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.
1.4.6 Przepust sklepiony — przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gérna konstrukcje tukowa przenoszaca obcigzenie
pionowe i poziome na fundament tuku.
1.4.7. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych do osi
drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie fagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz
do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci calego przepustu i czgsciowego zabezpieczenia
elementéw §rodkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.8.  Skrzydia wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze Sciankami czolowymi przepustu, réwnolegle,
prostopadle lub uko$ne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnosci przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw
nasypu.
1.4.9. Izolacja zgrzewalna - material hydroizolacyjny, ktérego przyklejenie do podioza uzyskuje si¢ poprzez nadtopienie
jego spodniej warstwy.
1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST M.-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Zamawiajacego.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Materialy
Materiatami do wykonania rob6t remontowych przy przepustach betonowych (zelbetowych), kamiennych i

ceglanych sa:

rury polietylenowe PEHD spiralnie karbowane oraz ew. elementy aczace rury, jak ziaczki, paski zaciskowe ,

rury, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

Beton C-25/30
- materiaty izolacyjne,
- materiaty na fawe¢ fundamentowa,
- drewno na deskowanie.
2.2.1. Beton - wymagane wlasciwosci.



Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi
wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych", z betonu klasy co najmniej: - C-25/30 $cianki czotowe,
2.2.2. Rury polietylenowe PEHD.
Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD wysokiej gestosci, powinny charakteryzowaé si¢
nastepujacymi wlasciwosciami:
- dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobra odpornoscig na oleje mineralne,
- sztywnoscia przy deformacji rury w wielko$ci nominalnej srednicy wewnetrznej > 8kPa,
- odpornoscia na przebicie okreslong wg SS 3619 metoda B-50 < 1,1mm,
- wytrzymato$cia na 30% deformacj¢ nominalnej Srednicy wewnegtrznej rury (rura bez uszkodzen),
- zewnetrzna powierzchnia rury winna by¢ uksztattowana w formie spiralnego karbu, usztywniajacego rurg i
wymuszajacego wspolprace gruntu.
Sktadowanie elementéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne
rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
2.2.3. Materialy izolacyjne
Do izolacji $cianek czotowych nalezy stosowaé materiaty wskazane w SST posiadajace aprobate techniczng oraz atest
producenta. Zaleca si¢ stosowanie:
-emulsji kationowej ,
-lepiku asfaltowego ,,Lepki asfaltowy stosowany na zimno" lub ,,.Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco".
-roztworu asfaltowego do gruntowania ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania".
-wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne posiadajace aprobaty techniczne — za zgoda Zamawiajacego.
2.2.4. Materiaty na tawy fundamentowe.
- Na fawe fundamentowa pod rury nalezy uzy¢ zwir frakcji 0/32 mm o wskazniku réznoziarnisto$ci > 5 spelniajaca
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GA75,f15 i CNR
2.2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-14501.
-tarcica iglasta, tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki ,
-gwozdzie ,
-$ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub,
- ptyty pil$niowe z drewna lub sklejka wodoodporna
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialéw, pod warunkiem akceptacji Zamawiajacego.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania czgéci przelotowej przepustu i $cianki czotowej powinien wykaza¢ si¢
mozliwoScig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykop6w gtebokich,
- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprz¢tu do transportu pomocniczego.
Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Sprzet do zageszczania

Urzadzenie zagegszczajace Minimalna | Maksymalna grubo$¢ | Minimalna grubo$¢
liczba warstwy po | warstwy ochronnej nad
zageszezen | zageszczeniu gbrng $cianka przepustu

(m) (m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15

Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25

Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10

Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10

Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15

Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25

Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40

Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,35 0,50

statycznym 15 kN /m’




4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne". pkt. 4.

4.2 Transport materialow
4.2.1. Transport mieszanki betonowej

Czas transportu powinien spetnia¢ wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.
4.2.2. Transport rur
Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawal poza obrys Srodka
transportowego.
4.2.3. Transport drewna i elementow deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SST M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne". Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SST
i poleceniami Zamawiajacego.

Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu niezbgdnego do wykonania rob6t remontowych przy przepuscie

- karczowanie krzakéw i zaro$li znajdujacych si¢ na terenie planowanego wykopu,

- odwodnienia terenu robot,

- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu, krawedzi wykopu tawy fundamentowej i Scianki czotowej
przepustu .
5.2. Roboty ziemne —zwiazane z D.02.00.00;D.02.01.01

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robSt wg ST i zaleceh Zamawiajacego. W szczegdlnosci
zabezpieczenie moze polega¢ na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

- podparciu lub rozparciu Scian wykopéw,

- ewentualnego stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia §cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz sposéb jej
zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z zaleceniami Zamawiajacego.

Po wykonaniu rob6t §cianke szczelna nalezy usuna¢, za§ powstatg szczeling zasypa¢ gruntem i zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za$§ za zgoda Zamawiajacego, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunig¢ta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu. Odchylki rzednej wykonanego
podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie mogg przekracza¢ +1,0 cmi -3,0 cm.

5.3. Zasypka przepustu.- zwigzane z D.02.00.00;D.02.03.01

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, posp6tki i piaski co najmniej $rednie. Warstwe¢ ochronng w
bezposrednim sasiedztwie rur nalezy wykona¢ z materiatu nie zawierajacego kamieni i grud by nie uszkodzi¢ elementéw i
izolacji. Zasypke nad przepustem nalezy uklada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub ST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205 PN EN 13285
5.4.Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu—wykona¢ zgodnie z D.06.01.01.

5.5.Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z SST.

Minimalna grubo$¢ tawy wynosi 30 cm. Lawe nalezy zageSci¢ do osiggniecia Is > 0,98

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

a ) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie £ 5 cm

b) réznice rzednych wierzchu tawy:+ 2 cm .

Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowac spigtrzenia wody w
przepuscie.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej



Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-
1. Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre$lonych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia, - zaktadana gtadkos$¢ i wyglad powierzchni betonu, -
sposoby uktadania i zaggszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206-1.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemnosé
urzadzenia mieszajacego i sposob dozowania. Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden
z ponizszych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikéw,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody
zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem”.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach.
Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z dokladnos$cia: £ 2 % dla cementu, wody,
dodatkéw, + 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zaboru betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢ wigksza niz 100 % jej
pojemnosci robocze;j.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty roboczej) wiecej niz + 20 %
wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji
szczegblnych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5.6.2. Wykonanie deskowan.

Deskowanie $cianek wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-14501

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypelieniem ich mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.6.3. Betonowanie i pielegnacja —$cianki czolowe

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewnié szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 i nast¢pujacymi zasadami:

-sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki

w wyniku zageszczania przez wibrowanie, warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5,

- maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu - 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30

- w trakcie betonowania calego obiektu nalezy utrzymywaé wspoétczynnik w/c na tym samym poziomie. Réznice w/c dla
mieszanek betonowych stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekracza¢ 0,02.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Zamawiajacego oraz zapewnienia
mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng wodg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 . Dopuszcza si¢ inne rodzaje
pielegnacji po akceptacji Zamawiajacego. Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
inaczej, moze nastgpi¢ po osiagni¢ciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.

5.7.Montaz polietylenowych elementéw przepustu —rur fi 60cm

Utozenia rury na tawie nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktadaé rur¢ w jednym odcinku, jes§li mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z
asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwéch lub wigkszej liczby
rur powinien mie¢ potaczenia ztgczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztaczki,

— potozeniu na ztaczce dwéch sasiednich koncéw rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciagnigcie ich.
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W przypadku gdy przepust utozono na lawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy sprawdzié
skuteczno$¢ potaczen migdzy rurami.
Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania
przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
Przycigcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu.
5.8. Izolacja przepustow
Powierzchnie $cianki stykajace si¢ z gruntem zaizolowa¢ poprzez :
- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji:
- aprobatg techniczng (lub dokument réwnowazny) na rury, wydang przez uprawniong jednostke,
- za$wiadczenie o jakoSci (atesty) na materialy, do ktérych wydania producenci sg zobowiazani przez whasciwe normy PN i BN, jak
prety zbrojeniowe, cement,
- wyniki badan materialéw przeznaczonych do wykonania robdt, zgodnie z wymaganiami.
6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrolg robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2 15.3.
- zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,
- prawidtowo$¢ wyprofilowania ksztattu podioza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubo$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
- zageszezenie podsypki
- 6.4. Kontrola wykonania lawy fundamentowej.
Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzic¢:
- rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysoko$ciowe,
- grubo$¢ tawy,
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
6.5. Kontrola ulozenia elementéw rurowych
Przy kontroli montazu elementéw prefabrykowanych nalezy sprawdzic¢:
- doktadnos¢ taczenia elementéw rur ,
6.6.  Kontrola wykonania robot betonowych- $cianki czotowe.
W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1.
Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie maja rakéw, peknigé, rys i ciat obcych

w betonie. Rysy otwarte, peknigcia, ciatla obce i s3 niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ wystepowanie rys wloskowatych
(skurczowe, do 0,1 mm rozwarto$ci):

® poprzeczne - na 1/4 dtugoci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej dlugosci $ciany

e podtuzne - na 1/3 dlugosci w 2 miejscach na jednej $cianie

e poprzeczne i podtuzne krzyzujace - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach,

o facznej powierzchni nie wigkszej niz 2% powierzchni.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczac:

e w zakresie dlugosci + Smm

e w zakresie wysokosci i szerokos$ci (grubosci) + 5mm

e w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1 % dlugosci

e w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2% wysokosci

e w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3m - ponad 0,2%.
6.7. Kontrola wykonania zasypki przepustu
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu dostarczonej przez producenta oraz
wymaganiami. Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglgdnia¢ sprawdzenie:
- doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu,
- prawidlowosci wykonania nastgpnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz wskaznika

zaggszezenia gruntu,



- poprawnos$ci wykonania zasypki i prowadzenia zagg¢szczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze
zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powtoki ochronne;j,

- wlasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalno$ci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.8. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow.

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i

D.06.02.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
- m’ [metr szescienny] wykonanej fawy Zwirowej pod przepust
- m (metr) wykonania czg¢$ci przelotowej przepustu ,
- szt.(sztuk) wykonania $cianek czotowych typowych z betonu C-25/30.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 fawy zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

Cena wykonania 1 m wykonania czgéci przelotowej przepustu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- montaz rur fi 60 cm na przygotowanej tawie.

Cena wykonania 1 szt. Scianki czotowej betonowej przepustu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie betonowania $cianek czotowych,

- izolowanie,

-wykonanie zasypki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Czg¢$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-4 Badania betonu. Cze¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

PN-EN 206:2014-04 Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza — Metody ci$nieniowe.

PN-EN 12390-3 Badania betonu — Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek do badan.

PN-EN 12620+A1 Kruszywo do betonéw

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda

10 PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednia

11.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie

12.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

13.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

14.PN-B-06250 Beton zwykty

15.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

16.PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie

R



17.PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka SCHMIDTA
typu N

18.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto§ci  zanieczyszczen obcych

19.PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych

20..PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

21.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

22..PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

23. .PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

24. WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych 2010

25. .PN-EN-933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego

26..PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

27..PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze¢$¢1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

28.PN-EN-196-1 Metody badania cementu — Oznaczenie wytrzymatosci

29. .PN-EN-196-2 Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu

30. PN-EN-196-3 Metody badania cementu - Oznaczenie czasOw wigzania i stato$ci objetosci

31..PN-EN-196-6 Metody badania cementu — Oznaczenie stopnia zmielenia

32.PN-EN-196-7 Metody badania cementu — Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu

33.PN-EN-196-21 Metody badania cementu- Oznaczenie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

34.PN-EN-197-2 Cement - Cz¢$¢2: Ocena zgodnosci

35.PN-EN-934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

36. PN-EN-480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Oznaczenie czasu wwigzania

37.PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

38..PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

39.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

40.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne i iglaste

41.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

42.PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

43..BN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

44. BN-M.-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

45.BN-M.-82121 Sruby z tbem kwadratowym

46.PN-M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

47. PN-M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

48.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

49..BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie Z trzpieniem gladkim, okragltym
kwadratowym

50.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

51..BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobé6w kamiennych podczas transportu

52.PN-69/71122 Ptyty pilsniowe z drewna

53.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

54.PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

10.2 Inne dokumenty

1. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych GDDP, Warszawa 1990

2. Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektéw mostowych (WTW). Biuro Projektowo Badawcze Drég i
Mostéw - Transprojekt Warszawa, Sp. z 0.0 .

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowych elementéw przepustéw rurowych. Instytut Technologii i
Organizacji Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej,

4. Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych — B.P.B.D.i M ,, Transprojekt — Warszawa” 2007,

5. Zelbetowe przepusty skrzynkowe - B.P.B.D.i M ,, Transprojekt — Warszawa” 2004,

6. Prefabrykowane przepusty skrzynkowe, czg¢$¢ II przepusty o przekroju dwudzielnym — B.P.B.D.i M Transprojekt —
Warszawa” 1993,

7. Prefabrykowane przepusty rurowe - cz¢$¢ ogélna - B.P.B.D.iM ,Transprojekt — Warszawa” 1994

8. Prefabrykowane przepusty rurowe - prefabrykaty - B.P.B.D.i M ,,Transprojekt - Warszawa” 1994,

9. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyléw lotnych do betonéw kruszywowych.

10. WT-3 Emulsje asfaltowe 2010.



