SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.06.01.01
UMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z umocnieniem skarp w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek-Rzymsko polegajaca na
budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejacego pasa drogowego m. Rzymsko BG.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z umocnieniem skarp.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z reprofilacja i umocnieniem
skarp i obejmuja:

— Umocnienie skarp ptytami azurowymi osadzonymi na tawie betonowej C-12/15 wym. 0,20x0,30

—  Obrukowanie wylotéw kamieniem brukowym 11/12 osadzonym w podbudowie z betonu C-12/15 gr. 10,0 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Brukowiec — wyréb kamienny kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie
ptytowany kamien lamany, o ksztalcie zbliZzonym do graniastostupa lub ostrostupa $cigtego o nieregularnych lub
zaokraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza SST sa:

- ptyty azurowe betonowe wg. PN-EN 1339,

— kostka brukowa 11/12 - tupana z materialu kamiennego odpornego na dziatanie wody i mrozu,

— beton do podbudowy pod umocnienie skarp materialem kamiennym oraz pod osadzenie ptyt azurowych: beton C 12/15-
wg SST D-04.06.01.

2.2.1. Kamien.

Brukowiec (np. granit) stosowany do wykonania umocnienia powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 1342.
Brukowiec obrobiony powinien mie¢ ksztaltt zblizony do prostopadto$cianu. Powierzchnia gérna (czoto) i dolna (stopka)
powinna by¢ zblizona do prostokata. Ptaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej powinny by¢é w przyblizeniu réwnolegte.
Cata bryta powinna mie$ci¢ si¢ w prostopadtos$cianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie. Krawedzie
powierzchni gérnej powinny by¢ proste.
2.2.2.Beton C12/15 wg SST D-04.06.01
Projekt sktadu betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 206-1

— klasa wytrzymatosci na $ciskanie C12/15

— Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620

— Nalezy zastosowa¢ cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1

— Woda wg PN-EN 1008

2.2.3. Plyty azurowe:

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami
PN-EN 1339 Betonowe ptyty - Wymagania i metody badan.

Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia technicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- ptyt ubijajacych,

— cysterny z woda,

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, luzno usypana. Brukowiec ( kostk¢ kamienna)

mozna sktadowa¢ w pryzmach . Wysokos¢ stosu (pryzmy) nie powinna przekroczy¢ 1,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Brukowanie

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podloze nalezy wyréwnac¢, wyprofilowaé i zagesci¢, przygotowaé pod rozscielenie w-wy betonu.

5.2.2. Podktad betonowy.

Podktad pod brukowiec na skarpach, dnie wlotu i wylotu przepustéw, przykanalikow stanowi warstwa betonu C12/15 o
grubosci 10 cm.

5.2.3. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uklada¢ na przygotowanym podkladzie. Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur” naciggniety na palikach na
wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé w pierwszej
kolejnosci, po linii obwodu umocnienia. Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny migedzy sasiednimi warstwami mijaty
si¢ 1 nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowg i powierzchni¢ ubi¢ do osiggnigcia
wymaganego poziomu.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i
utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Umocnienie skarp plytami azurowymi.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Na podtozu z gruntu niewysadzinowego mozna bezposrednio uklada¢ ptyty azurowe. Jezeli w podtozu wystepuja grunty
watpliwe badZ wysadzinowe, nawierzchni¢ z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

Opacie plyt u podnéza skarpy powinno by¢ wzmocnione poprzez wykonanie fawy betonowej z betonu klasy C-12/15 o
wym. 0,20x0,30m.

5.3.2. Ukfadanie ptyt

Piyty nalezy uklada¢ tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podloza (podioza gruntowego lub podsypki).
Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzglgdem siebie wigcej niz 8 mm.

5.4. Wypelnienie spoin

Szeroko$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypelniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno by¢ wykonane na pelng grubos¢ ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega sprawdzeniu wizualnym $cisto$ci zabrukowania, umocnienia; ptaszczyzny zabrukowania, umocnienia.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy ) wykonania tawy z betonu C 12/15 .

— m2 (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni brukowcem, ptytami betonowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez wykonanie podbudowy betonowej z betonu C-12/15 obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i wbudowanie betonu,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez umocnienie brukowcem obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie (osadzenie w betonowej podbudowie) brukowca ,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez umocnienie ptytami azurowymi obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie tawy z betonu klasy C-12/15,

— dostarczenie i wbudowanie piyt,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1339 Betonowe ptyty - Wymagania i metody badan.
2. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewn¢trznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i

metody badan.
3. PN-EN 206-1 Beton.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu



