SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.06.03.01-1
NAWIERZCHNIA, POBOCZE Z DESTRUKTU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zjazdu oraz poboczy z destruktu w ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 471
Opatéwek-Rzymsko polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejgcego pasa drogowego m.
Rzymsko BG.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zjazdu oraz poboczy z destruktu.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nawierzchni na zjezdzie i poboczy z destruktu bitumicznego 0/63 mm .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, sluzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie §cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania poboczy

Do wykonania poboczy oraz nawierzchni zjazdu nalezy stosowa¢ destrukt bitumiczny o uziarnieniu doprowadzonym do D
< 63 mm pochodzacy z frezowania nawierzchni, spelniajacy wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczqce kruszywa z recyklingu do wykonania poboczy.

.Lp | Wiasciwosci Wymagania
Destrukt bitumiczny
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa 0/63
oznaczone wedlug PN-EN 933-1
2 Krzywa uziarnienia wg rysunku 1.
3 Maksymalna zawarto$¢ pytéw wg UF9
PN-EN 933-1, kategoria nie
wyZzsza niz
4 Zawarto$¢ nadziarna wg PN-EN 0C90
933-1, kategoria nie wyzsza niz
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Rys 1. Krzywe uziarnienia dla mieszanki z destruktu bitumicznego 0/63 mm

Cena kosztorysowa obejmuje wykonanie nawierzchni zjazdu oraz pobocza wraz z przesortowaniem i dostosowaniem
materialu do wymaganego uziarnienia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej SST powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode (mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej, chyba ze producent kruszywa zapewnia dostawe
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci),

- rOwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

- walce lub plytowe zageszczarki wibracyjne,

- przewozne zbiorniki na wode¢ do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejagcego pobocza gruntowego,

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

- réwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),

- réwniarek do profilowania,

- frezarka,

- sortownik,

- przesiewacz,

- kruszarka.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentéw lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu poboczy mozna korzysta¢ z dowolnych §rodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robaét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze,

2. Utozenie nawierzchni zjazdu i umocnienie pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),

3. Roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru:

2



- ustali¢ lokalizacjg¢ terenu robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokos$ciowych,

- usung¢ przeszkody, np. elementy drogi, stupki hektometrowe, zatrawienie itd.,

- ewentualnie splantowa¢ pobocze istniejace,

- zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczgcia budowy.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-M-01.00.00 w zakresie niezb¢dnym do wykonania rob6t przygotowawczych oraz z
ustalen OST D-M-02.00.00 przy wystgpowaniu robét ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podloza

Koryto wykonuje si¢ w przypadku utwardzania istniejagcego pobocza gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
twardzonego pobocza. Wcze$niejsze wykonanie koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu,
a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego
odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane lub aprobowane
przez Inspektora Nadzoru lub wykorzystany w sposéb przez Niego zatwierdzony.

Przed przystapieniem do profilowania dna koryta, podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podioza.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy
grunt, spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagesSci¢ warstwe do uzyskania pomierzonego zgodnie z BN-77/8931-12 wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora..

Profilowanie mozna wykona¢ recznie lub sprzetem dostosowanym do szeroko$ci koryta. Sciety grunt powinien by¢é
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania, ktére nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia pomierzonego zgodnie z BN-77/8931-12 nie mniejszego od 1,00 wedlug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od 80 do 100%
jego wartosci.

Koryto po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

5.6. Wbhudowanie i zageszczenie destruktu

Destrukt bitumiczny powinien by¢ rozkltadany w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy uktadarki, réwniarki lub
mniejszego sprzgtu z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy
luznego destruktu powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnig¢to grubos$¢ projektowa. W miejscach, gdzie widoczna
jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od brzegu pobocza i przesuwaé podluznymi pasami, cz¢sciowo nakladajacymi sig, w
kierunku krawegdzi nawierzchni. NieréwnoSci i zaglgbienia powstajace w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy z destruktu i dodanie badz usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia wyznaczonego zgodnie z BN-
77/8931-12 nie mniejszego niz 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Do zaggszczenia zaleca si¢ stosowanie maszyn (np. walcow, zageszczarek ptytowych) o szeroko$ci nie wigkszej niz
szerokos$¢ utwardzonego pobocza.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Do robét wykoniczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

- wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejacego
gruntowego pobocza,

- wyréwnanie nawierzchni i poboczy zjazdu,

- odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych,



- niezbgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, np. zatrawienia.

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania destruktu bitumicznego proponowanego do wykonania
poboczy zgodnie z pkt. 2 ,,Materialy” niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Wykonawcy w czasie prowadzenia rob6t podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Wykonawcy pobocza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiar6w
1 Przygotowanie podioza na biezaco
2 Uziarnienie destruktu 1 badanie na 500 m2
3 Zageszczenie, wilgotno$¢ utozonej warstwy 1 badanie na 500 m2
destruktu
4 Szerokos$¢ pobocza co 50 m
5 R6éwnos¢ podtuzna co 50 m
6 Spadki poprzeczne co 50 m
7 Rzedne wysoko$ciowe co 50 m
8 Grubo$¢ warstwy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 500 m2

Przedstawiciel Zamawiajacego moze zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ czestotliwos¢ badan i pomiaré6w

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow Wykonawcy nawierzchni zjazdu

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiar6w
1 Przygotowanie podloza na biezaco
2 Uziarnienie destruktu 1 badanie
3 Zageszczenie, wilgotno$¢ utozonej warstwy 1 badanie
destruktu
4 Grubo$¢ warstwy w 2 punktach

Przedstawiciel Zamawiajacego moze zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ czgstotliwos¢ badan i pomiaréw

Wszystkie wymienione w tabeli nr 2 i 3 badania i pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane w formie
papierowej i zalaczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badaf i pomiaréw powinna by¢
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

Badania kontrolne (Zamawiajgcego) moga obejmowac wszystkie badania i pomiary wymienione w tabeli 2, na zadanie
Inspektora Nadzoru.

6.4. Szerokos¢ pobocza

Szerokos$¢ utwardzonego pobocza moze rézni¢ si¢ od projektowanej nie wigcej niz +10 cmi -5 cm.

6.5. Rownos¢ pobocza

Nieréwnosci podtuzne pobocza mierzone 4-metrowg tatg wg BN-68/8931-04 nie moga przekracza¢ 12 mm.

6.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ dostosowane do spadkéw nawierzchni oraz uzgodnione z Inspektorem Nadzoru z
tolerancja + 0,5%.

6.7. Roznice wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi pobocza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2
cm.

6.8. Zageszczenie

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnig¢cia wskaznika zaggszczenia wyznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 nie
mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481:1988. Do biezacej kontroli
zageszczenia warstwy pobocza dopuszcza si¢, po odpowiednim skalibrowaniu, uzycie ptyt dynamicznych . Minimalna
warto$¢ dynamicznego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ Evd > 50 MPa.

Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od 80 do 100% jej wartoSci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét



Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu oraz pobocza.
ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przesortowanie, przesiewanie oraz przekruszenie destruktu do wymaganego uziarnienia,

- ewentualne §cigcie istniejacego pobocza, ew. spulchnianie, wyprofilowanie i zaggszczenie gruntowego podtoza,
- odwiezienie gruntu na odktad,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o okreslonej grubosci i jako$ci wg
specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze¢$¢ 2: Metody okreslania gestosci i
zawarto$ci wody — Zageszczanie metodg Proctor

5. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze¢$¢ 47: Metody badan dla okre$lenia
nos$nosci, kalifornijski wskaznik no$no$ci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

8. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie ptyta

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

12. Mieszanki niezwiazane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIiA z dnia 19.11.2010r.)
13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

14. Badanie i ustalanie zalezno$ci korelacyjnych dla oceny stanu zageszczenia i nosnosci gruntéw niespoistych ptyta
dynamiczng - Instrukcja stasowania ptyty dynamicznej do oceny stanu gruntéw niespoistych wbudowanych warstwowo
(zatgcznik nr 1), IBDiM, Warszawa 2005.

15. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drég Publicznych, Warszawa, 1981 r.

16. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. nr 100 z dnia 18 wrze$nia 2001 r. ze zm.).



