SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.03.02.01
ODWODNIENIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia w ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 471 Opatdwek-Rzymsko
polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejacego pasa drogowego m. Rzymsko BG.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji i odwodnienia elementéw drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw

opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzeltazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoéch kanaléw
dopltywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.2.4. Wpust deszczowy (studzienka $ciekowa) - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.3.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

1.4.3.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych komdr kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory robocze;j.

1.4.5. Inne Elementy

1.4.5.1. Separator — urzadzenie do przeznaczone do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (oleje, benzyny itp.) z wéd
opadowych ptynacych w systemie kanalizacji deszczowej

1.4.5.2. Odstojnik (osadnik) — urzadzenie stuzace do wstgpnego podczyszczenia wod przed wprowadzeniem ich do
separatora

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

2.2. Rury kanalowe i przykanaliki

- Rury PVC $rednicy nominalnej 0,160m.

- Piasek na podsypke .

2.3. Studzienki kanalizacyjne



2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregéw betonowych z betonu C 30/37

- kregéw betonowych prefabrykowanych z betonu C 30/37 (kregi dolne stanowiace dno studni),

- ptyta pokrywowa zelbetowa EN DIN 206/C35/C45,

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu wodoszczelnego C 16/20,

2.3.3. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego wentylowane z wkladka gumowa klasy 400 D,

2.4. Laczenie prefabrykatow

Kregi betonowe taczy¢ nalezy za pomoca uszczelek elastomerowych, natomiast pier§cienie dystansowe przy uzyciu
zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 cm.

2.5. Studzienki $ciekowe

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne

Skrzynki $ciekowe wpustéw ulicznych zeliwne kolierzowe 420 x 620 klasy ,,D-400” wg PN-EN 124: 2000 .

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysoko$ci 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.

2.5.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.

2.5.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.

2.5.6. Kruszywo na podsypke

Nalezy uzy¢ zwir frakcji 0/32 mm o wskazniku réznoziarnistosci > 5 spetniajaca wymagania PN-EN 13242 dla kategorii
GA75,f151 CNR

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny C 8/10 i C 12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.8. Skladowanie materialéw

2.8.1. Rury.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom , Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

2.8.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum
1,5 m.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej



Wykonawca przystepujacy do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-wiertnice do wykonania przewiertu pod droga,

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsigbiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu do zaggszczania gruntu,

-wciagarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
$rednicy nominalnej do dtugos$ci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobéw nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym (o grubosdci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.4. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczony

przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkéw §wiadkéw 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne- D.02.00.00; D.02.01.01.; D.02.03.01.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg na odktad.

5.4. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych ogdlnych zasad:

—trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

- zalecane spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 2.0 % do max. 25.0 %,
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- zalecane wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45° do max. 90°

Pod przykanaliki nalezy rozscieli¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm.

Wyloty przykanalikéw umocni¢ zgodnie z D.06.01.01.

5.5.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

-komory roboczej,

-komina wtazowego,

-dna studzienki,

-wlazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory uszczelni¢ tuleja z PVC.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢
wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z niag réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wlazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W {cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki montowa¢ na podbudowie z betonu C-8/10 gr. 10,0cm.

5.5.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki §ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem — o konstrukcji zgodnie z projektem.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm
ponizej Scieku jezdni.

Podtaczenia przykanalikow o Srednicy 160mm PCV do studzienek $ciekowych wykonywa¢ w mufach §ciennych
przelotowych.

Lokalizacja studzienek musi by¢ zgodna z projektem.

Studzienki montowa¢ na podbudowie z betonu C-12/15 gr. 15,0cm.

5.5.4. Izolacje

Na zewng¢trznych powierzchniach elementéw betonowych stykajacych si¢ z gruntem wykona¢ nalezy powloke izolacyjna z
preparatu hydroizolacyjnego obojetnego dla

srodowiska. Dopuszcza si¢ stosowanie $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w ST 02.03.01.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza. Zasypanie powinno odbywac¢ si¢ warstwami —
min. 20 cm ponad wierzch rury piaskiem a powyzej gruntem rodzimym .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego ,
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

-sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodéw,

-badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm,
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-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

-odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé +5 cm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt

5.5.9,

-rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiaru jest :

- dla wykonania przykanalika z rur kielichowych z PCW o $rednicy nominalnej 160 mm — m ( metr biezacy)

- dla wykonania studni wpustowych osadnikowych fi 500 z krata wpustowa zeliwna 40 t na ptycie fundamentowej z
betonu C-12/15 gr. 15 cm - szt. ( sztuka )

- dla wykonania studni rewizyjnej zelbetonowej DN 1000 mm na ptycie fundamentowej z betonu C-12/15 gr. 15 cm — szt.
(sztuka )

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

-wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,

-wykonane komory,

-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci za roboty

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wywoz gruntu ze wszystkich wykopéw wraz z

oplata za skladowanie oraz zasypanie z zakupem i dowozem.

Cena m2 wykonania podsypki piaskowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatow,

- roz$cielenie podsypki gr. 10 cm,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m wykonania przykanalika z rur kielichowych z PCW o $rednicy nominalnej 160 mm obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materialéw,

- montaz z rur kielichowych z PVC o $rednicy nominalnej 160 mm na przygotowanej podsypce,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena 1 szt wykonania studni wpustowych osadnikowych fi 500 z krata wpustowa zeliwna 40 t na plycie fundamentowej z
betonu C-12/15 gr. 15 cm obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materialow,

- wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C-12/15 gr. 15cm,

- montaz studzienek wpustowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena 1 szt wykonania studni rewizyjno-potaczeniowej zelbetonowej DN 1000 mm obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materialow,

- wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C-12/15 gr. 15cm,

- montaz studni rewizyjno-polaczeniowej,

- wykonanie izolacji studni,



- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia;
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku;
3. PN-EN 206-1 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é;
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej ,
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i
sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wiéknem
szklanym (GRP);
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu ;
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci;
9. PN-B-06250:1988 Beton zwyktly
10. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne;
11. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco;
12. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych;
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte;
14. BN-86/8971-06.00 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro™;
15. BN-83/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe;
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe;
17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie ;
19. Katatlog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt — Warszawa, 1982;
20. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
odociagowych i odwadniajacych. Czg¢s¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe
(lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980) KB4-
3.3.1.10.(1) Studzienki §ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983) KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm;
wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum Techniki
Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,,Cewok” 1 BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.



