SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek-
Rzymsko polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejacego pasa drogowego m. Rzymsko
BG.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu

oznakowania poziomego jezdni i obejmuja:

a) starcie oznakowania poziomego wymagajacego usunigcia

a) wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego:

- linie segregacyjne i krawedziowe ,

- linie na skrzyzowaniu i przej$ciu dla pieszych.

Uwaga: Wykonawca winien zapewni¢ dla oznakowania poziomego przez caty okres gwarancji spelnienie parametréw
widoczno$ci w dziefi i w nocy oraz szorstkosci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznakowaniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - materiaty naktadane na mokro warstwg grubosci 0,3 - 0,8 mm.
Naleza do nich rozpuszczalnikowe farby dwusktadnikowe

stosowane w temperaturze otoczenia lub podgrzane - zgodnie z wymogami producenta lub §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

1.4.3. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci 3 mm.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

1.5.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z SST,

dokumentacjg projektowa, ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych

poziomych i warunkéw ich umieszczania” oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.2. Ogélne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. pkt. 1.5.

1.6. Wymagania szczegolowe.

Na wymagania szczegétowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97, skfadaja si¢ wymagania wobec:

a/ materiatéw do znakowania:

- zawartos$¢ sktadnikéw lotnych

- trwato$¢ w czasie skladowania

- parametry materialéw do posypywania

b/ znakowania nawierzchni:

- widzialno$¢ w dzien

- widzialno$¢ w nocy

- szorstkos¢

- trwato$¢

- czas schnigcia

- grubos$¢ znakowania

Zbiorcze zestawienie granicznych warto$ci tych parametréw dla cienkowarstwowego znakowania nawierzchni podaje
Tablica Nr. 1.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,,wymagania
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og6lne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatéw

Kazdy materiat uzywany przez wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ aprobat¢ techniczng.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jako$§¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci jego lub Inzyniera,
co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okre§lonym w punkcie 2.2. Badania te wykonawca
zleci IBDIM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003.

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialéw do poziomego znakowania drég
byto wykonane zgodnie z pn-0-79252 [2], a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis
zawierajacy:

- nazwg¢ i adres producenta,

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

- masg netto,

- numer partii i dat¢ produkcji,

- informacje, ze wyrob posiada aprobate techniczng IBDIM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy ,

- znak budowlany ,,b” wg rozporzadzenia ministra infrastruktury i/lub znak ,,CE” wg rozporzadzenia ministra
infrastruktury,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materialow podano w punkcie 2.6.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drog

2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od

0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ cieklte produkty zawierajace ciata state zdyspergowane w roztworze
zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktore moga wystepowa¢ w uktadach jedno - lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wtasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna.

2.6.2. Zawartos$¢ skladnikow lotnych w materialach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w postaci gotowej
do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta
wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac¢ si¢ wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywa¢ odporno$¢ na wode,
kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek
o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej §rednicy rownej i wigkszej niz 1 mm.
Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty techniczne;j
wyrobu lub w certyfikacie ce.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania

i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwosci kulek szklanych okres$laja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.6.4. Material uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sktadac si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
Krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko$ci (wlasciwosci antyposlizgowych).
Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 pm.

Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajacym powinny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w aprobacie techniczne;j.

2.6.5. Wymagania wobec materialow ze wzgledu na ochron¢ warunkéw pracy i sSrodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi

i powodujacych skazenie srodowiska.

2.6.6. Przechowywanie i skfadowanie materialow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowa¢ stato§¢ swoich wlasciwosci chemicznych
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i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom

producenta, zwtaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadow i w temperaturze, dla:

- farb wodorozcienczalnych od 5o do 40oc,

- farb rozpuszczalnikowych od -50 do 250c,

- pozostatych materialéw - ponizej 40oc.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Nalezy zapewni¢ usuwanie oznakowania bez uszkodzenia nawierzchni oraz peilng jednorodno$¢ nanoszonego materiatu
oraz wlasciwe dozowanie. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robét, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane.

3.2. Sprzet do znakowania poziomego:

- sprzet umozliwiajgcy umycie lub oczyszczenie sprezonym powietrzem powierzchni pasa na ktéry begdzie naktadana farba,
- szczotki mechaniczne oraz rgczne,

- malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farbag dwusktadnikowa z

mechanicznym rozsypywaniem kulek,

- znaki zabezpieczajace malowanie przed rozjezdzaniem do czasu wyschnigcia farby, oraz znaki umozliwiajace bezpieczne
wykonywanie prac.

4. Transport.

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogo6lne warunki transportu podano w ST D-M.00.00.00. pkt. 4.

4.2. Transport materialéow do znakowania.

Materiaty do oznakowania poziomego drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelno$¢, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatléw.

Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-85/0-79252. Materialy do oznakowania poziomego nalezy
przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane znakowanie poziome.

5.1. Warunki atmosferyczne.

Znakowanie drég nalezy wykonywaé przy temp. powietrza i nawierzchni co najmniej 5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza zgodnej z zaleceniami producenta lub wynoszacej max 85 %.

5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.

Powierzchnie do znakowania musza by¢ wolne od zanieczyszczen, ktére mogltyby wptyna¢ niekorzystnie na spetnienie
wymagan wobec znakowania nawierzchni.

Zanieczyszczenia takie musi usung¢ wykonujacy oznakowanie.

5.3. Przed znakowanie.

Przed przystagpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni wszystkie elementy tego
oznakowania stosujac si¢ do ustalen zawartych w ,Szczegélowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych
poziomych i warunkéw ich umieszczania”, ST i wskazan Inzyniera.

Do wykonania przed znakowania mozna stosowac¢ nietrwatg farbe (np. silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem).

Zaleca si¢ wykonywanie przed znakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy
zaznaczy¢ malg kreska poprzeczna. W przypadku odnawiania znakowania, gdy stare znakowanie jest wystarczajaco
czytelne i zgodne z projektem, mozna przed znakowania nie wykonywac.

5.4. Wykonanie znakowania drogi.

5.4.1. Dostarczenie materiatow i spelnienie zalecen producenta materiatléw.

Materiaty do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie
z zaleceniami producenta, ST oraz zaleceniami znajdujacymi si¢ w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania.

5.4.2. Przygotowanie materialu przeznaczonego do znakowania.

Farbe do znakowania nalezy, po otwarciu opakowania, wymiesza¢ w czasie 2-4 min. Do uzyskania pelnej jednorodnosci.
Nie wolno stosowa¢ do mechanicznego malowania farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje si¢ catkowicie
wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

5.4.3. Technologia wykonania znakowania.

Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubo$ci wymaganej dla znakowania materialami cienkowarstwowymi,
zapewniajgcej wlasciwy efekt i trwalo§¢ malowania, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi.

Ilo§¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci
ustalonej, wigcej niz 20 %.



Warstwa elementéw odblaskowych musi by¢ roztozona réwnomiernie na calej powierzchni malowania i dawaé jednolity
efekt odblasku w porze nocne;.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi.

5.4.4.0chrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy- do czasu wyschni¢gcia wykonane znaki
muszg by¢ zabezpieczone pachotkami gumowymi.

Wykonawca powinien dysponowa¢ taka liczbg pachotkéw ostrzegawczych, by méc zabezpieczy¢ jednorazowo malowany
odcinek do czasu wyschnigcia naniesionego znakowania i oddania pod ruch. Wykonawca winien dysponowa¢ kompletem
znakéw ruchomych i statych przewidzianych do oznakowania odcinka robét.

5.5. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejagcego oznakowania poziomego, czynnos¢ t¢ nalezy wykonaé jak najmniej
uszkadzajac nawierzchni¢. Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metoda: piaskowania.

— grubowarstwowego, metoda frezowania,

— punktowego, prostymi narz¢dziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wptywaé ujemnie na przyczepno$¢ nowego oznakowania do
podtoza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wlasciwosci podtoza. Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze
by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwala farbg barwy czarnej. Materialy pozostate po usuni¢ciu oznakowania nalezy
usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Wymagania og6lne dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST DM-00.00.00.

Sposéb i procedura pomiaréw oraz badan kontrolnych powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przed znakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha. Przed znakowanie
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.3.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okre§lona wspdtczynnikiem luminancji i barwg oznakowania.

Do okreslenia odbicia §wiatta dziennego lub odbicia o§wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspétczynnik
luminancji w §wietle rozproszonym q = l/e, gdzie:

Q - wspdtczynnik luminancji w §wietle rozproszonym, med m-2 1x-1,

L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m2,

E - o$wietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminancji. Warto$¢ wspétczynnika
q powinna wynosi¢ dla oznakowania $§wiezego, barwy:

- bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m-2 Ix-1,

Pomiar wspoétczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji B.
Warto$¢ wspétczynnika f powinna wynosi¢ dla oznakowania §wiezego, barwy: - biatej, co najmniej 0,60,

Warto$¢ wspoétczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy: - biatej, po 12 miesigcach uzywalnosci,
co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna by¢ okre$lona przez wspétrzedne chromatycznosci x i y, ktére dla suchego oznakowania
powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie biate: x 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyje¢to powierzchniowy wspoétczynnik odblasku Rl, okreslany z uwzglednieniem podziatu
na klasy PN-EN 1436:2000/al:2005 .

Warto$¢ wspétczynnika Rl powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciaggu 14 - 30 dni po
wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 200 med m-2 1x-1., klasa R4.

Warto$¢ wspoétczynnika Rl powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciagu od 2 do 6 miesiecy po
wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 150 mcd m-2 1x-1klasa R3

Warto$¢ wspétczynnika Rl powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu, barwy
bialej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1, klasa R2,

6.3.1.3. Szorstko$¢ oznakowania



Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim. Warto§¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg két przy
predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstko$ci SRT wynosita na oznakowaniu:

- §wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

- uzywanym, w ciagu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

UWAGA: Wskaznik szorstko$ci SRT w normach powierzchniowych zostal nazwany PTV (Polishing Test Value)

za PN-EN 13036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprzet do jego wykonania sg identyczne z przyjetymi w PN-EN
1436:2000[4] dla oznakowan poziomych.

6.3.1.4. Trwato$¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali, powinna wynosi¢ po 12- miesigcznym
okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5,

- pozostalymi materiatlami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnos$ci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze
przekracza¢ 2 godzin przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych.

6.3.1.6. Grubo$¢ oznakowania

Grubos$¢ oznakowania, tj. Podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:

- oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych) co najwyzej 0,89 mm

- oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie sa
wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez ocen¢ wizualna.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, nastgpujace badania:
A) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocen¢ stanu materialu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej),

B) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubos$ci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnigcia,

- wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i ,,Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych”,

- wizualng ocen¢ réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng préobka na blasze (300x250x0,8 mm) wykonawca powinien
przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwos$ci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:
- widzialnosci w dzien,

- widzialnoéci w nocy,

- szorstkosci,

Odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1.

Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo§¢ wykonanego oznakowania to koszt badah ponosi wykonawca, w przypadku
przeciwnym - zamawiajacy.

Lp Rodzaj wymagania jednostka Materiaty do
znakowania
cienkowarstwowego

1. Zawarto§¢ sktadnikéw lotnych w materialach do | % (m/m) <25

znakowania: % (m/m) <8
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) 0
- rozpuszczalnikéw aromatycznych




- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych

2. Wspotczynnik zalamania §wiatla kulek szklanych wspolcz. >15

3. Wspotczynnik  luminancji Q w  $wietle | med m-2 Ix-1 >130
rozproszonym dla

oznakowania §wiezego barwy:

- bialej na nawierzchni asfaltowej

4. Wspotczynnik luminancji B dla oznakowania wspolcz. B >0,40
Swiezego barwy
- bialej

5. Powierzchniowy  wspotczynnik odblasku  dla med m-2 Ix-1 >250

oznakowania §wiezego
w stanie suchym barwy:

- bialej
6. Szorstko$¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT >50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT >45
7. Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 skala LCPC >6
miesigcach:
8. Czas schnigcia materiatu na nawierzchni h <1
- w dzien <2
- W nocy

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektows i ,.instrukcja o znakach
drogowych poziomych” , powinny odpowiada¢ nastgpujagcym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o £ 5 mm,

- dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej

z 10 kolejnych cykli o wigcej niz + 50 mm dlugo$ci wymagane;j,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego

wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dlugosci i + 20 mm dla wymiaru szeroko$ci.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m”> powierzchni naniesionych znakéw.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci powierzchni
znakowania.

Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzeb¢ wykonania
uzgodniono w trakcie robdt, pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposéb okre§lony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar Wykonawca
uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. Odbiér robét.

8.1. Og6lne zasady odbioru robot.

Odbiory rob6t powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w ST D-00.00.00 pkt. 8.

Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i warto$ci sprzedaznej wykonanych robét,

na podstawie wynikéw badaf i pomiaréw, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodnosci z ST oraz ,,Szczegdétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”. Roboty uznaje si¢ za
zakonczone jezeli wszystkie pomiary i badania (z zachowaniem tolerancji) dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robot, moze by¢
dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST zaleca si¢ stosowanie
nastepujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

A) dla oznakowania cienkowarstwowego:




- co najmniej 12 miesigcy,
B) dla oznakowania grubowarstwowego i punktowymi elementami odblaskowymi:
- co najmniej 24 miesiace.

9. Podstawa ptatnoSci.

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne" pkt.9.

Cena 1 m* wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i wykonanie przed znakowania,

- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie podloza,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnie z ST, dokumentacja i
»zczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania”,

- ochrona znaku przed zniszczeniem w czasie roboét,

- wszystkie badania kontrolne i pomiary wymagane przez niniejsza ST do wykonania przez Wykonawcg.

10. Przepisy zwigzane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drog materialty do posypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN 1423:2001/a1:2005

Materiaty do poziomego oznakowania drog materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich
mieszaniny (zmiana al)

4. PN-EN 1436:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego

4a. PN-EN1436:2000/a1:2005

Oznakowania drég Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drog
(zmiana al)

5. PN-EN 1463-1:2000

Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe cze$s¢ 1: Wymagania dotyczace
charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463-1:2000/a1:2005

Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe czg$¢ 1: wymagania dotyczace
charakterystyki nowego elementu (zmiana al)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe cz¢$¢ 2: badania
terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci fizyczne

6a. PN-EN 13036-4:2004(u)

Drogi samochodowe i lotniskowe — metody badan — czg¢s¢ 4: Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na
powierzchni: préba wahadta

10.2 PRZEPISY ZWIAZANE I INNE DOKUMENTY

7. Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczeg6étowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041)

9. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pozniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

12. Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych (RID/ADR)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

14. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)



