SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.04.06.01
PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu przy liniowych robotach ziemnych w ramach przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 471 Opatéwek-Rzymsko polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejacego
pasa drogowego m. Rzymsko BG.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy betonowe;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.4.1. Podbudowa betonowa- jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki betonowej ktéra po osiggnigciu
wytrzymalodci na $ciskanie stanowi cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Beton. Materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem oraz optymalna iloscig
wody, ktéry po zakonczeniu wigzania osigga wytrzymatos$¢ na $ciskanie.

Klasy wytrzymatosci na $ciskanie wg PN-EN 206-1:

-dlaC 12/15:

Minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczana na walcach fe.,c,— 12 N/mm2 (MPa)

Minimalna wytrzymatos$¢ charakterystyczna oznaczana na kostkach f o cub - 15 N/mm?2 (MPa)

- dla C- 16/20

Minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna oznaczana na walcach fck,cy — 16 N/mm2 (MPa)

Minimalna wytrzymatos$¢ charakterystyczna oznaczana na kostkach f ck, cub - 20 N/mm?2 (MPa)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
og6lne” pkt.2.

2.2. Materialy

2.2.1. Beton

1. Dla nawierzchni chodnikéw, zjazdéw uzyty beton powinien odpowiada¢ klasie C-12/15 i odpowiada¢ normie PN-EN
206-1.

— klasa wytrzymato$ci na $ciskanie C12/15

— Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620

— Nalezy zastosowa¢ cement rodzaju CEM I lub CEM 1I klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1

— Woda wg PN-EN 1008

2. Dla nawierzchni zatoki autobusowej uzyty beton powinien odpowiada¢ klasie C-16/20 i odpowiada¢ normie PN-EN
206-1.

- klasa wytrzymalo$ci na $ciskanie C-16/20

- Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620

- Nalezy zastosowa¢ cement rodzaju CEM I lub CEM 1I klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1

- Woda wg PN-EN 1008

2.3. Pielegnacja podbudowy
Do pielegnacji podbudowy z betonu moga by¢ stosowane:



- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,

- asfalt D 200 i D 300 wg PN-65/C-96170,

- preparaty powlokotwoércze wg §wiadectw dopuszczenia do stosowania,

- folia z tworzyw sztucznych,

- wtéknina wg PN-85/P.-01715.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt.3

3.2. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robdt zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt. 4.
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Podbudowa

Podbudoweg z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym poditozu. Wyprodukowang mieszankg betonowa, o wilgotnosci
optymalnej, nalezy dostarczy¢ na budow¢ w warunkach zabezpieczajacych przed wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Natychmiast po rozlozeniu, nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mied
prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad. Nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia réwny 1,0 okreslony wg
normalnej préby Proctora.

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu po
podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej, okre§lonej w projekcie skiadu
tej mieszanki z tolerancja + 10 % 1 —20 % jej wartosci.

Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dzialce roboczej.

6.2.2. Zageszczenie podbudowy z betonu cementowego powinno by¢ prowadzone do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okre$lonego wedlug normalnej metody Proctora

Czestotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dzialce roboczej.

6.2.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla si¢ na probkach walcowatych o $rednicy i wysokosci 16 cm.

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $§wiezo rozlozonej warstwie.

Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.

6.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa nalezy bada¢ pobierajac prébki z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem cementu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Czgstotliwo$¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce robocze;j.

6.2.5. Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze
rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10 %.

6.3. Cechy geometrycznych podbudowy :

a/szerokos$¢ podbudowy - nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm, - 5 cm.

b/réwnos¢ podbudowy — nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm mierzone tatg 4 metrowa.

c/spadki poprzeczne podbudowy — powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5 %.

¢/ grubo$¢ podbudowy - nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10 %.
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7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest 1m* wykonanej podbudowy.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9.

2



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1 Cement Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.



