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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp i dna
rowow W ramach przebudowy drogi wojewodzkiej na 191 Chodziez — Szamocin odcinek nr | —
m. Nadolnik.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
umocnieniu skarp i rowow i obejmuja:

- humusowanie skarp i dna rowu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm
(humus z dowozu),

- humusowanie - rekultywacja terenu po rozbidrce istniejgcej nawierzchni oraz
wyrdéwnaniu terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm (wykorzystanie
wczesniej zdjetego humusu),

- umocnienie skarp i dna rowu darning cig¢ta na ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm,
mocowang szpilkami drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, utozonej na 15 cm
warstwie humusu:

e -1ow lewy od km 0+214.70 do km 0+235.00.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Humus — ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej
korzeniami ro§linnos$ci trawiastej.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby

darnina do niej przyrosta.

1.4.6.Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie
nieregularnym i zaokraglonych krawedziach.

1.4.7.Faszyna — wigzki wikliny lub cienkich galezi drzew 1 krzewéw lesnych,
wykorzystywanych przy regulacji rzek i umacnianiu rowow.

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg ST s3:
2.1. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszar6w polozonych najblizej miejsca wbudowania.
Cigcie nalezy przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub tasmy
wycietej darniny, w zalezno$ci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢
od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

Wycigta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong
porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane
w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Nalezy wykorzysta¢ humus zdjety z terenu budowy ze spryzmowanych wczedniej
hatd.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢sci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i1 pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkoéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.4. Szpilki
Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi lub drewna

szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosié¢
od 1,5 do 2,5 cm, a dlugo$¢ od 20 do 30 cm.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— rowniarki,

— cysterna do wody pod cis$nieniem z wlasnym napedem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,

— walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,

— ubijaki o recznym prowadzeniu,

— podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak:
lopaty, grabie, mtotki, topory, reczne pity itp.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi S§rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
4.2.3. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki 1 pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.4. Transport wody
Wode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
5.2. Humusowanie

5.2.1. Dow6z humusu z dokopu i rozmieszczenie go réwnomiernie na catej powierzchni
przeznaczonej do rekultywacji.

5.2.2. Wyrownanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem
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5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza goérng krawedz skarpy i poza
podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15 ¢cm po moletowaniu
1 zaggszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do
5 ¢m, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic
(pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.2.4. Zaggszczenie rozscielonej warstwy humusu
5.2.5. Zagrabienie zahumusowanych skarp
5.2.6. Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kolowym gladkim

5.2.6. Obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych
i bylin w iloéci od 18 g/m? do 30 g/m*, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach suchych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.2.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami
5.2.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym
5.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja, a w razie
koniecznos$ci we wrzesniu i pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyrdéwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa humusu.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny
powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku
zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zaglgbiony w dno rowu lub
teren na glgbokos$¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac¢ tak, aby $cisle przylegaty do
siebie, ale nie zachodzily na siebie. Powstale szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio
przycigtymi kawatkami darniny. UloZzong darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak,
aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podtoza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach
o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilo$ci nie mniejszej
niz 16 szt./m® i nie mniej niz 2 szt. na plat.

5.3.2. Darniowanie w kratg

Umocnienie skarp przez darniowanie w krat¢ wykonuje si¢ na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate nalezy wykonywac¢ pasami nachylonymi do podstawy
skarpy pod katem 45°, krzyzujacymi si¢ w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darning
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kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa i ST. Ulozone
w krate platy darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw speiniajacg wymagania PN-R-
65023:1999.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania og6élne".
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot i ich zgodno$ci
z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznos$ci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu ros$lin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢
wicksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
niezatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m®. Na zaro$nigtej powierzchni nie
moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rOwna i nie ma
widocznych szczelin 1 obsunigé, czy poszczegodlne platy darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa
charakteryzujacg jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ dokladno§¢ przylegania
poszczegbdlnych ptatow darniny do siebie 1 do powierzchni gruntu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa

— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow umocnionych przez humusowanie
I darniowanie.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne". Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Platnoéci za m? i m umocnienia skarp i rowéw przyjmowaé zgodnie z obmiarem,
oceng jakosci wykonanych robot i1 jakosci uzytych materiatbw na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

- humusowanie skarp i dna rowu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm
(humus z dowozu),

- humusowanie - rekultywacja terenu po rozbidrce istniejacej nawierzchni oraz
wyrdéwnaniu terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm (wykorzystanie
wczesniej zdjetego humusu),

- umocnienie skarp i dna rowu darning cietg na ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm,
mocowana szpilkami drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, utozonej na 15 cm
warstwie humusu:

e -1ow lewy od km 0+214.70 do km 0+235.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie i darniowanie,
obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzadkowanie terenu,
—  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
— pielegnacje trawnikow w okresie gwarancyjnym 1,5 roku (koszenie, nawozenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).

10. Przepisy zwigzane

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dréog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-65/9226-01 Koftki faszynowe

PN-P-04626:1998 Tekstylia — wyznaczanie sity zrywajacej i wydluzenia metoda
paskowa

PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze — sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

PN-B-11111:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka”.

PN-EN197-1:2002 Cement. Cze$¢ I: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania.
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