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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfika@chnicznej (SST) gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistyw ramach zadania pn. ,Przebudoshodnika wraz
z budow kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowieiggu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo -
Szysztowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét okrdonych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych aasinych
Z wykonaniem:
- wykopu kopark podstbierry z zasypk oraz zatadunkiem i transportem nadmiaru urobkiskiadowisko
Wykonawcy
- wykopow rcznych dotéw poszukiwawczych
- dokopu ecznego po koparce u

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotaone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odielz) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypOw oraz innych prac zwanych z tras
drogowy.

1.4.10. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okféna wg
wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
Od - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Myy/m
Pis - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§im

1.4.11.Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okilena
wg Wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry{mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.12. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okféna wg

wzoru:
IO

-E
El

gdzie:



E:1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsameihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmyiocigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.20.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wyst¢pujacy w podicu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjuknawierzchni podatnych i péisztywnych powinien
charakteryzow@ sic grupm nosnosci Gi. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmasci,
nalezy podtaze doprowadi do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zaie maozliwoscia

korzystania

Z nas¢pujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{gpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgfosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddepteansportu. Wydajrig srodkéw
transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia rob4t podano w SST DBNIA00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoi stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodgzewynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph, podcécia lub
innych odsgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposbiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfagerstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimty by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ilezynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, zyaje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.



5.2. Wykonanie wykopéw pod elementy kanalizaciji

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginteojektowej, przy
czym dno wykopu naly pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej 0 5cm. Po wykonaniu
wykopu lub w czasie jego wykonywania najlesprawdzt czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. dtkane , w obrysie wewitrznym wykopu kable
i rurociagi nalery zabezpieczyprzez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg age uzytkownikow sieci.

5.3. Zasypywanie wykopow

Obsvpka - natey prowadzé, az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnejaiggu, tj. warstwy

0 grubaci po zagszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Sreézpdredni na rug zagszcza recznie. Warstwa
przykrywapca, ktéra wysipuje od 0,3 do 1,0m na wierzchotkiem rury imoby zagszczana za pomgc
sredniej wielkdci zagszczarek wibracyjnych. €ikie urzdzenia zagszczajce mana stosowa dopiero po
przykryciu rury min. 1 ,0m.
W zakresie prac do wykonania obsypki nglewzgkdni¢ nas¢pujace czynnéci:

- przesianie, zasypywanie i zsgczenie obsypki.,

- wywo0z i zagospodarowanie nadiy gruntu.
W trakcie obliczenia gruoi warstwy zagszczenia naley uwzgkdni¢ ponizsze wskaniki:

- wskaznik sypkdci gruntu,

- wymagan gruba¢ po zagszczeniu zgodnie ze wsp. zagczenia dla materiatu osypki
Czasie zagpzczania grunt winien miewilgotnos¢ optymalry z tolerancy do 20%. Sprawdzenie wilgotém
nalezy przeprowadza laboratoryjnie. W zal;osci od uziarnienia stosowanych materialéw , eszgzenie
warstwy naley okreilac za pomog wskanika zagszczenia. Ustala e¢siminimalne wartéci wskaznika
zagszczenia:

- dla warstw o gibokascido2m - 1,00,

- dla warstw o gibokasci powyzej 2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego #mngta@ zagszczenia, Wykonawca winien ugidn
warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwwdi ponowienie préby ponownego
zagszczania.
Wymiana gruntu — polega na wybraniu ( wykopy ) mé@rego gruntu rodzimego i uzupetnieniu ( zasypaniu )
gruntem nénym ( piasek, pospotkawir ) tatwo zagszczanym. W zalamosci od wielkdci zagszczarki grunt
zasypowy nalgy uktada& warstwami okoto 0,3 0,5m i zesgcz& do uzyskania wkxiwego stopnia
zagszczenia. W zakresie prac do wykonania przy wyrsignintu nalgy uwzgkdni¢ nastpujace czynnéci:

- zakup i dostawgruntu na wymiag

- zasypanie i zaggzczenie gruntu,

- wywo0z i zagospodarowanie nadiy gruntu.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usfimia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinrasppowa® w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieing@nw by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykeamia innych robot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbaarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra s po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych t czynna¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych paey
warunkoéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzengodngci z wymaganiami okgonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontsziczegdla uwag nalezy zwrdck na:
1. sposéb odspajania gruntdw nie pogargaajch whaciwosci,
2. zapewnienie stateczém skarp,
3. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdiczeniu,
4. dokladnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
5. zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w pkcie 5.2.
6.

2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledeonaoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektovs.

SzczegOla uwag; nalezy zwrdcké na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wystow wodnych.

6.2.2.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-1 powinien dyggodny z zalbonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gawnidla ktérych nie mina okréli¢ wskanika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskanik odksztalceniaol zgodnie z normPN-S-02205:1998.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Iaynier maze uznag wack za nie majcg zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres Ikei& potrcen za obnkong jakaosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Og0dlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarove jest n# (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 iwykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— zagszczenie powierzchni wykopu,



- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
- rekultywacf, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. PN-B-06050:1968
4. PN-B-10736:1999
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania praivektow

Roboty ziemne budowlane. Wymigarrzakresie wykonania i badania przy odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte girzewodow wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu



