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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikigjhnicznej (SST)sswymagania dotyece wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienakdlizacyjnych w ramach zadania pn.
.Przebudowa chodnika wraz z budpkanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowieiaggu drogi woje-
wodzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szysziowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSTostéa dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydag zasad prowadzenia robot aa@nych z wykonaniem
i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowéjdzienek kanalizacyjnych - - zaworoéw wodgowych,
gazowych i studzienek telefonicznych..

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pawie]
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatléw nieprzetazowych, ich s@mvacji
i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpustciekowy, studzienkdciekowa) - uradzenie do przegia wéd opadowych z po-
wierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik dod&acji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4.Wlaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewek rewizyjnych,
umazliwiajacy doseép do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.NasadaZeliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedosta-
ja sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ol pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej stucienek dla urzadzen podziemnych

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studkii&analizacyjnej natey uzyé:
a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki orazzhiérki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do ponow-
nego wbudowania,
b) materialy nowe, &dace materiatem uzupelnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak makte
rozbiérkowy, odpowiadare wymaganiom SST, wymienionych w pkcie 5.6 niiejspecyfikacji, w przy-
padku materiatéw potrzebnych do i#mia nowej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki kanalizacyjnej

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézaie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:



- pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatdw do wykonania naprawouwinien odpowiadawymaganiom okrdonym
w SST ,Wymagania ogélne” oraz wymienionych w pkbi€ niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SSWI-06.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Klasyfikacja studzienek podlegajcych regulaciji.

Na odcinku drogi podlegaym odnowie nawierzchni wszystkie studzienki pgleyregulowa. Kratki
wpustow naley wynies¢ ponad stay nawierzchrg na wysoké¢ o 1 cm nisz niz projektowany poziom nowej
warstwy $cieralnej nawierzchni, natomiast wlazy studni reuvigch i zaworéw wodogigowych do poziomu
nowej nawierzchni.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

— wyznaczenie poziomu na ktory najepodnie¢ pokrywe studzienki (kratkéciekowej, zaworu, wtazu),
2. wykonanie regulaciji

— uniesienie pokrywy studzienki (kratkgiekowej, zaworu, wtazu) na pgdary wysokac,

— uzupetnienie podbudowy ttuczniem wokét studni

— ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie polega na:
— okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mgdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulamjiipna obejmoweé caty obszar nawierzchni wo-
kot studni. Powierzchni tej natg nada ksztatt prostoitnej figury geometrycznej.

Powierzchng przeznaczopdo wykonania regulacji akceptujezimier.

5.5. Wykonanie regulacji studni

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studni,dpwarunkiem zaakceptowania przezyniera,
obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia podziemnego,
2. mechaniczne rozebranie nawierzchni wokét studzienkpionowym wyciciem kravedzi pila tarczovy
i rozebraniem konstrukgji jezdni przy pomocy miotpmeumatycznych, dgow stalowych itp.,
3. rozebranie gornej exci studni (np. cgici zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzieak kregéw podporo-
wych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementowieeshni i gruzu na miejsce skladowania, z posoatow
niem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego dszgleh robdt,
5. podicie decyzji o sposobie wykorzystania ista@jch materiatéw,
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyeméz gérnej cgci studzienki z ew. uzupetnieniem ubyt-
kow,



7. w przypadku niewielkiej regulacji - poziomowaniergéj czsci komina wiazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w innym przypad wykonanie deskowania oraz atmie i za-
geszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&8dtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni, aztakozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studni lub kragkiekowej z wykorzystaniem istnigych lub nowych materiatéw oraz
ew. wyréwnaniem zaprajcementow.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchrg, wokot studzienki, naley wykona w sposéb identyczny ze stanem przed przebu-
dowg.

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajack sk do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiatip@am by jak najbardziej zbliony do materiatu stare-
go. Zmiany konstrukgcji jezdni madoy¢ dokonane pod warunkiem akceptacjiyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac& szczegoéla uwag na poprawne jej zagzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchniadtsfwej, powierzchnie styku e&i zeliwnych lub metalo-
wych powinny by pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegélne wykonywane podbudowy i warstwy
cieralne mog odpowiada wymaganiom okrdonym w:

a) SST D-04.04.04 dla warstw podbudéw ttuczniowych,
b) SST D-05.03.05 dla nawierzchni z betonu asfaltowego

Uszkodzenie studzienek ydzen podziemnych wyspuje, gdy rénica poziomdw porgdzy:

— kratka wpustu ulicznego a géarpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povsj 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodiodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz spostreaia Wykonawca przedstawiazimierowi.

6.3. Badania w czasie rob6t

Wyznaczone powierzchnie przeznaczonej do wyke@naegulacji wokot studzienek naie kazdora-
zowo zgtost Inzynierowi.

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydu, ksztattu, wymiarow,
— poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naaujagcego do poziomu projektowanej warstegieral-
nej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej regulaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
— naprawa studzienki.

Odbiér tych rob6t powinien lédyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robaét,
— roboty rozbiérkowe,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy studzienki,
- utozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa



