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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej (SST) #wymagania dotyexe wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennegamach zadania pn. ,Przebudowa
chodnika wraz z budoykanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowieiggu drogi wojewodzkiej nr 262
Kwieciszewo - Szysziowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starohwiwigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ere 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot az@anych z wykonywaniem
podbudowy z tlucznia kamiennego grub. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni skiadaja s¢ z jednej lub wjcej warstw
nosnych z tlucznia i kiica kamiennego.

1.4.2.Pozostale okigenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudawjucznia, wg PN-S-96023:1984;: s
— kruszywo tamane zwykte: thucie kliniec, wg PN-EN 13043:2004,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nate uzy¢ nastpujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN 13043:2004:
- tluczeir od 31,5 mm do 63 mm,
- tluczer od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier maze dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,ktifelych wymagania zostan
okreslone w SST.

Jaka¢ kruszywa powinna lyzgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004, $éngmi dla klasy co
najmniej Il.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ifdia, wg PN-EN 13043:2004

Lp. Wiasciwosci Klasa Il
1 2 3

Scieralngé w bebnie Los Angeles:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej niz:

- w tluczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotow, nie wgej niz: 30
2 | Nasikliwosé¢, % m/m, nie wgcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbra/ch 2,0

b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0




1 2 3
3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nieegj niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbra/ch 4,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metodyduéredniej,
% ubytku masy, nie wcej niz:

- w Kklincu 30

- w tluczniu nie bada si

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iiitia w zaleénosci od warstwy podbudowy ttuczniowej

Podbudowa jednowarstwowa Iub
Lp. Wiasciwosci podbudowa zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, odsianych na
mokro, % m/m, nie wtej niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawartéc¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej ni:
- w thuczniu i w klcu 75
¢) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wgej niz:
- w thuczniu i w klicu 15
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie egej niz:
- w thuczniu i w klhcu 15
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % m/m, nie wcej niz:
- w thuczniu i w Klihcu 0,2
3 | Zawart@c¢ ziarn nieforemnych, % m/m, nie ¢gej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza z:ni wzorcowa

2.4. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy @by studzienna lub z wodagi
gu, bez specjalnych wymaga
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujagcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego ipem wykaza sie mozli-
woscig korzystania z nagpujacego spretu:
a) roéwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
b) walcow statycznych lub wibracyjnych zggczarek ptytowych do gtadkich do zagczania kruszywa grubego,
c) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubefjadem,
d) przewanych zbiornikow do wody zaopatrzonych wagizenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MX00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudowttuczniowg powinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podbudowa ttuczniowa powinnadwytozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistymd podbudow ttuczniowgy powinna by utozona warstwa
odcinapca lub wykonane ulepszenie pozio

W przypadku zastosowania paizy warstvg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem padtavar-
stwy odcinajcej albo odsczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniagsiek drobnych, wytany
wzorem:

— <15
85
gdzie:D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsixsty odcinagcej albo odgczapcej,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarmngu podiaa.

Podbudowa powinna Bywytyczona w spos6b uniliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentadiib
wedtug zalec Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w egdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwiia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk. co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie @by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwegkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grébavarstwy podbudowy po zaszczeniu nie me przekra-
cza 20 cm. Podbudoyvo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno lyroztozone w warstwie o jednakowej grulmg przy wyciu ukladarki albo
réwniarki. Gruba¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu
osiggneta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkie-
go
o nacisku jednostkowym nie mniejszynz r80 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczc¢ sie od kravedzi i stopniowo przesuwasic pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi s w kierunku
osi jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetpowinno rozpocg sie od dolnej kraw-
dzi

przesuwad si¢ pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejpraywatowaniu kruszywa grubego najeroziozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinoweakruszywa grubego. Do zgggczania nalyy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniejkbhBm, albo plytovs zag:szczark wibracyjra o nacisku jed-
nostkowym co najmniej 16 kNAnGruba¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnaékpka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wyipeke kruszywem drobnym. Zdi to konieczne, operacje
rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego aglpowtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowd warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesury¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehod 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacissdnpstkowym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczot-
kowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgagdnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowgzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniktych
Z niewtaciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Wymagania dotycgce nagnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.2.1. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z istnigtymi spadkami z toleran-
Cjag £ 0,5 %.

6.2.2. Rzdne wysokdciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny prze-
kracz& + 1 cm, -2 cm.

6.2.3. Grubasé¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mee r&nié¢ sic od grubdci projektowanej o wicej niz + 2 cm,
6.2.4. Nénos¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy naley wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spéhmastpujace wymagania dotygze ngnosci:

- Minimalny modut pierwotnyM 'Eodkszta%cenia mierzony przyyciu ptyty osrednicy 30 cm - 100 (MPa)
- Minimalny modut W’[érnyM'EI odksztatcenia mierzony przyyciu pityty osrednicy 30 cm - 170 (MPa)

. . , . . . 1l
Zagszczenie podbudowy naleuznag za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu o@#szhiaM ¢

do pierwotnego modutu odksztalcelhlta'E jest nie wgkszy od 2,2.
1l

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia cech geometrycznych od dé&re
nych w punkcie 6.4, powinny bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badapianiiary zostaswykonane
na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wgj lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepgdbudow przez spulch-
nienie warstwy na pefngruba¢, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzaoipetpo-
cza), dotgenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbu-
dowy. Powierzchnie powinny kbynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaydpowiedni gicbokas¢,
zgodnie z decyzjlInzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach, wyréwnane i ponow-
nie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny késztvykonaniu tych robét nagi ponowny pomiar
i ocena grubgci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtdciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty nie-
zbedne do zapewnienia wymaganefnaosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonaweallpudowy tylko wtedy, gdy zareénie nénosci
podbudowy wynikito z niewktiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg jest n? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttuczréariennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektovs, SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena wykonania 1 rhipodbudowy tluczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— roztozenie kruszywa,

— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badakreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
2. PN-EN 933-1:2000/ Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
A1:2006 Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychseweosci kruszyw. Ces$¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu
4, PN-EN 1097-6:2002Badania mechanicznych i fizycznych édavosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanie
/A1:2006 gestaici ziarn i nasjkliwosci
5. PN-EN 1367-1:2007 Badania édawosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmos-
ferycznych. Cgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoud
6. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychse@osci kruszyw. Analiza chemiczna
7. PN-EN 1097-2:2000Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Metody oznaczania od-
/A1:2008 pornasci na rozdrabnianie
8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumjch i powierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
9. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudaveavierzchnia z ttucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utoddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obgizenie ptyh
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty- nie wystpuja.



