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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneb$ s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z budow kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Rridetva chodnika wraz z
budows kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowieiggu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo -
Szysziowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej.
Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejnijdow:
- kanatu grawitacyjnego 400 mm z rur PVC klasy 8 kRN/m
- kanatu grawitacyjnego 315 mm z rur PVC klasy 8 kRN/m
- kanatu grawitacyjnego (b 250 mm z rur PVC klasyNgrk?
- odgakzien 200 mm z rur PP klasy 8 kNfm
- osadnika piasku z &gow bet. BS 1,20m, poj. 1,0m3
- studzienek pakczeniowych z kggéw bet. BS 1000 mm
- studzieneléciekowych z wpustami kragiznikowymi BS 500 mm
wylotu betonowego 400 m z kgat
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczjovieejmuje:
- oznakowanie robaét,
- dostaw¢ materiatow,
- przygotowanie podima i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgaén, studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &i&kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzabigekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongtacyjnego odprowadzaniaiekdw.

| .4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczonydfwrawadzania wod opadowych.

1.4.2.3. Odgagkienie - kanal przeznaczony do gm#enia wpustu deszczowego z siedianalizacji
deszczowej.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajima zlokalizowana na zatamaniach osi kanahlamip|
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondgckenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studziémkalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajgcy wytracenie nadmiaru enerdiciekow, sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy gdzenie do odbioru wéd opadowych, splyaegich do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.3.6. Wylot - element na kou kanalu odprowadzgjego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4.Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczags€zstudzienki przeznaczona do czykeio eksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegto pomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a ezing spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgzeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki — ptytalbetowa przykrywajca komog robocz.



1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stk rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, unbwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studikiekanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanayireej pomeédzy kinety asciarg komory robocze;.

1.4.5.Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - g&zek podtuny z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

1.45.2. Geowioknina (lub wiéknina) - material wytnmony zwykle metogl zgrzeblania i iglowania
z niechgtych, wysoko spolimeryzowanych wiokien syntetyozmy w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon)bliestrowych (m.in. elana), charakterymyj s m.in.
dwza wytrzymatdicia oraz wodoprzepuszczakuia.

1.4.5. Pozostate ok&enia podstawowe agszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygeze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawanaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiagd@ormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadbkaku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadgmaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PP

Rury kanalizacyjne PP érednicy 400, 300, 250 i 200 zgodne z PN-85/C-89805tosowane do budowy
kanatow i odgaizien kanalizacji deszczowej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejgcia kanaldéw) powinna Ky wykonana z lkggéw betonowych

z betonu C40/45 dla studni rewizyjnych i ge#eniowych i dla osadnikéw odpowiageych wymaganiom PN-
EN 1917,

Komora robocza pomgj wegcia kanatdw powinna lywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
0 wytrzymatdci obliczeniowej nie mniejszej nB5 MPa (N/mrf)

2.3.2.Ptyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonaralbetu, wg KB1-38.4.3.Xrednica plyty powinna
by¢ wieksza odsrednicy zewstrznej kegéw, zgodnie z dokumentagprojektova.

2.3.3.Plyta denna
Piyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt. 2.7.

2.3.4.Komin wtazowy
Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lubzelbetowych arednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.5.Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe naley wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu c¢zkiego D400 odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02

2.3.6.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Osadnik piasku

2.4.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatdéw) powinna lywykonana z kggéw betonowych lub
zelbetowychérednicy 1200mm odpowiadgjych wymaganiom PN-EN 1917.
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Komora robocza pomej wefcia kanatow powinna liywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
0 wytrzymaidci obliczeniowej nie mniejszej ni35 MPa (N/mri ). Na wlocie rurocigu do komory
piaskownika naley zamontowa deflektor ze stali nierdzewnej, a na wylocie syfon

2.4.2.Ptyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanelbetu, wg KB1-38.4.3.Xrednica plyty powinna
by¢ wieksza odsrednicy zewstrznej kegéw, zgodnie z dokumentagprojektova.

2.4.3.Plyta denna
Piyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt. 2.7.

2.4.4.Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe naley wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu ctzkiego D400 odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02.

2.4.6.Stopnie zlazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 .

2.5. Studzienki sciekowe z wiazami typu D — 400 i wpusty deszczowe karatami kraw eznikowo-
jezdniowymi

2.5.1.Wpusty ulicznezeliwne z kratami kragznikowo-jezdniowymi
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.5.2Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienkisciekowe stosowaneg studnie z prefabrykowanych elementéalbetowych cgrednicy DN50
cm, wysokdci czesci osadnikowej min. 60 lub 100 cm z betonu klasy®B wg KB 1-22.2.6.

2.5.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego klasy
C20/25 zbrojonego stabtOS.

2.5.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubgé¢ minl5 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C20/25 zbrojonego siabtOS.

Studzienki wpustowe musgzspetni@ identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjneelje chodzi

0 parametry techniczne dotyce wytrzymaidci, uzytych materiatdow, sposobédw moanta itd.

2.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod umocnienie wylotéw peoby¢ wykonana z gruntu piaszczystego lkiru. Uzyty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNtBA1.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-03.
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1.Rury

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej. Powierzchnia skladowania powinna ¢byitwardzona izabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvsmarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaiklad& wyroby w pozycji stajcej ijezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadéa rury wedlug poszczeg6inych grup, wieskd i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysg@kskladowania nie powinna przekra¢za8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedyncikyegéw.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie



Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo
Kruszywo naley sktadow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w spos6b zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien az& sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kotowych lub gsienicowych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow

- beczkowozow

— szalunki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine”.
4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiepagje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wyfkiem rur betonowych
o stosunkusrednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej
i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i geeaniem pod
wplywem sit bezwladnéei wyskepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& $cian srodka transportu o wtej
niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu. Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podkiadach
drewnianych, z&a poszczeg6ine warstwy w miejscach stykania veyrobow naley przekladéd materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegébw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniemawaronych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoidklindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczaniegkmw osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni®@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe maogby¢ transportowane dowolnyngrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.



4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowoguj
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, ie@myszczenia mieszanki iobenia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
4.9 Transport prefabrykatow

Transport prefabrykatow powinien odbyévsic wg BN-80/6775-03/01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OMWymagania ogolne.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ atekona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je wterenie za pomac kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw kravedziowych. w przypadku
niedostatecznej ikei reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomee (z rednymi sprawdzonymi
przez staby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zednme przekae Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza robdt do wszystkich wiaicieli i uzytkownikdéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowystalajc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona& przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokéci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ltydostosowane do giokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczériam wykopow i uszczelnienie stykéw. Zabezpieczeaian
nalezy prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dywywieziony przez
Wykonawe na odktad lub zibony wzdtiz wykopu zgodnie z dokumentagprojektow.

Szalowanie wykopdw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technycinwykonania

i odbioru rob6t budowlano-momtawych” — tom i rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemr&zalowanie powinno
zapewnig sztywnd¢ iniezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie powinno dy
skonstruowane w sposob u#iwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz monta
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projeken

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginteojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie zagym od rzdnej projektowanej 00,20 m. Zdje
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢bwykonane bezpwednio przed wykonaniem podsypki
i utozeniem przewodéw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykongaznie. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczygo przed zalaniemyszeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.4. Odwodnienie wykopow

- Wykonawca rob6t powinien wykobaurzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. w tym celu, wZzabéci od warunkéw

- gruntowych, mae zastosowasystemy igtofiltrow lub drenaopaskowy ze studniami

- zbiorczymi z ktérych wodaduzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest

- pompowanie wody bezprednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istpegrh zbiornikdw naturalnych
i urzadzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instydogj

5.5. Przygotowanie podida

Podiaze pod kanaty nalgy wykona z 10 cm warstwy piasku wraz z zagczeniem i podbiciem pachwin.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowe;.



5.6. Roboty montaowe

Spadki i g¢bokas¢ posadowienia ruroggju powinny spetni@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapethdpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s; spadki te nie madpy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow agrednicy 400 mm - 2 %o
- dla odgagzien o srednicy 200 mm - 10 %o
- najwigksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkasci przeptywu i wynosz
dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %).
- glebokas¢ posadowienia powinna wyndsi zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaty

Kanaly deszczowe grawitacyjne nafewykona z kielichowych rur PVC klasy SN 8 kNAnPoszczegdlne
utozone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgaku dtugdci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita pokenia do czasu wykonania préb szczétmo

Rury naley uktad& wtemperaturze powgj (® C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
w temperaturze nie mniejszejpni8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce ulazonego
kanatu przed zamuleniem.

Pohkczenia kanaldw wykonywazawsze w studzience.aKzawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawiéise w granicach od 45 do 20

Uszczelnienia zkzy przewoddédw rurowych nalg wykona specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe PP najeuktada& zgodnie z instrukgjmontau podan przez producenta rur.

5.6.2. Odga¢zienia

Przy wykonywaniu odgatien nalezry przestrzeganastpujacych zasad:
trasa odgatkzienia powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie,

— minimalny przekrdj przewodu odgaienia powinien wynogi200 mm,

- wilaczenie odgakienia do kanatu powinno byykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki odgafzien powinny wynog min.10 %o,

- wilaczenie odggkienia do kanatu poprzez studzieniolczeniovs naleey dokonywa licujac przewody
sklepieniami; w przypadku konieczmb wiaczenia odgaizienia na wysokei wigkszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgwn pozascianky studzienki lub dokonywa wigczenia do
studzienki z osadnikiem.

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw 0,50 i 0,4@atezy wykona o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich
odlegtaciach zgodnie z profilami podtaymi (max. 50 m przyérednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najfdaczy¢ oS - oS,

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwtucznia lubzwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 hazynastosowa
studzienki spadowe — kaskadowe,

— studzienki zlokalizowane na kanatachkirednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewz studzienki. Rénica poziomOw przy tym rozwkaniu nie powinna
przekracz& 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kaja

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)6agonadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw

drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsaaw

Studzienki rewizyjne skfadajsic z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

— stopni ztazowych.



Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. w przypadku studzienek ptytkiche@ky gbbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenuptewalajj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza i
wysokas¢ komory roboczej mniejaziz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych ksztattek
przegciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumgnfaojektow.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oetlokasci przekraczajcej 3,0 m z kggéw
betonowych z bet. C40/45spednicy 0,80 m. Posadowienie komina aglevykona na plyciezelbetowej
przegciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak nad spocznikiem o najekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, wowczas bé&epdnio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowgakinet.

Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny

z przekrojem kanatu, a powsj przedtizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiasgednicy kanatu powinna ona stanowirzegcie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihngdejscach natmnych na obgizenia dynamiczne)
powinny mi& wiaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené tg/nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
go6rna krawdz wtazu powinna znajdowsasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegdli poziomej osi stopni 0,30 m. Studnie o spadzie
wickszym ni 0,5m naley taczy¢ z kolektorami za pomadkaskad.

5.6.4. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone deooedimizania wod opadowych z jezdni drég i placéw,

powinny by z wpustem ulicznymzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziengawinny

WYnNosk:

— glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylodgat¢zienia 1,65 m (wytkowo - min.
1,50 mi max. 2,05 m)

— gebokas¢ osadnika minimum 0,80 m,

— $rednica wewstrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienc¢by

usytuowany 2 cm pomej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rogzmnia drogowego. Liczba

wpustow deszczowych iich rozmieszczenie uzatme jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej

powierzchni jezdni ijej spadku poditego oraz terenu iinfrastruktury. Nayeprzyjmowa&, ze na jeden

wpust powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poziym scieku do 3%. powinien wyno&iod 40 do 50 m; od 3 do 5 %o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 10 %0 - od 70 do 100 m.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowe.
Dopuszcza sipolgczenie wpust-wpust.

5.6.6. I1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagagadnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytrr izolacp bitumiczry. Dopuszcza si stosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem Kontraktu. wrodowisku stabo agresywnym,
niezalenie od czynnika agres;ji, studzienki natezabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltovs oraz
dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosguwrana zimno.

5.6.7. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukladany izagzczany po obu stronach przewodu. Wsila zag:szczenia powinien gy
zgodny z okrélonym w dokumentacji projektowej i SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

5.6.8. Proba szczelriwi

Proky szczelnéci kanalizacji deszczowej przeprowatlzgodnie z wymogami PN-EN 1610.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

6.2. Kontrola, pomiary i badania



6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania materiatdbw do betonu izapraw
i ustalic recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do statej isystematycznej kontroli prowadzdnyrobo6t w zakresie i

Z czstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irtyniera Kontraktu.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zalgonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istpieigo uzbrojenia w wykopie

- badanie ipomiary szerokd, grubdci izagszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewododw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia wpustow deszczowych (kratekkiyw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz £5 cm,

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéa3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracga5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéeglcsci osi utazonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& +5 mm,

- odchylenie spadku wonego przewodu od przewidzianego w projekcie niwipoo przekraczé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)0Ro projektowanego spadku (przy zikgzonym
spadku),

- wskaznik zagszczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+5 mm.

Wszystkie badania laboratoryjnecty w SST Wykonawca robét budowlanych wykonuje naswy koszt
w laboratorium zaakceptowanym przez Inspektora Nadz

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m (metr) utgenia rur kanalizacyjnych,
- szt. (sztuka) wykonania studni kanalizacyjnajdgienkisciekowej ulicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagiojektova, SST | wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzeedila poszczeg6inych faz rob6t podleggich
zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robét, uniemeéliwiajacych odbidr robét
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podiaem

- wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszazow

- wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unilwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6Iinego pegsti robot.

Dhlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowargh inbudowanie

— wyprofilowanie i zagszczenie podia,

- rozcielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- oczyszczenie miejsca robot.

oraz:

Cena m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdét,

- dostaw materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,,

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni, wpustéwzdeswych

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena sztuki obejmuje wykonanie i odebranie pragzaviych z:

- prélks wodmg szczelnéci sieci kanalizacyjnej;

— zakupem i montaeem studni kanalizacyjnych i wpustow deszczowych;

Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwertyii wszelkie prace towarzygze i tymczasowe niezdne do
kompletnego wykonania robét @bjych niniejsa SST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaaalinych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowidrégpdrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlprzewodow wodogigowychi
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa raliie do nawierzchni drogowyctwir
i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dt&acyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplakbanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagaitiadania

10. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazdghni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badangu tynakowanie, sterowanie
jakoscia



11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
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PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cézkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalijaey

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazoweeilnu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witéknem stalowym kelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggfikswanego polichlorku winylu

BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ50 zigtglenu wysokoginieniowedo.

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warurtechniczne wykonania iodbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych - tom i rozdz. IV - 1989 r. - Roboty
ziemne.



