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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania ogélne dotygze wy-
konania i odbioru robét drogowych w ramach zadamia,Przebudowa chodnika wraz z budokanalizacji desz-
czowej na ul. Szkolnej w Orchowie wygu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszédw

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi dokumemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Wymagania ogélne najerozumiet i stosowa w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi:

Zalcznik nr 1 Projekt tablicy informacyjnej

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wységiowych oraz sporrlzenie inwentaryzacji powykonawczej

drogi

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drdg, ogradizprzepustow

D-01.03.08 Utagenie rur ostonowych i zabezpieczenie kabli

D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskatibty

D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-02.03.01 Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01a Regulacja pionowa studni kanalizacyjnyc

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia

D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw kostjnych

D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

D-04.05.01 Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowychinan

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéaieékdw

D-07.02.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D-07.06.02 Urzdzenia zabezpieczaje ruch pieszych

D-08.01.01b Ustawienie krasnikéw betonowych

D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

D-08.05.06a  Sciek z betonowej kostki brukowej

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkows (dro-
ga) albo jego c&¢ stanowicg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony piecgxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsgty do
notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwagych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowychzZmaczona przez Zamawiaggo, o ktérej wyzna-
czeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzaata nadzorowanie rob6t i administrowanie kontrakte

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorngwpowaniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua



1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulnahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dziedcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodat-
kowych zacznikdw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdgapo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentamjojektowy
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmos-
ferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ micdzy warstwy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozto-
zenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfga do wyréwnania nieréwido podbudowy lub profilu istniggej na-
wierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawieréa warstwe mrozoo-
chronny, odsiczajcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziat
nia mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do war-
stwy nawierzchni lzgcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.18.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziggiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwzadrmych prac zwjzanych z trags drogows poza terenem
budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgod®&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy rorOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzenr chronacych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzer or-
ganizacji i bezpieczsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.22.Podia@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokdasci przemarzania.

1.4.23.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa peajtdezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentaciji projektowej.



1.4.26.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrania drogowego lub catkowita moder-
nizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrydzingsy w planie i przekroju podiaym) istniejcego pod-
czenia.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacha-
rakterystyk i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.28.Rekultywacja - roboty mage na celu uporzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenowaru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wyko-
nania.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.31.0dktad — miejsce wbudowania lub skltadowania (odwieziggiantéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwzanaych prac zwjizanych z tras drogows poza terenem
budowy, utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.4.32.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie m polegé na wy-
konywaniu rob6t zwizanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynni na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca robot zobowkany jest w trakcie realizacji do umieszczenia argizymania tablic informa-
cyjnych,ze zadanie finansowane jestedkéw Wojewddztwa Wielkopolskiego. Tablice powirloyé wykonane z
blachy stalowej z zaginanymi kradziami i zgodne z zatzonym wzorem (projektem), gdzie zmianie ulegnie
tylko nazwa zadania, ktdra powinna brzéigPrzebudowa chodnika wraz z budpkeanalizacji deszczowej na ul.
Szkolnej w Orchowie w ggu drogi wojewodzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszéiw

Wykonawca przed rozpoeziem robo6t budowlanych jest zobazany do obwieszczenia publicznie (ra-
dio, telewizja lokalna, prasa o zegi wojewddzkim) o terminie rozpogaa i zakdiczenia robot, o sposobie pro-
wadzenia rob6t i rodzaju utrudiie
Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieégéva i Zargdzania Kryzysowego Al. Nie-
podlegidci 16/18 ,61-713 POZNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna,

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewdnikéw obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

— Sotlectwo (tablica oglosag

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, dziennik budowy oraz jedeonk-
plet dokumentacji projektowej.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wiaciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep. frzekazaniu placu budowy Wy-
konawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwi-
li odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zmzisme znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrvaali
whasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieadstawé Inzynierowi harmonogram robét.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowactizie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥éykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuagnprojektowej
na roboty ohjte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zi@jde do wghdu w okresie przygotowywania
ofert w siedzibie Rejonu Drég Wojewodzkich w Koeinul. Przemystowa 122.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga
Wykonawca we wlkasnym zakresie opracuje:

- geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysljdeda wykonywane). W oparciu
0 przepisy dotycgce sieci poligonizacii pestwowej i osnowy realizacyjnej nalewykona geodezyjn inwentaryza-
cje powykonawcg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nagiegmiany na mapzasadnicz uzyskujc potwierdzenie
wihasciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienienahkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdakumenty przekazane Wykonawcy przezyhie-
ra stanowj czes¢ umowy, a wymagania okilene w cheéby jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimaosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien natychmiast powiadotninzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzy wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fihie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na pod-
stawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweaneéntow budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczal-
nego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Whgecy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Trenu Budowy i utrzymanghuupublicznego oraz
utrzymania istnigjcych obiektow (jezdnieiciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegurz
dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkréisvania realizacji kontraktu,zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowrek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezfginymi
uzgodnieniami i zatwierdzeniem

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczaso-
we urzdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguayv ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne giizenia zabezpieczaje kxdg akcep-
towane przez liyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodnio-
ny z Ireynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez lay-
niera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychtékych tre¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne¢ha utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktovg.



1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn# i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dnte
ochronysrodowiska naturalnego.

W przypadku maliwosci wycinki drzew i krzewow w okresiedgowym ptakéw Wykonawca winien wyznaczy
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnieimirztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanae rod nadzorem wspomnianych specjalistow na prizedm
towej inwestycji w cigu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawca ma obaeek zapewrd nalezyte:

a) zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmierneggszagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) mozliwie dalelg lokalizacy zapleczy budowlanych i sktadéw materiatdw od zalwadmieszkaniowej, w za-
gkebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zanie-
czyszczé powietrza i hatasu.

¢) minimalizacf uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamdzer i maszyn spetnigj
cych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu @odowiska oraz unikanie prowadzenia zwi
zanych ze znaczremisp hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pabliabudowy mieszkaniowe;.

d) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, abgricgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budo-
wy — CO W razie awarii me spowodowézanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sdo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla 0os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczysaezkib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitar substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pgaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvemyasprzt prze-
ciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne ¢l sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaisarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do robot bdg mialy aprobat techniczig wydary przez uprawniof
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkmczeniu roboét ich szkodlivgg
zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudo-
wania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na uycie tych materia-
tow od wtaciwych organdw administracji patwowe;.

1.5.8.0chrona whasri&ei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaoych wid&cicielami tych uradzen potwierdzenie in-



formacji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kays Powiatowe-
go Gsrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacje o instalacjach podziemnych wykonanych aiky d
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do termompoczcia wykopdw. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemrgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgzia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orazitie z nimi wspotpraco-
wat dostarczaic wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr Wykonawca é&dzie odpowiadé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i ydzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezagéapcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska
informacje.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypasznia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszeatkezledne zezwolenia i
uzgodnienia od wkgiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o ka
dym takim przewozie dgizie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polecé, aby pojazdy nie speinigje tych wa-
runkow zostaly usugte z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone
na swiezo ukaiczony fragment budowy w ofirie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orke zhpewnienia bezpie-
czeastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy vwkgce prace na drodze po ktérej odbywa rsich
publiczny kgda w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od zmroku diwitu w ubraniach z elementami odbla-
skowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do robot od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by prowa-
dzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jeneinty byty w zadowalggym stanie przez caty czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpo-
cza¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérewg jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ttizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposéhgty bedzie infor-
mowa® Inzyniera o swoich dziataniach, przedstagiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obgaizenia i wydatki wynikte z lub zwyzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przeziyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihgzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonmnziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarowi
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub re-
gionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevyg@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyhiera.
Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamigami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.0chrona konserwatorska
Nie dotyczy

1.5.15.Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy znajdowasic powinno na placu budowy,atiz w jego bliskim gsiedztwie
i sktad& si¢ z niezlgdnych instalacji, urmzer, biur, placéw skladowych oraz drég dojazdowych
i wewrgtrznych potrzebnych do realizaciji.
a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezbdnych urzdze, instalacji,
drég dojazdowych i wewatrznych, biur, placow i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robét.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystaszty eksploatacyjne zydane z uytkowaniem
powyzszego Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswem wszystkich urgdzeh, instalacji, drog dojazdowych
i wewnrgtrznych, biur, placéw zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbne;j
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6. Inwentaryzacja budynkéw
Nie dotyczy.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkargystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczo-
nych do robdt, Wykonawca przedstawkynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informaajydzce propono-
wanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow jak rownig odpowiedniedwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdizepartii materialtdéw z danegaddta nie oznacza auto-
matycznieze wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegirddia w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanfiah. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje s do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekgli jest:

a) oznakowany CE, co oznacz& dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowagalbo z europejsk
aprobad techniczi badz krajowg specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego oznacporez Komisje Europejgkza zgodn z wymaganiami pod-
stawowymi, albo

b) umieszczony w oki&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw maicych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklagamjjodndci z uznanymi regutami sztuki bu-
dowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budomtadopuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktérych
producent wydat&wiadczenieze zapewniono zgodédwyrobu budowlanego z tliokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2008Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu
CE powinny towarzyszymiedzy innymi nasfpujace informacje:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodcégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umegliwiajace identyfikao} cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,je-
li wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tectamiej wyrobu.



2.1.3.Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym prodyjest obowizany dojczy¢ informacg zawieraj-
ca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoigp wyréb budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap nazw, nazve handlowe, typ, odmiag, gatunek i klas we-
dtug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgmpotwierdzono zgodrsé wy-
robu budowlanego,
d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodi
e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazw jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanynesyist oceny zgodroi
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiaymaga zapisanych w pkt. 2.1¢lg odrzucone.

2.1.4Wartas¢ uzytych Materiatdbw stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazgamiay ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozdwadel wiagcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materia-
low ze zrodet miejscowych vgczapc w to zrodla wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyged rozpocgciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowgprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decy-
zje o eksploatacji, organow administracjhpvowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydcibymateriatéw, dziemwy i inne jakie okzs si
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopOw i miejsc pozyskanidematow miejsco-
wych kxda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligwaciji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoma terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowyedls wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chytealzyska na to piserzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrédet materialéw fdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robét, nt te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharatéw zostanie odpowiednio przewaidim-
wany (skorygowany) przez igniera. W kadym takim przypadku nalg speiné wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U3%upoz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamyko-
nuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanebyybudowlane (materiaty), do czasu gdyld
one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przeteeayszczeniem, zachowaly swqgpkaos¢ i whasciwosé do
robot i byty dosgpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdd zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavdnych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidtanows wtasng¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapi-
sanych bez uszkodzekostka betonowa, kragniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcrakdw, stupki
prowadzace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkad#anowy wiasngé Zamawiagcego i winny by Jemu do-
starczone z protokotem w obeénplnzyniera.
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2.5. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materialdow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébktariatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji okigonej partii materiatlow pod wzef
dem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekcjivytworni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw wsezarze-
prowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatébw przeznaczonych do realizacji robaét,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalaacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwo-
lenie dla przeprowadzenia inspekcji i bagatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgti, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmg-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera.

Sprzt bedgcy wlasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi projektu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie spita do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisdéfgkonawca bdzie konserwowasprzt
jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkaeiptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mge by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na é przy transporcie materiatéw
(sprztu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie njelpie zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypovigdhn-
koéw i w sposib egly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wptymieko-
rzystnie na jak& wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie robdt zgodnie z zasadami ékre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym umaqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazéggospetnig wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow faionych parametrow technicznycfirodki transportu nie
spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotne-
go wytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oogazdach do terenu budowy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadidnie z warunkami umowy oraz za jékaasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za icbdii¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym oraz paiéai Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgwnywania roboét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunéte przez Wykonaw-
ce na whasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsclkprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwal-
nia Wykonawcy od odpowiedzialég za ich dokladngt.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéiabt
beds oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowes SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiyhier uwzgedni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzan kweste.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez layniera,
pod grabg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej roboty pstanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadacthia 27.04.2001 r.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji lzyniera program zapewnienia jako-
ci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony spos6b wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t awdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengacj
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleprowadzenie badg,

- sposoéb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zméw sterujcych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@arologicz-
nym, proponowany sposob i foemprzekazywania tych informacji tginierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techypinzoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, le
piszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i spraw-
dzanie urzdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtdwwayzania mieszanek i wykonywa-
nia poszczegoélnych elementow robot,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-

rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlawon
jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wEzapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne
do pobierania prébek i badlanaterialéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscig zapewniaj-
cg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@dach czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach i wytycz-
nych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckwee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyyazapewnt
wykonanie robét zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy gnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycz-
cych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhabod badawczych. aeli
niedocagniecia te lkedg tak powane, ze mog wptynagé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dépitje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laborato-
rium Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lfaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania pramedstych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyé z jednakowym prawdopodolistwem wytypo-
wane do bada

Inzynier bzdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed prayisiniem
do pobrania prébek Wykonawca powiadonzyiniera o miejscu i sposobie pobrania probek

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez byniera lgda odpowiednio opisane i ozna-
kowane,

w spos6b zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie lzyniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengevek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez myniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez byniera lgda odpowiednio opisane i ozna-
kowane,

w sposoOb zaakceptowany przezyniera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakre-
slonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezytmera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi kyniera o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. B&amnaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstewpi-
$mie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheba przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych wspdtnymi
X,Y,Z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Wykonawca wykonuje badania laboratoryjnet@jw SST na wlasny koszt w laboratorium zaakceptowa
nym przez layniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane hkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmnzaaprobowanych.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perfainia probek i badania materialébw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, ¢blzie ocenid zgodng¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow
wtasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materialéw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to ltynier oprze s wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zggdnmateriatéw i rob6t z dokumentagprojektove i SST. Ma@e réwnie
zlecit, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khatlazalenemu laborato-
rium. Koszty wszystkich dodatkowych badiapomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku istwizenia uste-
rek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamagaey.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz @fa&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidhmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robét edzie posiadate dokumenty, okiéajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby po-
parte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpuwigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpie-
czeastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz estaska stibowego. Zapisy éug czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgd®rida oznaczone kolejnym numerem gzni-
ka i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia ja@koi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robét, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@jch i ulegajgcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaga-
niom szczegélnym w zwiku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgaprzediaone Irzyniero-
wi do ustosunkowania i Decyzje Iriyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujexyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elemen-
toéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzanssposob gty w jednostkach przygfych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy leds gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizalczniki do odbioru robét. Winny léyudosgpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Iayniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Roboétdizie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dodmtacy
Projektove i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawaapigemnym powiadomieniu zgniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane do
Ksiazki Obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InieaWykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotebzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oleym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc Inzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzeday elementdw, robét czy materiatow konieczne jesycenie Geodezyjnych Obmiaréw
Robat.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robét i materiatéw

Dlugdici i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgdy obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.
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Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piEstanowiono inaczej, usa sk ze, mierzone iléci
bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddinoodpowiadajcg podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jali Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, obfosci beda wyliczo-
ne
w e jako dhug@é pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,ella wazone w to-
nach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Spkagfi Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warkbn-
strukcyjnych nawierzchni wigce g wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilalzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wy-
magaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tievan
Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-

rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje afzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewnigi w sposéb agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryeha przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét,
a take w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robo6t zanig@jch przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar
Robét podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownécobhia lgds wykonane w sposob zrozumialy i jedno-
znaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lujetici beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Kgizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgé dolgczone w formie oddzielnego zeknika
do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyimera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po okresieckojmi.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiaviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimosgpu robét. Odbioru robét dokonujezymier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denmtzka budowy i jednocze-
snym powiadomieniem #yniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie kgniera.

Jakdac¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigrgich kom-
plet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawie konfrontacji z dokumentagprojek-
towa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zgdat odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwtatno-
$ci za te roboty.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niglega odgbnej zaptacie i przyjmuje size jest wh-
czony w cen kontraktove

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qahiob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichédio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigéaiem na pimie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdze-
nia przez layniera zakéczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneazmzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania rob6t z dokumentagprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaiga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komigyad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploat-
acyjne obiektu i bezpiecastwo ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj DPT-14 Ocena jakoi na
drogach krajowych, G#¢ | - roboty drogowe— Zatznik do Zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég pu-
blicznych z dnia 30 marca 2017 (ze zmianami)

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagy@kreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmdentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiarow zadczonych do do-
kumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych rob6t wtécicielom urzdzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamej edytowalnej
na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawian oraz wydruku (3 egzemplarzy).,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej w formie elektronicz-
nej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnimne Zamawiaicym oraz wydruku (3 egz.).
operat usytuowania punktow pomiarowych,.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykddawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Nook~wN

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
8.5. Odbiér po okresie gkojmi

Odbiér po okresieekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t gzminych z usugtiem wad zaistniatych
w okresie ¢kojmi.

Odbiér po okresieekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny tbbo
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstaw ptatnosci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2. Organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu orga-
nizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z degemiem kopii projektu brynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunicie oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDj. U. z 2016 r. poz. 290 z frdiejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, mortia i rozbiorki tabli-
cy informacyjnej oraz ogloszenia zawiex@@go dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r.zp88).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyiciogeodezyjnych obowzujgcych w budownictwie (Dz.U
Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyfaetograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 168&n.

zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitjcDz.U. z 2015 r. poz. 460 z fopd zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaydh (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawigblicznych (tj. Dz. U .z 2015 r. poz.2164 zzpdzm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07. 2003vrsprawie szczeg6towych warunkéw technicznych

dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszcza-

nia na drogach

©®oN®
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Zalcznik nr 1
Projekt tablicy informacyjnej

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Projekt tablicy informacyjnej stosowanej
przy inwestycjach realizowanych
| finansowanych przez Wojewodztwo Wielkopolskie

ZAWARTO SC PROJEKTU:

I.  Zasady tworzenia napiséw
Il.  Cze¢ rysunkowa

rys. nrl

rys. nr 2



19

Projekt tablicy informacyjneg

I.  Zasady tworzenia napisow

Do wykonania napiséw przedmiotowej tablicy riglstosowé zasady tworzenia napiséw opisane w pkt 1.4 za-
tacznika nr 1 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych warun-
kow technicznych dla znakow i sygnatow drogowychzourzdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warun-
kow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 20018 220, poz. 2181 ze zm.).

Nalezy stosowa litery grubdgci 7 mm.

Odstp pomedzy literami powinien wynoéi o = 9 mm
Odlegtai¢ pomigdzy wyrazami powinna wynasih = 25 mm.
Pozostate wielkeci, wymiary i ksztalty liter zgodnie z pkt 1.4 poigzego zajcznika oraz rysunkiem nr 2.

Do wykonania tablicy nalsy stosowa foli¢ typu I.

Barwy wg rysunku nr 1.

Tabela 1.8. Wielko$¢ liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Wysokosc liter Zasadnicza Grubos¢ Wysokos¢ Wysokos¢ Wysokosc pasa
Grupa wielkosci duzych i cyfr wysokosc liter liter wiersza interlinii pisma
liter i cyfr malych pisma
d m gr W i p=W+i
42 28 7 56 14 70

Czes¢é rysunkowa
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Rys. nrl
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Rys. nr 2
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