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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z utéeeniem rur ostonowych dwudzielnych na istaggjch kablach elektrycznych i tele-
technicznych w ramach zadania pn. ,Przebudowa dhadmraz z budow kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej
w Orchowie w cigu drogi wojewodzkiej nr 262 Kwieciszewo — Szyszbdw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardmkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t ag@anych z z wykonaniem rur
ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia isjnigjh kabli elektrycznych i teletechnicznych — riygu AROT
¢110 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okstenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaioigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pulav SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Dla zabezpieczenia istnigjych kabli elektrycznych i teletechnicznych przexigho utaenie rur ochronnych
(przepustow kablowych) dwudzielnygii10 mm typu AROT.

Rury ostonowe nalgy przechowywé na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonyzbdpdziataniem
sit mechanicznych.

Do zasypania wykopow nalg uzy¢ piasku nienormowanego.
3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Roboty wykonuje sirecznie przy pomocy drobnego sptaz pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport oston z rur typu AROT

Rury AROT mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
uszkodzeniem zgodnie z warunkami wydanymi przezaigtworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Kolejnaosé robot

a) wykonanie rowéw: - gbokasci do 1,0 m dla odstogcia istniegcych kabli
b) utozenie rur ostonowych dwudzielnych
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c) po ut@eniu rur ostonowych naly zasypd wykop piaskiem nienormowanym, zasypywany grunjagbi
warstwami o grub&i do 20 cm ubijakiemecznym lub mechanicznym. Warsfwbijanego gruntu naitg
nasypé ok. 10 cm powyej poziomu terenu, a nadmiar ziemi réwnomierniegplaatowa w poblizu wyko-
pu

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zataonej jakaci wykonywanych robét przy zateniu oston.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows dla linii kablowej jest metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopoéw,
— utozenie rur ostonowych,
— zasypanie wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane



