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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacphtécznej SST g wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z ustawieniem krganikdw betonowych w ramach zadania pn. ,Przebudomadoika
wraz z budow kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowieiggu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo
- Szysziowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem:
- kraweznikéw betonowych wystagych o wym. 20x30 cm na tawie betonowej z oporenpodsypce cemento-
wo-piaskowe;j,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy daes,
wyspy kierugce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pud&v SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektowvy

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikédw na tawach nafsy stosowa nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe wystace o wym. 20x30 cm,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,
— materialy do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nas¢pujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&enych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgynaz w warstwigicieralnej (ktéra na catej po-
wierzchni deklarowanej przez producenta jako paalenia widoczna powinna ndieminimalry gruba¢ 4
mm),
— skaéne kravedzie kraveznika powyzej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowa-
nymi przez producenta,
— kraweznik ma mie profile funkcjonalne; zalecana diugoprostego odcinka kragnika wraz ze zjczem wynosi
1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraxmikdw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatydgjuktadanie lub ry-
glowanie,



— zastosowanie majdwa kravezniki uliczne, do oddzielenia powierzchni znajstjch sé na r@nych poziomach

(np. jezdni i chodnika),
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o wymiarach okrgdonych w tablicy nr 1 przy czym odchyiki wymiaréwewinny by zgodne z tablicnr 2:

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | krawgznika [ b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikoéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340:2004 w sposoéb przedsta-
wiony w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 doostaria w warunkach
kontaktu z scj odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchyt C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
tek od wymiaréw nominalnych, z Inne wymiary z wyitkiem promienia:
doktadndcig do milimetra - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
- dla innych czsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od pta- C
skasci i prostoliniowdci, dla
dlugaéci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ roz- D Ubytek masy po badaniu: wagtosrednia< 1,0 kg/ni, przy czym kady pojedynczy
mrazanie z udziatem soli odladza- wynik < 1,5 kg/m
jacych
2.2 | Wytrzymalé¢ na zginanie (Klasa| F Klasa Charakterystyczna zddapojedynczy
wytrzymatdci ustalona w doku- wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
mentacji projektowej lub przez 1 3,5 >2.8
Inzyniera) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >48
2.3 | Trwale¢ ze wzgbdu na wytrzy- F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymalaé) jesli spetnione s wymagania
malasé pktu 2.2 oraz poddawane sormalnej konserwaciji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Klasa Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w odpor- szerokiejsciernej, wg zat. G Bohmego,
dokumentacji projektowej lul nosci normy — badanie podstawowe wg zatl. H normy — badanie alternatyw
przez Irtyniera) 1 Nie okrela sic Nie okrela sic
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mnd
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mnd




2.5 | Odpornét na pglizg/ a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub polerowana — zada

paslizgniccie lajaca odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndgci na pglizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowé& minimalm jej wartd¢ pomierzoa wg zat. | normy (wahadto
wym przyradem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pglizg/paslizgnigcie w normalnych warunkachzytkowania
kraweznika jest zada-walaga przez caty okreszytkowania, pod warunkiem wdai-
wego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie zostato odstonie kruszywo podle-|
gajce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia kraeznika nie powinna mierys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J orawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze — producent powinien didte
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna kyporéwnana z probkami dostarczonymi przez prodacezd-
twierdzonymi przez odbioeg

c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami wiesci-
wosci surowcow i warunkOw twardnienia, nig swazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

zatwierdzonymi przez odbiagc
c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmiananaci-
wosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne

2.2.3.3. Skladowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug ty-
poéw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i meclkanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamygbymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4 Materialy na podsypki do zapraw

Piasek naturalny na podsypkementowo-piaskoavi do zapraw powinien odpowiadlavymaganiom PN-
EN 12620:2004, a do zaprawy cementowo-piaskoweFRNE3139:2003.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mniadéeni kamiennymi.

Cement na podsypki do zapraw powinien liycementem portlandzkim klasy nie mniejszej 82,5,
spetniajcym wymagania PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie cgmgowinno by zgodne z BN-88/6731-08.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania taw betonowych pod kreamiki nalezy stosowé beton klasy C12/15 , wg PN-EN 206-
1:2003.

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sphidaavweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataaginyowinna odpowiadavymaganiom PN-EN 14188-
1:2005 lub posiadaaproba¢ technicziy uprzednio wydagmprzez uprawnionjednostl.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

b) zabarwienie powinno léyporéwnane z prébkami dostarczonymi przez prodacent

a-



Krawezniki betonowe uklada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresdidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdPudczas transportu kruszywa powinny kmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Mas; zalewovs nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysia w warun-
kach zabezpieczggych przed uszkodzenienginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmuayj
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikéw,
- wypeienie spoin,
- roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysgpieniem do robét nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwsgkaza Inzynie-

— ustalg lokalizacg robot,

— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,
— usuryc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.

— ustalé¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tay powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug nor-
malnej metody Proctora.

5.4.2.tawa betonowa

tawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonujegdbez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowé szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251:1963, przy czym nadg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewove.

5.5. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumen-
tacji projektowej, a w przypadku braku takich uatgbowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach silgp-
wych np. ze wzgldu na ,wyrobienie’$cieku mae by zmniejszone do 6 cm lub zylkiszone do 16 cm lub na przej-
scia dla pieszych i zjazdach do posesji zmniejszdai2 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana pia-
skiem,zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepushoaa, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej



Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cemen-
towo-piaskowej o grulimi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypetianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw zapraw cemento-
wo-piaskowvy stosuje s wytacznie do krawznikow ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnaley oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy mas zalewowy nad szczelipdylatacyjm, tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i SST. Do robot wykfaczenio-
wych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isfayeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo usgtyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastavcerty-
fikaty zgodndci, deklaracje zgodroi, ew. badania materialtdéw wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotegdéne w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewegtrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego krawznikbw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340:2004.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przgwishiu kraveznikow betonowych powinny obej-
mowat wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatbpkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet;. Dopuszczalne odchyle-
nia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazéi@ 100m tawy. Tolerancje wy-
miarOw wynosa:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej.

c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzee girzez przytéenie w dwdch punktach, nadde 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomicdzy gorra powierzchma tawy i przytlazorg tata nie mae przekracza 1cm.

d) Zagszczenie taw.
Zageszczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie mogwykazy-
wa¢ $ladu urzdzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane probvyjecia poszczegélnych ziaren tlucznia, nie powinnywsla® na wygcie ziarna
z lawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.



Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mge przekracza+ 2cm na kade 100m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraymika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymayweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gormy powierzchm kraweznika i przytazong taty
nie maze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie na pejrgtebo-
kos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami biyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespfrzekazywane Zamawigj
cemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneab6t tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢3¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementu powszech-
nego uytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni@
3. PN-B-06251:1963 Roboty betonoweelbetowe
4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
6. PN-EN 1340:2004 Kraymiki betonowe. Wymagania i metody bada
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamych i powierzchniowych utrwaiestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
8. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementow po-
wszechnego zytku
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexya pobierania prébek, badanie i ocena przydatno
$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu
10. PN-EN 14188-1:2008Vypetniacze zjczy i zalewy. Czgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkdiejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunal-

nego, Warszawa 1987.



