
SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 

D-00.00.00 Wymagania ogólne 
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek 
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych                                 
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 
D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki betonowej 
D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2  
                                 z  2014 r. 
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników  
D-05.03.26b Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniami siatką zbrojeniową wykonaną  
                                 z włókien szklanych wstępnie przesączonych asfaltem 
D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami 
D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy 
D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 
D-06.04.01 Rowy  
D-07.01.01 Oznakowanie poziome  
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 
D-07.02.02 Słupki prowadzące 
D-08.01.01b Krawężniki  betonowe 
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
D-08.05.03 Ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej 
                                    ZAŁĄCZNIKI 
                                 Wzór tablicy                                     
 


