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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
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CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania techniczne
dotyczzce wykonania | odbioru robdt zg@anych z wykonaniem nawierzchni
z brukowej kostki betonowej w zwiku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —
Zielonagora - od km 0+000 do km 1+600, ETAP II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyomykonania nawierzchni z
brukowej kostki betonowej i obejmyj
- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonoweyibagci 8 cm na podsypce z
kruszywa naturalnego grufm 5cm,

chodniki (kolor szary lub chodnik przy jezdni O,%paska kolor czerwony pozostata
Cz¢$¢ szara),
wyspy dziejce (kolor czerwony),

wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonovwggpbdci 8 cm na podsypce
cementowo-kruszywowej gruba 3 cm i 5¢cm,

zjazdy indywidualne (kolor grafitowy).
zatoki autobusowe (kolor szary).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej S sgodne z polskimi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - prefabrykowany elemeamdowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedab-dwuwarstwowego, charakteryzay
sie ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00. " Wymagania ogdl

2. Wyroby budowlane i materiaty

Ogodlne wymagania dotygze wyrobdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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2.1. Betonowa kostka brukowanusi posiadaoznakowanie CE
Nalezy stosowad kostke typu Holland, klasy D, T i H wg wymagazapisanych w
PN-EN 1338 ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania todg bada”.

2.1.2.Wymagania techniczne dla betonowych kostek brukdwy

Betonowe kostki brukowe powinny speliiymagania wg PN-EN 1338 majch kontakt z
solg odladzajcy okreslone w tablicy:

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mnf Diugos¢ szeroké¢ grubd¢ | Rdznica pomég-dzy dwoma
od zadeklarowanych po-miarami grubgci, tej
o ' C ) . .
wymiaréw kostki, samej kostki, powinna Iy
grubasci <100 mm +2 +2 +3 | <3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i Maksymalna (w mm)
pofalowania (jéli maksymalne wypukitosé whistos¢
wymiary kostki > 300 mm), c
przy dtugdci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy
zamraanie/rozmraa-nie z D czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
udzialem soli odladzagych
(wg klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatd¢ na rozciganie Wytrzymaitas¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
przy roztupywaniu ( eg klasy F pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
ozn. T) obcigzenia niszcgcego mniejszego AR50 N/mm dtugéci
roztupania
2.3 | Trwatéé (ze wzgédu na Kostki map zadawalajcg trwatos¢ (wytrzymalac) jesli
wytrzymatcic) F spetnione $ wymagania pkt 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornéc¢ nascieranie (wg Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Béhmego,
GiH wg zat. G normy — badani¢ wg zat. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mn
2.5 | Odporné¢ na a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wané|
paslizg/poslizgniccie polerowana — zadawalgia odpornéc,
| b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarow& minimalm jej
wartes¢ pomierzog wg zat. | normy (wahadtowyn
przyrzadem do badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd a)gorna powierzchnia kostki nie powinna higs i odpryskéw,
J b)nie dopuszcza sirozwarstwi@é w kostkach dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — produce
powinien opisa rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢byporéwnane Z
3 préblky producenta, zatwierdzgmprzez odbiore,
3.3 | Zabarwienie (barwiona nie c)ewentualne rinice w jednolitgci tekstury lub zabarwienis

by¢ warstwascieralna lub caty
element)

spowodowane nieuniknionymi zmianami we §giavosciach
surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia njeus/azane za

2Nt

istotne
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Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikow atmosferycznychwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéym.in.
cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapgavementowo-kruszywogvnie mae odbarwia
kostek). Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barwgcych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobattglinowy (nie naley stosowa do
barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

2.1.3. Sktadowanie kostek
Kostlke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kogtknog by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podéopowinno by wyrownane i odwodnione.

2.2 Kruszywo na podsypk oraz do wypetnienia spoin

Na podsypk i do wypetnienia spoin natg stosowé kruszywo naturalne 0/2
odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13242 dla Kkategorii{8Gtl6 o wskaniku
réznoziarnistdci > 5

Do piekgnacji wykonanego chodnika — nayeuzy¢ piasku (gruntu) wg PN-S02205.
Do zaprawy stosowekruszywo 0/2 wg PN-EN13139. Kat.2 a zawéttpytow < 5%

2.3 Cement

Na podsypk i do wypelnienia spoin natg stosowé cement klasy 32,5 wg PN-EN
197-1:2002.

Badanie cementu nalgwykona zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementdzie dhzszy od trzech
mieskcy, mazna go stosow@za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatn& do robot.

2.4 Woda

Nalezy stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008. Bez bada
maozna stosowawode wodochgowg pitna.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu zapisano w ST D.M.-00.00.00

3.2. Do zagszczenia nawierzchni stosuje eiwibratory ptytowe.

3.3. Pita do cecia kostek

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu zapisano w ST D.M.-00.00.00

4.2. Kostka betonowa wibro-prasowana przewona mae by dowolnymi srodkami
transportu. Transport i sktadowanie kostki musiyvdiE sie w sposob zabezpieczay ja

przed maliwoscig uszkodzenia, tj. na paletach i ostgaifolig. Kostke mazna przewoz po
uzyskaniu przez beton wytrzymaén nasciskanie co najmniej 15MPa.
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4.3. Kruszywo i Piasek maze by przewaony dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez 4yniera. Podczas transportu i skladowania ayaleabezpieczy
rézne asortymenty przed zmieszaniem.

4.4. Transport cementumusi odbywa si¢ w sposob chropcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M.Q0@AWymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Zakup i transport wyrobow oraz materiatdw przewaaizich wg punktu 2 niniejszej ST
do wykonania nawierzchni kostki.

Miejsce pozyskania wyrobow nieginych do wykonania powgzych robot muszuzyska
akceptagj Inzyniera.

5.2.2.Wyznaczenie geodezyjne odcinkow wykonywanej nazeieni.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb ustali i zastabjizwdodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokéciowe, niezbdne do wykonania robot.

5.2.3.0znakowanie prowadzonych robot
Roboty naley oznakowa zgodnie z projektem ogranicgajruch na czas budowy.
5.2.4.Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podias powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podinymi i poprzecznymi. Wskaik zagszczenia koryta nie
powinien by mniejszy nt 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.5.Wykonanie podsypki piaskowej i cementowo-piaskowej

Podsypls kruszywowg 0/2 naley zwilzy¢ wodg, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiod
optymalnej.

Podsypka cementowo-kruszywowa powinna Wwykonana przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatagci na sciskanie nie mniejszej hi R;=10 MPa i Rg=14MPa
i rozscielona ecznie w korycie oraz powinna byak ubita aby stopa cztowieka pozostawiata
ledwie widocznyslad. Grubd¢ podsypki zapisano w pkt. 1.3.

Konieczne jest razxielenie podsypki na grubé wigkszy niz docelowa po
zagszczeniu. Po rozi@niu podsypka powinna bywyrownana. Rogcielenie podsypki
cementowo-kruszywowej powinno wyprzedazktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna &ywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
5.2.6.Utozenie nawierzchni z kostek betonowych
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Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbywykonana z elementéw o jednakowej
grubaici. Na wickszym fragmencie robot zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej
partii, w ktorej niedopuszczalne gdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mizna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztattu lub wymagaych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz aych wymiardw i ksztaltdw kostek. Uktadanie kostiedwinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sivykonywa na duych powierzchniach o
prostym ksztaicie, tak aby uktadarka mogta przenmgpalety warstw ksztaltek na miejsce
ich utazenia z wymagandoktadndcia. Kostka do ukladania mechanicznego niezenmie
duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potowek i dzievatek, przy czym kada
warstwa na palecie musi dylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkose
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsaesi by wsparte prac brukarzy,
ktOrzy uzupetnigj przerwy, wyrabiaj tuki, doktaday kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystégwad 3 mm do 5 mm powngj powierzchni
tych urzdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach nioa
uzywaé elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziesek, majicych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zmity ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolnprzestrzé uzupetnia si kostlg cietg, przycinam na budowie
specjalnymi nargdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-kruszywowejczale
sie zakaczye prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchma podsypce z
kruszywa naturalnego w celu wytworzenia oporu diecia kostki ut@aonej na state. Przed
dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie zdog nawierzchng na podsypce z kruszywa
nalezy rozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadz za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni negne uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztaltek. EwentualneerGwndaci
powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@me pknicte) naley wymieni
na kostki cate.

5.7.5.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid
3 mm do 5 mm, a porglzy kostkami i krawznikami oraz obrzgem max 10 mm.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeni:
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a) Kruszywem 0/2, spetniggym wymagania pktu 2, §& nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej kruszywa naturalnego,

b) zapraw cementowo-kruszywoay spetniagca wymagania pktu 2 @i nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-kruszywowe;j.

Wypetnienie spoin kruszywem polega na rozsyparaustwy kruszywa i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wod wmieceniu papki szczotkami wzghie
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

Zapraw zaleca si przygotowé& w betoniarce, w sposob zapewn@j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrgmmowymi. Przed rozpoegiem
zalewania kostka powinna byoczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna
catkowicie wypetné spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zapgaw
naleey zabezpieczy przed zalaniem giszczeliny dylatacyjne, wkiladg zwinigte paski
papy, zwitki z workdw po cemencie itp.Po wypeiaspoin zapraw nawierzchng nalery
starannie oczgi¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kmhoych i z rGnymi
deseniami uktadania. Na zjazdach szczeliny dyl@aayie 8 wymagane.

5.8 Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce z kruszywa ze spoinami wypetnionymskywa mana
odd& do wytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigogfmi
zaprawg cementowo-piaskoyy po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
o grubdgci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturgedniej otoczenia nie #8zej nz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzclhmialezy oczysci¢ z piasku i mana odda do
uzytku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (oznakowaniu CE z wymagamformacjami, deklaracja
wiasciwosci uzytkowych),

- wykona badania wiéciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
w pkt 2,

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych wyrobow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z
kostki podaje tablica poie).

Tablica . Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot
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Lp.

Wyszczegolnienie
bada i pomiaréw

Czestotliwosé bada

Wartcici dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podbudowy wg ST D-04.05.01
oraz ST D-04.04.02
2 Sprgwdzen!e obramowania D-08.03.01
nawierzchni
3 | Sprawdzenie podsypki (przymiargrBiezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.2.5; odchytki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki robocze;j: projektowanej grub&ei +1 cm
grubadci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentagj projektowy i
specyfikacy
4 | Badania wykonywania

nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj
projektows

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) potozenie osi  w  plani¢Co 100 m i we wszystkich Przesunjcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych| projektowanej do 5 cm
c) rzedne wysokéciowe| Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1cm;-1cm

(pomierzone
pomiarowym)

instrumentepkrawedziach oraz we wszystkig

punktach charakterystycznych

h

d) réwnas¢ w profilu podieznym Jw. Nieréwndci do 8 mm
tatg czterometrow)

e) réwnas¢ w przekroju Jw. Przéwity migdzy tab
poprzecznym (sprawdzonagdat a powierzchnj do 8 mm
profilowa z poziomniq i
pomiarze przéwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzomne Jw. Odchytki od dokumentaciji prd
metod, niwelacji) jektowej do 0,5%

g) szeroka¢ nawierzchn Jw. Odchytki od szerolkoi
(sprawdzona przymiarem projektowanej dot5 cm
liniowym)

h) szerokd¢ i gtebokas¢ | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelircharakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu diug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezagca Wg dokumentacji projektowej

desenia ich utzenia

lub decyzji Ireyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy parg).

Tablica. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiar

ow

Sposoéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego
nawierzchni, krawznikéw, obrzey,
sciekdw

Wizualne sprawdzenie jednorodeowygladu,
prawidtowdici desenia, kolorow kostek, ggan, plam,
deformaciji, wy-krusz@ spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi hawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie pgémia osi co 100 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesani
wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podiwna| Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychniyvg

i poprzeczna, spadki poprzeczne

i metod i dopuszczalnych

waétd podanych w tab. 2, Ip. od
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szerokdé 5¢ do 5q)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pkt. 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzéami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,\Myamia ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowe;
kostki betonowe,.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagyrojektows, ST i
wymaganiami layniera jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- wykonanie podsypki gruoi 3 i 5¢cm,
Zasady ich odbiorugsokreslone w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00.

Platng¢ za 1nf wykonanej nawierzchni nalg przyjmowa na podstawie obmiaru
i dokumentow producenta wyrobow oraz oceny §akavykonanych robét i wbudowanych
wyrobow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zakup i dostarczenie wyrobowgdy materialtdw na miejsce wbudowania,
- dostarczenie spea,
- wykonanie podsypki cementowo — kruszywowej 1:4 géab3cm,
- wykonanie podsypki z kruszywa gr. 5cm
- geodezyjne wyznaczenie nawierzchni,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin zapraw kruszywem
- pielegnacja wykonanych elementow,
- uporzidkowanie miejsca prowadzenia robaot,
- przeprowadzenie baflalaboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikac
technicznej.

343



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.23

10. Przepisy zwazane

1.
2.
3.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamreetody bada

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboy@te gruntow.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie

drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krytedgodndci dotyczce
cementow powszechnegaytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.
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