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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.02.01
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PRZEPUSTY - RURY PEHD
Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli,
szybow i kolei podziemnej
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngg wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem przepustéw pod zjazdami i droga
dojazdowymi w zwizku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagéra -
od km 0+000 do km 1+600, ETAP II.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaKkil.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty prowadzenia robét przy
wykonaniu przepustéw z rur PEHD i obejnpu;

= wykonanie przepustéw klasy PEH{ednicy &80 cm na fundamencie z kruszywa
naturalnego grub. 30 cm z umocnieniem wlotu i wyjot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkejiobudowy konstrukcyjnej, shacy
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem usupdrogowego lub shgcy
do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3.Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pagdzonym miejscem daogtu
do drogi (zjazdem), uzgodnionym z zgazagcym drog.

1.4.4. Pozostale ok&enia podane w niniejszej STWIORB; ggodne z odpowiednimi
polskimi normami i STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagarogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inweskago.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.
2. Wyroby budowlane
Ogolne wymagania dotygze wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-M.00.00.00.Wymagania ogolne. Moby¢ stosowane wyroby oznakowane

znakiem CE lub budowlanycm.

Wyrobami stosowanymi do wykonania robot wedtugazhniniejszej STWiORBgs
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2.1. Rury srednicy 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100cmykonane z polietylenu o wysokieggfasci
w standardzie rur PEHD, ktére powinny spetmigymagania aktualnej aprobaty technicznej
Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie

Wyréb jest palny. Zapton nagwuje przy bezpgednim, dlugotrwatym zetknciu
Z otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

L.p. Wiasciwosci Sposoéb okrdania wedtug| Jednostka Wymangma
wartosé
- = ——
1 Sztyyvnoic Przy d_eformacy rury w wielkeci 3% PN-EN_ISO 9969:1997 KkPa 8
nominalnejsrednicy wewgtrznej
2. | Odporné¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm 1,100
— 5 - - -
3 \/Vytrz_ymaiosc na 30_/0 deformacje nominalnej PN-EN 1446:1999 i bez
srednicy wewwtrznej rury uszkodzé

Zewretrzna powierzchnia rur wyksztatlcona jest w formiepir@nego karbu
usztywniajcego oraz wymuszggego wspotpracrur z otaczajcym gruntem.

Parametry rur:

Lp Srednica nominalna rury Przekrdj wiwietle | Srednica wewstrzna| Srednica zewetrzna
- (mm) (m’) (mm) (mm)

1. 500 0,20 500+2% 593+2%

2. 600 0,38 600+2% 724+2%

3. 800 0,50 800+2% 970+2%

4, 1000 0,79 1000+2% 1175+2%

Dtugos¢ handlowa rur wynosi 6,0m, 7,0m i 8,0m.
Odcinki rur mana hczy za pomog tacznikbw w postaci opasek zaciskowych.
W zalenosci od warunkOéw zastosowania stosowane polczenia standardowe
I wodoszczelne. Patzenie wodoszczelne uzyskuje fioprzez dodatkowe uszczelnienie
taSima gumowy zacknicta stalows opasly zaciskajca. Naley stosowdé polczenia
wodoszczelne.

2.1.1. Skladowanie rur

Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie
ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podiae, na ktérym skiaduje girury, musi by rowne, umaliwiajgce spoczywanie
rury na karbach na catej diugn rury. Rury mana skladowa warstwowo do wysok@i max
3,2 m. Rury ukfadane swobodnie zalegaugtada& warstwami prostopadiymi wzglem siebie.
Uktadanie mana wykonyw& z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiggaji
przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi taki, aby nie wyspowat zbyt day nacisk na
sasiednie warstwy rur, magy spowodowaich uszkodzenie.

2.2. Mieszanka

Na ftawe pod rury naley uzy¢ mieszanki kruszywa naturalnego nielamanego o
uziarnieniu ciglym 0/22 spetniajcego - wymagania PN-EN13242 dla kategorii/& i f;5 0
wskazniku réznoziarnistéci >5.
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2.3. Wyroby do umocnienia wlotu i wylotu

Do umocnienia wlotow i wylotéw natg stosowa brukowiec nieobrobiony grubosci 10
cm utazonymi na podbetonie C8/10 gr. 10 cm spoinowaneazapcementow.

2.4. Grunt na zasyple

Nalezy stosowa pospotk o uziarnieniu do 20 mm i wskiaiku rGznoziarnistéci > 5.
2.5.Zalewa drogowa speinigja wymagania PN-EN14188-1 lub PN-EN14188-2.

3. Sprzet

3.1. Sprzt do rob6t ziemnych

Roboty ziemne magby¢ wykonane ¢cznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego
zapewniggcego wymagandoktadndé wykonania robat.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

- . Maksymalna grub&@ warstwy Minimalna grub@_c’
. . Minimalna liczba . warstwy ochronnej naq
Urzadzenie zagszczajce po zagszczeniu P
zag:szczé (m) gorm scianky przepusty
(m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Piyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Piyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Piyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obgizeniu
statycznym 1%/ij| IR ) 6 0,35 0,50
Walec wibracyjny o obgizeniu
statycznym 1%/ij| I ) 6 0,60 1,00

3.3.Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i ukfadnia rur.
4. Transport
4.1.0g06Ine wymagania dotygee transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWIORD D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne”.

4.2.Rury i zZlhczki nalery przewozé zgodnie z instrukgjProducenta.

4.3, Kruszywo na faw i grunt na zasypkoraz wyroby do umocnienia wlotu i wylotu tra
przewozé dowolnymisrodkami transportu.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoélne warunki wykonania robét podano w STWIORB-M.00.00.00
"Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sytuacyjno-wysokgéciowe wyznaczenie robot
Roboty pomiarowe natg wykona w oparciu o DokumentagpProjektova.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bdzie mechanicznie lubgecznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu
ponad rzdng posadowienia przepustu nafevykona recznie nienaruszag struktury gruntu
rodzimego zalegagego w podtau.

Dno wykopu powinno bywyréwnane z dokfadrciag do £2 cm. Dno wykopu musi mie
nadany spadek zgodnie z projektem.

5.2.3. Wykonanie tawy pod przepust

Na tawe nalezy uzy¢ mieszanki opisanej w pkt. 2.2. Minimalna gréddawy musi
wynosic 30 cm, a w miejscu gtzki (bezpdrednio pod zczka) 25 cm. Lawy nie wolno
wykonywa: w przemarzritym wykopie.

tawe nalery zagscic. Wymagany wskanik zag:szczenia 0,98 wedtug normalnej préby
Proctora.

5.2.4. Uktadanie rur

Rury naley uktad& na uprzednio przygotowanej tawie zgodnie z punktgr.3,
zaniwelowaniu rgdnych posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

W przypadku, gdy rura madzenia to natey sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszto
do rozlwnienia pojczen.

Rura po utaeniu musi zostauunieruchomiona w taki sposéb, aby nie zmienialajego
potozenia w czasie zasypywania i zagczania.

Dopuszczalne tolerancje dotyce odchytek utgenia rur w planie wynogzt5cm oraz
rzednych £lcm.

Pohczenia nalgy wykona jako wodoszczelne. Rury winny dybckte w ptaszczinie
skarpy. Otwory po obeciu rur naley wypeinic zalewy drogowa wg. p. 2.5.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Wykop na calej szerokoi i wysokdci, nalery zasypa pospotly 0/20 o wskaniku
roznoziarnistdci D >5.
Wymagane jest by maksymaldegednica ziaren kruszywa uktadanego bérgdnio na rurze
nie przekraczata wielkkgi skokusruby karbu zewetrznego.
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Szczegolnie starannie naye wykona tawe bezpdrednio wspierajca przepust, w
obszarze rzutu rury. Kruszywo w tym obszarze must takie same parametry jak tawa pod
przepustem.

Zasypka powinna léywykonana warstwami i zagzczona dosl=> 0,98 wedtug normalnej
préby Proctora (w strefie bezfgednio przy rurze +0,95) oraz 4 = 1,00 dla najwyszej
warstwy.

5.2.6 Jezeli z projektu nie wynika inaczej, to umocnienieowd i wylotu naley wykona
pasem o szerokoi 80cm dla rurd50i @60 oraz 100cm dla ru¢&80i @100 wokot
krawedzi styku rury z skarp ale najwyej dla kravgdzi korony.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Dostawca winien dostarczyaproba¢ techniczg do zakupionych rur wykonanych wg tej
aprobaty.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot wg STWIORD D-M.00.00 Kontrola i badania w

trakcie rob6t w szczegoldo obejmuje :

- prawidlowa¢ wykonania wykopéw pod gtem wigciwych rzdnych oraz
spadkow z doktadrigia +2 cm,

- prawidlowa¢ wykonania 1 zagszczenia ftawy w wykopie z mieszanki
- jedno badanie na 3 przepusty,

- prawidtowa¢ wykonania gornej warstwy tawy relatywniezhej o grubéci min.
réwnej wysokdci karbu rury,

- Ulozenie oraz paiczenie opaskzaciskowy odcinkow rur kontrolujc rzedne osi
wlotu i wylotu oraz prawidtowe zaienie opaskidczacej,

- prawidtowa¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, jedbadanie
zag:szczenia na 3 przepusty.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D@OM ,Wymagania
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest:
- m (metr) utozonego przepustu rurowego z PEHBrednicy 80cm,

8. Odbidr robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D @00 ,Wymagania ogélne”
pkt 8. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegagljewszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg niniejszej specyfikadaty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”.
Ptatn@g¢ za 1 m wykonanego przepustu naje przyjmowa& zgodnie z Dokumentagi
Projektovg, obmiarem robot, ocerjakasci uzytych wyrobow i jakéci wykonywania robot na
podstawie wynikOw pomiarow i bafla

Cena wykonania robot obejmuije:

-wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

-oznakowanie robot,

-wykonanie wykopu pod przepust z odwiezieniem nadimgauntu w nasyp,
-zakup i dostarczenie wyrobow,

-wykonanie tawy z zaggzczeniem,

- utozenie rur z wykonaniem wodoszczelnychgoak,

-wykonanie zasypki przepustu wraz z gsggzeniem,

-wypetnienie otworow rur maszalewow,

-wykonanie niezbdnych pomiaréw i bada

-uporzdkowanie miejsca prowadzonych robat.

10. Przepisy zwazane

PN-B-11104 Brukowiec
BN-75/8971-06 , Sktadowanie materiatow”,

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyan&ayi badania”

PN-EN 13242 ,Kruszwywa do niezgdanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym”

Rozporadzenie Ministra TIGM z 30.05.2000 w sprawie warwwkéechnicznych jakim
powinny odpowiadéadrogowe obiekty ifaynierskie i ich aytkowanie

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatngaigowych konstrukcji ikynierskich z
tworzywa sztucznego GDDKIA, IBDiM 2006
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