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CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

43



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH M.11.01.04.

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych s wymagania dotycce wykonania i odbioru zasypki przepustu w azku z
rozbudovg drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagodotycz:

e budowy przepustu w km 1+390,50
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robot ziemnych przy
budowie obiektow i obejmyj

— wykonanie zasypki przepustu — zasypanie przestra@kiot rury przepustu
gruntem niespoistym wraz z zggczeniem;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik rdéznoziarnistosci U - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢
gruntow niespoistych.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek egtasci objetosciowej szkieletu
gruntowego pg gruntu sztucznie zaggzczonego do maksymalnejestici
objetosciowej szkieletu gruntowegoys.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotncs¢ optymalna gruntu jest to wilgotég
przy ktorej grunt ubijany w sposob znormalizowarayskuje maksymakngestasé
objetosciowy pg.

1.4.4. Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetniacsprzestrzé w wykopie poniej
poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla kiévgkonano wykop.

1.4.5. Nasyp- drogowa budowla ziemna wykonana paefypowierzchni terenu w otivie
pasa drogowego.

1.4.6. Pozostate okienia podane w niniejszej STWIORBy ggodne z odpowiednimi
polskimi normami i STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagarmigodine".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami layniera.

Og6lne wymagania dotygee robot podano wWSTWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0ogolne".
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2. Wyroby budowlane i materiaty

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robét wedkagsad niniejszeTWIORB s
grunty sypkie odpowiadage wymaganiom STWIORB, pochage z dokopu.

2.1 Do zasypania elementéw wykonanych w gruntach oisggh oraz wykonywaniu zasypki
wokoét konstrukcji przepustow (niezalge od rodzaju gruntéw rodzimych) najezastosowa
pospolkl i piaski co najmnigyednioziarniste o
wska&niku réznoziarnistdéci co najmniej 3

- wspdiczynniku filtracji Ko> 6 x 10° m/s

- zawartdci czstek< 0,005 mm < 10%,

- zawartdci czgstek< 0,02 mm < 2%,

- kapilarngci biernej Hg < 1,0m,

- wskaniku WP>35,
Do zasypania fundamentéw konstrukcji wykonanych nwntach spoistych natg zastosowa
grunty spoiste tam wykopane.

Materialy te przed wbudowaniem mydzy¢ zaakceptowane przezzymiera.

Do zasypywania wykopow wykonywanych w gruntach spmh naley stosowa
grunt rodzimy lub inny grunt o podobnych d¥davosciach jak grunt pochodey z wykopu.

Do zasypywania powinien Byuzyty grunt nie zamarzgiy i bez jakichkolwiek
zanieczyszcze(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow budowlanyh innych materiatow).

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do zasypywania wykopdéw powinien rdiedo dyspozycji
nastpujacy sprz:t:

- koparki lub spycharki do zasypywania wykopow lulmfowania zasypek,
- sprzt do rcznego zasypywania wykopow,

- wibratory ptytowe,

- zuraw samochodowy,

Rozgarngcie gruntu nalgy wykona mechanicznie igcznie.
Sprzt uzywany do zasypywania i zesgczania wykopow musi Byzaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejsZfWiORB do wykonania rob6t przewone
beda samowytadowczymirodkami transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie matev do zasypywania wykopow
powinny odbywa si¢ tak, aby zabezpiecéygrunt przed zanieczyszczeniem i utratymaganych
wiasciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podandS#WiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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5.2. Zakres wykonywanych roboét przy zasypywaniu wyBpow i elementow obiektow

Zasypywanie wykopow i elementéw obiektu rglgprowadzé zgodnie z ustalenkolejncscia
robét, na podstawie harmonogramu opracowanego pWekonawe i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Harmonogram ten musi uweghiat etapowanie roboét. Kolejié wykonania wykopdéw
i zasypek na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno byprzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentagj Projektows robdt i po uzyskaniu zgody agniera. Przed przyspieniem
do zasypywania dno wykopu powinno¢hyczyszczone i odwodnione. Do zasypywania powibign
uzyty grunt niezamarzety i bez zanieczyszcae

tawy fundamentowe mima zasypapo ich zaizolowaniu.

Elementy obiektow mma zasypa po wykonaniu przewidzianych robot i wykonaniu el
przeciwwilgociowej.

Ukfadanie warstw gruntu i ich zesgczenie w pobiu elementéw budowli powinno by
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowaszkodzenia budowli ani izolacji
przeciwwilgociowej.

Warstwe zasypki przepustéw o grufmm 10 cm wokot elementow stalowych aeoby wykonana
Z gruntu lub kruszywa o uziarnieniu do 2 mm.

5.2.2. Zagszczanie gruntu za i nad konstrukpjzepustu

Zasypywanie przepustéw wykonydvaa podstawie ww. Projektu wykonawczego przepustow.

Zasyplk konstrukcji przepustu wykonywadwnomiernie z obu stron na calej dhldgio Zasypka
powinna by wykonywana warstwami o gruk@ od 15 przy ubijaniugcznym do 20 cm (lub 30 cm)
przy zagszczaniu lekkimi urgdzeniami wibracyjnymi, zagzczonymi do wskanika zagszczenia
s> 0,98 - w bezp@rednim gsiedztwie konstrukcji (20 cm) oraz40,98+1,00 w pozostatej strefie
poza konstrukg. Maksymalna rgnica wysokgci zasypki po obu stronach przepustu wynosi gedn
warstwe (do 20 cm). Materiatu zasypki nie tma zrzucé na i w poblku konstrukcji, gdy maze to
spowodowa zmiany ksztattu i ustawienia konstrukcji.

Warstwy gruntu mgna zagszcz& recznie lub mechanicznie. Wskak zagszczenia wg metody
Proctora nie powinien dymniejszy ni:

* |s- min 0,98 — w odlegkei do 20 cm odcianki konstrukcji stalowej;

» |s- min 1,00 — w pozostatym obszarze.

» |s — zgodnego z wymaganiem begmalnio pod konstrukgjjezdni — wg opracowania
drogowego

Zageszczanie zasypki prowadzwv poblizu konstrukcji ubijakamigcznymi (w odlegtéci do 1,0
m). Lekkie walce wibracyjne ntoa stosowaw dalszej odlegkxi od rury lub konstrukcji przepustu.
Zageszczanie prowadégiréwnolegle do rury.

Podczas wykonywania i zegsgczania zasypki higca kontrok odksztalcé pionowych,
poziomych oraz ulémych konstrukcji przepustu. Niedopuszczalne jestemieszczanie lub
wypychanie przepustu.

Do zasypki stosowaniewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszankirowo-piaskovg o
klasie niejednorodrigi D5 - frakcja 0+32 mm.

Szerokd¢ zasypki przepustu powinna zzkej strony by rowna szerokéei przepustu.

Uktadanie warstw gruntu i ich zeggczenie w pohtu konstrukcji stalowej przepustow
powinno by dokonywane w taki sposob, aby nie spowodbweszkodzenia konstrukcji ani
zabezpieczenia antykorozyjnego blachy.

Niedopuszczalne jest formowanie i zagczanie nasypow w granicy klina odtamu przy
uzyciu ciezkiego sprztu.
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5.2.3. Zagszczanie na warstwie przejowej

Podczas wykonywania i zeggczania warstwy przgjiowej naley uwaza¢ na warstw geosiatki,
znajdupcy Sie po obu stronach przepustu.

Warstwa podbudowy powinna byoziozona w sposGb zapewniay oshghiecie wymaganych
spadow i rednych wysokéciowych. Podbudowy o gruboi powyzej 20 cm nalgy wykona w kilku
warstwach. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie neoprzekracza 20 cm po zagszczeniu.
Kazda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Rozpoocgie budowy kadej nasgipnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W czasie uktadania mieszanki aigledrzuca ziarna
o srednicy weksze] ng 2/3 grubdci rozkiadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysapi¢c do jej
zagszczenia przez watowanie. Podbudow kruszywa tamanego nale zag:szcza walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi lub gtadkimi. Watanie powinno pospowa stopniowo od
krawedzi dosrodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnbadld dolnej do gornej kraymizi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnynkiekalwiek nieréwnéci lub zagtbienia
powstale w czasie zaggczenia powinno liywyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie kruszywa do otrzymania rownej powierzchni. Z uwagi na malyszar
mozliwe jest zagszczanie zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymild ubijakami
mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Iy rowna wilgotnéci optymalnej
okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zB2B4481 (metoda Il). Wilgotrig przy
zagzszczaniu powinna lgyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+10 % i -20 % jej warti.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano wSTWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

6.1. Badania materiatow
Nalezy sprawdzt przydatné¢ materiatow na zasypki badaj

a) uziarnienie zgodnie PN-86/B-02480

b) wilgotnos¢ naturalm, wilgotnas¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowg
szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

c) wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

d) wskanik réznoziarnistéci wg BN-76-8950-03

e) wspotczynnik filtracji powyej wartégci wymaganej badanej metp8eyera wg BN-76-
8950-03

f) kapilarng¢ bierna, wg PN-B-04493

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

a) sprawdzenie zgodsdoi z Dokumentag Projektov,

b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

c) sprawdzenie gdnych,

d) sprawdzenie zagzczenia gruntow na podstawie BN-8931-12 - wymagaskanik
zag:szczenia.
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6.2.1. Sprawdzenie zgodiwd z Dokumentagj Projektova wykonanych zasypek,
Pomiary ksztattu zasypek obejraldjontrok:

— prawidtowdci wykonania zasypek,
- wymiary ewentualnych nasypow (nadsypek),
— odtworzenie ksztattu terenu przed wykonaniem wykapo

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania zasypek polega na skontrolowaniu zgédn
z pochyleniem okrdonym w Dokumentaciji Projektowej.

6.2.2 Sprawdzenie zeggczenia gruntow.

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw nalg wykonywa, nie rzadziej ni 1 raz na 150 fh
gruntu zasypki, ale co najmniej 1 badanie na padperawidtowd¢ zagszczenia konkretnej
warstwy musi by potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem deridaka Budowy.

Ocerr wynikbw zagszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontadiny
przeprowadza ei sprawdzajc wszystkie wart€ci |Is przedstawionych przez Wykonagvc
w raportach z bigcej kontroli Robot ziemnych.

Zaggszczenie zasypek uznaje ga zgodne z wymaganiamiz@i oshgniety jest wymagany
wskaznik zag:szczenia gruntow zgodnySTWIORB.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoearmboty ziemne naly uzn& za
zgodne z wymaganianB TWIORB. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty naley uzna& za niezgodne z wymaganiami norm ikontraktu. Wejaksytuacji
Wykonawca obowizany jest doprowadgiroboty ziemne do zgodia z norny i przedstawd je
do ponownego odbioru.

6.3. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki od ustalprojektu nie powinny bywiecksze ni:

— 0,002 - dla projektowanych spadkow,
— 0,010 - dla nachylenia skarp,
— +2cm - dla rzdnych,

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwykonanej zasypki.
Ogolne zasady obmiaru robét wg STWIORB D-M.00.00\8@magania ogolne".

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-MIOM®O "Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— oczyszczenie dna wykopu,
— ulozenie oraz zagszczenie poszczegodlnych warstw.
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Odbior roboét zanikagych powinien by zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWIORB D-
M.00.00.00 oraz zapisami niniejszej specyfikaciji.

9. Podstawa ptatndéci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatu przewidzianego do wykoa robot,

— przygotowanie materiatu o optymalnej wilgofnodo wbudowania,

— zasypanie wykopdw wraz z zgggczeniem,

— zasypanie konstrukcji przepustow,

— wykonanie warstwy przégiowej,

— uporzdkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie niegzbinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotecheicZasady ogoine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowantsye literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandneg

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspodtczynnika filtracjiumtéw niespoistych na podstawie

uziarnienia i porowasei.
ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznyckimjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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