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autostrad, drdg.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg svymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwranych z ustawieniem obrae betonowych w zwjzku z
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagorad km 0+000 do km 1+600,
ETAP II.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakKkil.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robdt przy
ustawieniu obrzey betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce sZywa naturalnego
gr. 3cm, z wypetnieniem spoin zaptgpeementow jako obramowania przy:

- projektowanym chodniku,

- przy projektowanych ggach rowerowych i pieszo — rowerowych
(fawa betonowa z oporem).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe to betonowe elementy prefabrykowane oddziekjchodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okienia podane w niniejszej STg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami oraz ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotycz robot
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

2. Wyroby budowlane

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zmanych z ustawieniem obrae
betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad nipSE 3:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada wymaganiom PN-EN 1340 ,Kraynik
betonowy. Wymagania i metody badalla klas oznaczonych D, T i H. Nale zastosowa
obrzeze 8x30x100 cm.
Dopuszczalne odchyiki:

— dlugasci 1% z doktadnécia do mm i nie wgcej niz 10mm,

— grubas¢ i wysokas¢ £3% z doktadnécia do mm i nie wgcej niz 5mm,

— inne wymiary 5% z doktadriicia do mm i nie w¢cej niz 20mm

Réznica pomg¢dzy wynikami pomiarOw tego samego wymiaru nie paowain

przekracz& 5mm. Dla powierzchni okéanych jako ptaskie i dla krayslzi okrelanych jako
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proste dopuszczalne odchytki ptaskioi prostoliniowdci dla dtugdci pomiarowej 800mm
wynosz +4mm.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne:
— ubytek masy po badaniu zamaaia/odmraania z udzialem soli odladzajch,
srednio<1,0 kg/nf i pojedynczy wynik, 1,5 kg/fi
- charakterystyczna wytrzymaiona zginanie5MPa i pojedynczy wynik4MPa,
— odporngd¢ na scieranie wg zat. G23mm lub wg metody alternatywnej z zat. H
<20000 mn¥5000 mm,
Powierzchnia obrzg powinna by bez rys i odpryskow.

Na tukach o promieniu do 6,0m nayestosowad obrzea tukowe.

W przypadku braku na rynku obezetukowych o projektowanych promieniach dopuszcza
sie stosowanie obrzg prostych o diuggriach:

- 33cm dla promient3,0m,

- 50 cm dla promieni 3,0m<,0m

- 100cm dla promieni >6,0m

2.2. Kruszywo naturalne 0/2 mm na podsypk piaskowa - powininno odpowiada
wymaganiom PN-EN 13242 dla kategoriBG, tsi WA,4>0 wskaniku réznoziarnistéci >5

2.3. Skkadniki fawy betonowej i zaprawy cementowo+kiszywowej

- cement klasy nie mszej ni ,32,5"- odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgosialotyczce cementow powszechnego
uzytku,

- kruszywo naturalne 0/2 - odpowiagie¢ wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii
G80, t, WA /.

- woda - naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008. Bez b&da
maozna stosowawode wodochgows pitng.

3. Sprzet
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”

3.2. Roboty zwjzane z wbudowaniem obrzgy betonowychwykonane bda r¢cznie
3.3. Betoniarka- wykonanie zaprawy
4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”

4.2. Obrzeza betonowe- transport i sktadowanie na miejscu wbudowaniadni® z BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z hetdflementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagamibadania”. Obrzea mog by¢
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przewa@one po osighieciu przez beton min 0,7 wytrzymat projektowanej. W czasie
transportu musgby¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami.

4.3. Kruszywo na podsypk pod obrzea betonowe transportowane peoby dowolnymi
srodkami transportu (wskazane - samowytadowitadki transportu) zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

4.4. Cement do zaprawytransportowany dxlzie srodkami transportu przewidzianymi do
przewaenia tego typu produktow.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D-M.0000 ,Wymagania
ogolne”.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport wyrobow przewidzianych do wykamammbot wg w pkt. 2 niniejszej
ST.

Miejsca pozyskania nieztinych wyrobow musg uzysk& akceptagj Inzyniera.
Transport wyrobow na miejsce wbudowania opisandivniniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkdéw ustawienia otyrbetonowych

Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wk@eiowo punkty niezbdne
do wytyczenia robot.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych rob6t nale wykon& zgodnie z ,Projektem
tymczasowej organizacji ruchu”

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod okiadéetonowe
Powyzsze roboty wykonaneeha rgcznie. Dopuszczalne odchyleniaglygbkaici
koryta wynosz £ 1 cm.

5.2.5 Wykonanie betonowej tawy z oporem pod obeze

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na kawetonow z oporem,
Wykonawca jest zobowzany do przygotowania receptury na beton. Receptumaa by
opracowana dla konkretnych sktadnikow, zaakceptgalamczaéniej przez Iiryniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriumparciu o PN-EN 206-1.
Sporzdzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Czas od kontaktu cementu i wody do z&@kxenia, transportu, wbudowania i
zag:szczenia betonu w temperaturze do *20naze wynost najwyzej 100 minut. Czas ten
maozna wydhey¢ przez domieszki opdiajace whzanie. W temperaturach powgj +20°C
nalezy zastosowa domieszki opéniajagce wizanie. W kadym przypadku zagzczanie
nalezy zakaczy¢ przed pocgtkiem wigzania cementu.
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tawa betonowa z oporem wykonangdbie z betonu klasy C12/15, we wéae]
przygotowanym deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega nacieteniu dowiezionego betonu,
wyréwnaniu warstwami oraz odpowiednim jego gEgzeniu. Wykonana tawa wraz z
oporem po zagszczeniu betonu powinna odpowiddaymiarami oraz ksztaltem rysunkowi
w Dokumentacji Projektowe] przy czym najestosowa co 50m szczeliny dylatacyjne 2cm
wypetniane zalew drogowy. tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z
czestotliwoscia zapewniagca utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.6 Wykonanie podsypki i osadzenie ohtadetonowego

Podsypka z kruszywa naturalnego 0/2mm pod alarzeykonana &dzie kcznie.
Wykonanie podsypki polega na somleniu na tawie warstwy kruszywa grulo 3cm.
Odchylenia obrzea w planie mog wynost do +5cm. Odchylenia wysokaowe obrzey
mog wynost do £1cm.

Wbudowane obrza naley obsypé& gruntem od strony zewtrznej i starannie go
ubic.

5.2.7 Wypelnienie spoin ngdzy obrzeami zapraw
Po oczyszczeniu nale wypeinic je zaprawy cementowo-kruszywogy w stosunku
1:2. Spoiny musgby¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢.

6. Kontrola jako sci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (zgoghio oznakowania CE, deklaracje \davosci
uzytkowych wyrobow, ew. badania materialtdw wykonaneez dostawcow itp.),

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci wyrobOw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 2

— sprawdzt cechy zewegtrzne kravwgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia apnierowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wygdu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowad na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar i ogemszkodzé wystpujacych na powierzchniach i

krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340.

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
6.3.1.Badania betonu na taw

Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzynmialiobetonu tawy ndgciskanie (1
seria 3 prébek na 500 m wykonywanej tawy betonawej)
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6.3.2.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie na dnie wykopu.
Tolerancje dla szerokoi wykopu wynosi +5cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne
z pkt. 5.2.4.

6.3.3.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwnego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektow.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm.
b) Wymiary faw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach na¢t@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokéci +10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokféxi +10% szerokeri projektowane;.
c) Rownda¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przyteenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeéwit pomigdzy gorm, powierzchmi tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.
e) odchylenie linii taw w planie
Dopuszczalne odchylenie linii taw w planiee maze przekracza + 5 cm

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia obgye

Przy ustawianiu pbrzg nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obezew planie od linii projektowanej, ktére wynosi5
cm — sprawdzi co 100m

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyadmyeza od niwelety projektowanej,
ktdre wynosit 1 cm — sprawdzico 100m i miejscach wygiienia

C) rownas¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przylenie w dwéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm
powierzchng obrzeza i przytlazomg tatg nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badacgsico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione
catkowicie na pefyp giebokasé.

7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,\Ayamia ogdine”.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jestn (metr) ustawionego obrza betonowego.
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q0/¢@magania ogolne”.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie wyrobow przewidzianych do wdwa robot,
- wytyczenia obrzaa,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki
- ustawienie obrzg/ betonowych,
- wypetnienie spoin mdzy obrzéami,
- zasypanie zewgtrznej strony obrzea z zagszczeniem,
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych przez zapisy ST.

10. Przepisy zwhzane

Katalog Szczegoétow Drogowych Ulic, Placéw i Parkdivejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyn nawierzchni drdg,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mwggania
I badania.

PN-EN 13242 Kruszywo do niezgmanych i zwizanych hydraulicznie
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-S-202205 Roboty ziemne.

PN-EN 206-1 Beton.

507



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D.08.03.01

508



