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WZMOCNIENIE POSADOWIENIA
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fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotycce wykonania i
odbioru wzmocnienia posadowienia w zwku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 185
Piotrowo — Zielonagodra i dotygz

* budowy przepustu w km 1+390,50
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@&wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuerlizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgarowadzenia robét ziemnych pod
fundamentem i obejmayj

- ulozenie warstwy podsypki piaskowavirowej 0-20 mm, o grubiei warstwy do 30
cm pod rug wraz z zagszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB zgodne z odpowiednimi polskimi normami
[ STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, STWIORB i poleceniami tiyniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane i materiaty

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu podsypki iugd zasad niniejszych
STWIORSB jest:

2.2. Pospotka o uziarnieniu 020 mm.

2.1.3. Grunty wymieniane w 2.1 i 2.2 winnychy.
- wskaniku rGznoziarnistgci co najmniej 5,
- wskaniku filtracji K19 > 6 x 10°> m/s,

- wskaniku piaskowym WP> 35,
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3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania podsypki powinien miiedo dyspozyciji
nastpujacy sprz:t:

- spycharki do zasypywania wykopéw lub formowaniaypasy,
- sprzt do rcznego zasypywania wykopow,

- wibratory ptytowe,

- lekkie walce,

- zuraw samochodowy,

Rozgarngcie kruszywa naley wykon& re¢cznie.
4. Transport

4.1. Transport kruszywa.

Grunty przewidziane ustaleniami niniejszej STWIOR® wykonania robot przewone
beda samowytadowczymirodkami transportu (samochody-wywrotkiggniki z przyczepami
samowytadowczymi). Na terenie robdét na bliskie gtli€ci transport taczkami.

Transport kruszywa odbywaic moze dowolnymisrodkami transportu, zabezpiecaajmi je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiy@s@ntami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB DO®00.00 "Wymagania
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przysipieniem do robdt zweanych z wykonywania fundamentu zalecag si
wykonanie harmonogramu robot, uwegdhiajgcego maliwie najkrotsze przerwy porgilzy
poszczegolnymi robotami.

5.2.1.2. Ulgenie fundamentu

W celu rozigenia nacisku na podie pod przepustem nale wykona fundament
kruszywowy skiladacy sk z warstwy podsypki piaskowawirowej, wzmocnionej
geotkaninami i geosiatkami. Sposébagoia warstw kruszywa, geotkanin i goesiatek zgodnie
z Dokumentagj Projektowvy.

Go6rmg warstwe podiaza stanowi podsypka o grumd do 10 cm z piasku o uziarnieniu
0+2 mm. Gora podsypki jest w stanieztym, umaliwiajagcym zagébienie karbéw rury
i rbwnomierne oparcie rury na podto

Powierzchnia podia lub podsypki powinna lbydoktadnie wyrdwnana i dostosowana do
ksztaltu przepustu, gdypo uta@eniu przepustu nie ma rmawvosci jej uzupetnienia lub
dogeszczenia.

53



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RORMBWLANYCH M.11.01.06

5.2.2. Zagszczanie gruntu

Zaggszczanie gruntu natg wykonywa warstwami o grubgei dostosowanej do praypj
metody zagszczania i orientacyjnie nie powinny one przekragzalowy grubdci warstwy
nie wiecej jednak nt 30 cm.

Zagszczanie i wilgotn& gruntow zagszczanych — wg STWIORB.

Mozna p zag:szcz& recznie lub mechanicznie.

Wilgotnaos¢ gruntu zagszczonego powinna Byzblizona do wilgotnéci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotbota wynosi mniej o 2% i wilgotnos¢
optymalna, zagszczag warstwe gruntu naley polewa& woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest
wigksza o wgcej nz 2% optymalna, grunt przed zsgczeniem powinien Byosuszony

Wilgotnas¢ optymalna i maksymalnagstas¢ objetosciowa szkieletu gruntu, powinny &y
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badhoratoryjnych wilgotn& optymalr
gruntu ma@na przyjmowa orientacyjnie.

5.2.3. Dopuszczalne odchylenia.

Wymiary w planie mog si¢ rézni¢ od projektowanych najwygj o 5 cm. Grub&
fundamentu mie sk rézni¢ od projektowanej najwagj o £ 10%.

Rzedne fundamentu magsie rézni¢ od projektowanych najwj o £ 1 cm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

6.1. Badania przy odbiorze
Powinny by przeprowadzone nggiujgce badania:

a) sprawdzenie zgodsol z dokumentagjtechniczag,
b) sprawdzenie zagzczenia

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaamndamenty naly uzn& za
zgodne z wymaganiami STWIORB.z&d cha jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty naley uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wiejakytuacji
Wykonawca obowgzany jest doprowad&iroboty do zgodnii z kontraktem i przedstawije
do ponownego odbioru.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiaru jest 1 rh utozonej warstwy podsypki w wykopie - zgodnie
z Dokumentagj Projektovs i pomiarem w terenie.
Ogodlne zasady obmiaru robét wg STWIORB D-M.00.00.00

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu wg STWIORB D-M.00.00.00.
8.2. Odbidr czsciowy i koncowy robot zgodnie z STWIORB D-M.00.00.00.
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8.3. Przy odbiorze powinny byrzedstawione wyniki wszystkich wymaganych pomiaro
bada.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatu przewidzianego do wykoa robot,

- przygotowanie materiatu o optymalnej wilgofnbdo wbudowania,

- wykonanie fundamentu - 2z podsypki piaskowo zwirowej wraz z
zagszczeniem,

- uporzdkowanie terenu robot,

- wykonanie niezédnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikaciji.

Uwaga: Wykonanie wykopu uwzginiono w STWIORB M.11.01.01.
10. Przepisy zwazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngnm¥gania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zag@szczenia gruntu.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracjiumtoéw niespoistych na podstawie
uziarnienia i porowaki.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fmgka piaskowego.
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