SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH D.03.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45232000-2

SYSTEM ZBIERAJ ACO — ODPROWADZAJACY
WODY OPADOWE
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie ruroggow i kabli.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg svymagania dotyce
wykonania i odbioru systemu zbiegep - odprowadzgrego wody opadowe w zwyaku z
rozbudovg drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagorad km 0+000 do km 1+600,
ETAP Il

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stanewtzes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowéaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie zewgtrznej sieci odwadniagej, i obejmuy:

- Wykonanie przykanalikéw z rur PVCsépednicy 20cm

- Wykonanie przykanalikéw z rur PVCséoednicy 16cm

- Wykonanie studni rewizyjnych betonowych

- Wykonanie rurogigéw odprowadzapych wody opadowe z rur PCVseednicy 450
- Wykonanie studzienedciekowych betonowych &rednicy 0,5 m

- Wykonanie obudowy wylotu przykanalika

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacp ggodne z odpowiednimi
polskimi normami i SpecyfikagjD-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.1System zbieragco - odprowadzapcy - si&€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona
do odprowadzania wod opadowych do projektowanyahdve trawiastych (infiltrujacych)
usytuowanych po obu stronach projektowanej obwagdnic

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegp odprowadzaniiekdw.

1.4.2.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiekdw opadowych.

1.4.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do gozlenia wpustu deszczowego z systemem
zbierapco - odprowadzagym.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnana kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ejnatow.
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1.4.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&atizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaadcinkach prostych.

1.4.3.3.Wpust deszczowy - ugdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza¢&z studzienki lub komory przeznaczona do
czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomicdzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przaydia studzienki lub komory, a ¢dng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pagktzeniowy komory roboczej z powierzchneiemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze,.

1.4.4.3.Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajaca komog¢ robocz.

1.4.4.4. Wilaz kanatlowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnychmailiwiajgcy doseép do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, zpznaczony do przeptywu
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kiaaaljnej pom¢dzy kinet
asciam komory roboczej.

1.4.4.5.0sadnik - urzdzenie staace do oczyszczanixiekow przed wprowadzeniem ich do
sieci kanalizacyjnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwesitago.
Ogodlne wymagania dotygeze robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogolne wymagania dotycrce wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotygze wyrobow budowlanych, ich pozyskania
i sktadowania podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaigeogolne”

Wszystkie dostarczone przez Wykonaweyroby wykorzystane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiadlavymaganiom polskich norm lub aprobat technicznych
zgodnie z STWIORB D-M.00.00.00 i bpznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym
wraz z wymaganymi towarzyszymi informacjami.
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Wykonawca jest zobowzany dostarczywyroby zgodnie z wymaganiami Rysunkow
I STWIORB.

Wykonawca powinien uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru dla proponowanych
zrodet dostaw wyrobow przed rozpgciem ich dostawy.

Jeceli Rysunki lub STWIORB przewidgjmazliwosé wariantowego wyboru rodzaju
wyrobu, Wykonawca powinien uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru dla wyboru przed
uzyciem tego wyrobu.

W przypadku nie zaakceptowania wyrobu ze wskagangddta, Wykonawca
powinien przedstawido akceptacji Inspektora Nadzoru wyrdb z innggita.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobow nie zmdy¢ pézniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. K@y rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane, i nie
zaakceptowane wyroby, Wykonawca wykonuje na wiasrayko, liczzc sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonrgporace.

Grunty o mniejszym wskaiku rdznoziarnistéci mazna stosowa warunkowo, jeeli
wstepne proby na poletku dwiadczalnym wykag mazliwo$é uzyskania wymaganego
zag:szczenia.

2.2. Rury przewodowe.

Przewody kanalizacyjne z rur PVGednicy zewgtrznej 200 mm i 400 mm klasy ,S” ze
scianky lita.

2.3. Studzienkisciekowe.

Studzienki sciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm z betorin
C35/45, z osadnikiem gt. 1,0m,

- Z kratlg wpustow zeliwng typowy klasy D400,

- z zeliwnym wpustem kragznikowym klasy C250.
Dodatkowo wewantrz studni nalgy zamontowa filtry(wymagane przez producenta)
zapewniajce odpowiednie podczyszczenigciekOw przed wplywem do zbiornikéw
retencyjno rozgczapcych.

2.4. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe @ Q0L500 z betonu min. C35/45,
nasikliwosci <4,5%, wodoszczeldé 50kPa z prefabrykowandolrng czscig studni z
osadnikiem, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B2901999 oraz PN-EN 476:2001, ze
stopniami wtazowymi w otulinie tworzywowej zgodnePN-EN 13101:2005 lub z drabipk
zgodry z PN-EN 14396:2006. Zwhezenie studni stanowi przykrywaelbetowa typu
ciezkiego oraz witazzeliwny z wypetnieniem betonowym, z dwoma ryglami6@® klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000. Dodatkowo wgwmn studni nalgy zamontowa
filtry(wymagane przez producenta) zapewstaj odpowiednie podczyszczekaekow przed
wptywem do zbiornikdw retencyjno raxszapcych.

2.6. Kruszywo na podsyplk i obsypke rur.
Kruszywo naturalne nietamane 0/2 na podgypkobsypk rur kanalizacyjnych i

wodociggowych wg_PN-EN 13242[8] dla kategorii8 i f;s 0 wskaniku réznoziarnistgci
>5.
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Grunty o mniejszym wskaiku ré&znoziarnistéci mozna stosowa& warunkowo, jeeli
wstepne proby na poletku dwiadczalnym wykag mazliwosé uzyskania wymaganego
zag:szczenia.

2.7.Uszczelki i smardo fgczenia rur powinny spetntawymagania polskiej normy lub
aprobaty technicznej.

2.8.Wylot i umocnieniescieku z betonu

Beton wg PN-EN206-1 klasy C30/37 i XC4 o w/c mabd), zawarté¢ cementu min
300 kg/n? nasikliwos¢ do 5%:; stopie wodoszczelnéci W8; stopié mrozoodpornéci
F150.

Wyloty betonowe kanalizacji deszczowej wykénagodnie z Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych 02.16.

Umocnieniescieku skarpowego wg KPED 01.24.

Umocnienie wylotucieku skarpowego w rowie wg KPED 01.28.

Umocnieniescieku od wylotu do rzeki wykorazgodnie z KPED 01.35.

Zamiast betonu B200 wg KPED stos@w230/37, zamiast B100 stosoiv@16/20.

Podsypk wykona z kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 wg PN-ER423kategorii
Ge80 i f; oraz cementu wg PN-EN klasy 32,5. Jako pospéthsowd kruszywo naturalne
0/22 wg PN-EN kategorii £75 i fis.

Brukowiec grubéci 14 i 18 cm nieobrobiony wg PN-B11104.

Stal St3S @14.

Darnina

2.9.Roztwory lub lepiki spetniace wymagania Polskiej Normy lub Aprobaty Technigzne

2.10 Piekcieniezelbetowe odcazajace
Piekcienie zelbetowe prefabrykowane o odpowiedniegdnicy powinny by wykonane z
betonu wibrowanego klasy C35/40 zbrojonegmstaiOS.

2.11. Sktadowanie wyrobow.

Powinno st odbywa na terenie rownym i utwardzonym z #liwoscia odprowadzenia
wod opadowych.

2.11.1. Rury PVC.

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w
sposob gwarantagy zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

Odpowiednia ochrona wyrobéw z tworzyw sztucznych:
- magazynowane rury powinny ®&yzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniehwrodet ciepta. Dhasze
skladowanie rur PVC powinno ¢siodbyw& w pomieszczeniach zamkibych lub
zadaszonych.
- rury pakietowane natg sktadowa w dwdch — trzech warstwach o max. wysako
sterty ca 1,5 m, pod warunkiente listwy drewniane pakietu gornegogdg
spoczywaty na listwactirewnianych pakietu dolnego,
- nie wolno sktadowarur ciezszych na rurachzéjszych. Rury o rinychérednicach i
grubaciach powinny by sktadowane oddzielnie.
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- ksztattki powinny by skladowane tak diugo jak to mlove zakonserwowane
fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu
- rury powinny lge¢ kielichami naprzemianlegle
- koncowki rur powinny by zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.
- nie dopuszczado zrzucania, wleczenia elementéw
- nie dopuszcza do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wyst
odksztatcenia
2.11.2. Uszczelki dogczenia rur.

Jezeli uszczelki musgbyé przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pormgzeniach
zamknitych, z dala od grzejnikobw i substancji, ktore maaddziatyw@& chemicznie na
materiat przechowywany.

2.11.3. Smar.

Smar pélizgowy wywany do smarowania uszczelek w trakcie manmtanaley
przechowywa w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniamdBtenta i zgodnie z
wymogami BHP.

2.11.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
sieci. Podtee skiadowiska powinno lbyrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd@wania i poboru.

2.11.5. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalgy sktadowa na terenie utwardzonym i wyrGwnanym, uitiwiajacym
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny ksktadowane w pozycji
wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekitadbkzpieczagych. Przy skladowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysok®é skiadowania nie powinna przekraéza,8m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegollnych stoséw wyrobow i
poszczegolnych kgow.

2.11.6. Wiazy kanatowe.

Wilazy kanatowe naly skladowa na terenie utwardzonym i wyrGwnanym,
umazliwiajgcym odprowadzenie woéd deszczowych. Elementy powibyy skladowane w
pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznychekbaziek zabezpieczgmych. Przy
skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyséko sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow i poszczegolnych égow.

Wiazy winny by sktadowane z dala od substancji dzigdggh korodugco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 3.
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3.2. Do robot ziemnych i przygotowawczych mina stosowa nastepujacy sprzet:
— pit¢ do ckcia asfaltu i betonu,
~  koparki o pojemngxi 0,25 — 0,60
- spycharki,
— sprzt do zagszczenia gruntu (ubijaki i zagzczarki mechaniczne),
— agregat mdotworczy przewsny 10 kV,

3.3.Do robo6t montaowych mazna zastosowdé nastepujacy sprzet:

— niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,

— taéma miernicza,

— komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosegamé&a,

— podbijaki drewniane do rur,

— wciggarke reczm

— wciaggarke mechaniczg,

— wibratory,

— zamknecia mechaniczne — korki lub zamkaia pneumatyczne — worki
gumowe, dla poszczegodlnycérednic kanatow, shyce do zamykania
kanatow podczas napraw, badadbiorczych na szczelbbdi ptukania,
zuraw samochodowy od 5 do 6 t,
zespot pgdotworczy tréjfazowy przewany 20 KVA.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkédw wykonywanych rob6t oraz wyydav racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takicgmodkéw transportu, ktore pozwpl
unikmg¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych wyrobdw.
Wyroby na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczbdarodkéw transportu, powinna gwarantaiv@arowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, STWiORBKazaniami Inspektora Nadzoru
oraz w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca powinien wykazasiec mazliwoscia korzystania z nagbujacych srodkow
transportu:
- samochdd skrzyniowy z diyca,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdéd samowytadowczy,
- samochdéd dostawczy.
Przewaone wyroby powinny b§ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Zaleca s transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury, ksztattki i urgdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochadymi od
podiaza, na ktorym s przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéowaych
narzdzi i metod przetadunku.
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Transport powinien bywykonany pojazdami o odpowiedniej dtégg tak, aby wolne
krocce wystagce poza skrzygitadunkows nie byty dhesze nk 1 m.

4.1. Transport rur PVC.

Z uwagi na specyficzne whasfw rur PVC, naley przy transporcie zachowywaastpujace
wymagania:

- przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samixiBorury powinny b§
uktadane na rownym podto na podktadach drewnianych, sémych prostopadle do
osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przeiopenie tektury falistej i desek
pod tacuchy spinajce bocznesciany skrzyni samochodowych, rury sztywniejsze
powinny znajdowé si¢ na spodzie,

- zabezpieczenie przed przesuwaniem dmlnej warstwy rur za pomgckotkow i
klinbw drewnianych,

- rury powinny lee¢ kielichami naprzemiennie,

- podczas prac przetadunkowych rur nie naleucs.

4.2 . Transport studni kanalizacyjnych, osadnikow, wiotéw drendw.

Transport kegdw powinien odbywa sig samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwanpgzewaonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavarzektadek, rozporow i klinbw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Samochod przeznaczony do przewozu prefabrykatownstu osadnikdw powinien iy
wyposaony w urzdzenia zabezpieczgje przed maiwosciag zachwiania rownowagirodka
transportowego.

Elementy betonowe nioa przewoz po osagnieciu wytrzymataci min 30 MPa.

4.3.Transport wkazow kanatowych.

Wiazy kanatowe i zasuwy aowe mog by¢ transportowane dowolnymrodkami transportu
W SposOb zabezpieczony przed przemieszczenienkodseniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacii,
harmonogram i sposéb wykonywania robot uwdglajgcy wszystkie warunki, w jakichelola
wykonywane roboty zwizane z budowsieci kanalizacyjne;.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca spadzi plan BIOZ.

- Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanawRysunki,

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa
repery tymczasowe zg¢dnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne Wykonawcy,
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- Whytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu dojgktowanej trasy. Po wbiciu
kotkdw osiowych nalgy wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umazliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeci rob6t ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez odpowiedniezsjugeodezyjne Wykonawcy.

- Usunkcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatu,

- Usunkcie humusu spychaghk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robat,

- Wykona przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistyglmych posadowienia i
przebiegu istnigcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igftkawnikow.
Porowné& z Dokumentagj Projektovy.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzhn@enaley roboty przerwa,
wykop zabezpieczyi natychmiast powiador@ilnspektora Nadzoru.

- Wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegoinych wiwoloraz drogi
dowozu do strefy montawej.

- Teren budowy ogrodégii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomoc
znakow drogowych, &wietlenia, mostkéw przégiowych i przejazdowych.

5.3.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalg wykona& poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istnigcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drz@anie. Roboty
ziemne wykoné zgodnie z noras PN-B-06050, PN-B-10736:1999.

Stateczné¢ $cian wykopu naley zabezpieczy poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub utrzymania bezpiecznego nachylew@gosvykopow.

Wykopy naley wykonywa jako wgsko przestrzenne écianach pionowych, umocnione
szalunkami aurowymi lub systemowymi.

Dno wykopu powinno b réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanesgadkiem
podanym w projekcie. Podczas montgprzewodu wykop powinien Byodwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego naje stosowd przykrywanie wykopow pomostami dla
przegcia pieszych lub pojazdow, teren robot mgleoznakowa zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy oraz zachoszzegolne warunki bezpieéstwa robot.
Wykop powinien by zabezpieczony bariegko wysokdci 1,0m lub tamg ostrzegawcg
przed dostaniem sina teren budowy o0s6b niepowotanych, w nocy oznakgviwiattami
ostrzegawczymi.

Oznakowanie robot oraz sposob ich zabezpieczeniazynawvykonywa& zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyréwna do wymaganego spadku, zgodnie zdreymi ustalonymi w
projekcie. G przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie naley wykona odpowiedni podsypk o grubdci min 10cm.

Wybor rodzaju zabezpieczeniascian w zalenosci od warunkéw lokalnych,
hydrogeologicznych, ¢bokasci wykopu naley do Wykonawcy. Szalunki nalg
wykonywa zgodnie z obowzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-90/M-47850.

Wydobywar ziemk nalezy sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci zapewniajcej
bezpieczne prz&gie i nie blizej niz 1,0 m od jego krawdzi. Przejcie to powinno by stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &lmghie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona bezpdrednio przed ukzeniem podsypki.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osigniecia
gtebokasci wiekszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegén nie przekraczagej 20m.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomggwanego wykopu krzyjace sg¢

lub biegrgce réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewayajch eksploatagj ROwniez zwraca s
uwag na prace wykonywane spiem mechanicznym w pobli napowietrznych linii
energetycznych jak i tav miejscach ich skrzpwania z trag kanatu.

Prace te powinny ki wykonane zgodnie z nogmPN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Catas¢ robot ziemnych nafsy wykona& zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.

5.4. Wymagania dotycace podiaa

Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992.

5.5. Roboty montaowe.

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowarzymanie trasy i spadkow zgodnie
Z rysunkami.

5.5.1. Monta przewodoéw z PVC.

Rurochgi naleey uktad& w wykopach suchych na podsypce tak, aby ich paipdyyto
jednolite.

Rury musz by¢ uktadane i pozostawione w takim paémiu, zeby trzymaty si linii i
spadkow okrdonych w projekcie. Sity édace rezultatem énienia, temperatury i pdkosci
przeptywu substancji musby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez nesza rur

I polaczen. Dzigki podsypce i wypetnieniu dookota rury (obsypkapparcie rury mee by
uwazane jako wystarczage. Przy rurach kielichowych nale upewnt sie, czy rura nie
wspiera st na kielichu.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewolamalizacyjnych w zalosci od
srednicy przewodu wg spadkéw podanych w dokumengaojektowej.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnyduyktadane kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywusciekow.

Rury z PVC § przygotowane do atzenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej.

Do monta stosowdé wytacznie rury o sprawdzonej jasm, nie zanieczyszczone od
wewngtrz. Rur z PVC nie wolno uktadana tawach betonowych ani zaleizetonem.

Montaz kanatéw zgodnie z PN-ENV 10462007

5.5.2. Monta studzieneksciekowych.
Montaz studzienek-wpustoéw deszczowych zgodnie z instautayducenta
5.5.3. Monta studzienek rewizyjnych.

Do montau dennic, k¢gdbw oraz zwzek naley stosowa zawiesia linowe, dzki ktérym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidiowectenie poszczegolnych elementéw.
Sposdb posadowienia studzienki zale jest od warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w danym terenie. Grunt pod stugmowinien wyréwnany i odpowiednio
zag:szczony.

Piyty nastudzienne studni rewizyjnych kanalizacgimyzlokalizowanych w jezdni nalg
posadowt na ptytach odaizajacych osrednicy dostosowanej doednicy kegéw studni.
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5.5.3. Monta wylotow drendw.
Montaz wylotéw drendéw zgodnie z instrukcproducenta

5.6. Zasypka wykopu.

Wszystkie powierzchnie betonowe sty@g s¢ z gruntem powinny by pokryte izolacj z
lepikow lub mieszanek asfaltowych o grégbiomin 1 mm wykonane przez gruntowanie i
dwukrotne smarowanie.
Do wykonywania zasypki wykopdw naleprzystpi¢ natychmiast po odbiorze.
Zasypka rurogigow sktada si z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki o grieo20 cm

— warstwy wypetniggcej do powierzchni terenu lub wymaganejeduzej (spodu

konstrukcji jezdni).

Obsyplk nalezy przeprowadz az do uzyskania zagzczonej warstwy grul§oi, co najmniej
20cm ponad wierzch rurggu. Naley zwrdécé uwag nha zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniemepodczas obsypywania, Zggczania i przej@zania cezkiego sprztu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilfm konieczne jest zadbanie o to, aby kruszywo okisyp
szczelnie wypetniato przestiz@od rug.

Po wykonaniu obsypki mma przysipi¢c do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypk wykona sprztem mechanicznym — za wgykiem odcinkow gibionych ecznie,
gdzie zasypka wykopu powinnadyowniez wykonana sposobengaznym. JednocZaie z
zasyplg nalezy prowadz¢ rozbidrke umocnie.

Do podsypki i obsypki stosowakruszywo naturalne 0/2. Wykopy zasyp@runtem
rodzimym z wykopu pod kanalizagcj

W razie pojawienia giwoéd gruntowych zastosowawtasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchnioewkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwszonym stanie wody — odwodnienie wghe z zestawem
igtofiltrow w rozstawie, co 2m po jednej stronie kopu).

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien ygodny z dokumentagprojektows.

Zasypki powinny b¥ zag:szczone pod jezdnido gkbokasci 1,20 do 151,00. Gtbiej oraz
poza jezdry 1s>0,97.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robot zyaleywiez¢ w nasyp.

Wszystkie roboty zwizane z monteem sieci winny b¥ przeprowadzone przy zachowaniu
przepisow BHP obowkrujgcych przy wykonywaniu robot ziemnych, moidavych,
transportowych oraz obstugi spta mechanicznego.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Badania przed przysigpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizan wod,
- ustalenie metody wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontwobzasie trwania budowy.

6.2. Badanie zgodnsxi z projektem
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a) Sprawdzenie, czy zostaly przegbme wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentow pod wadgm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykeamja robét zostaty
wniesione do Rysunkéw i dostatecznie umotywowaneDmenniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie kdnych zalaonych taw celowniczych w nawganiu do reperow.
e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonaodrig z dokumentami.

6.3. Kontrola jakosci wyrobow.

Wszystkie wyroby do wykonania robét musza odpowiaslaymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzysk#ceptagj Inspektora Nadzoru.

6.4.Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokieitia odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatdw i elementow obudowy pagdek ich zgodnéci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtécznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- sprawdzenie zabezpieczenia istgiego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidiow&i podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszsdino
wilgotnosci | zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagszczenia wykonanego podk
wzmochionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgoditd z dokumentagj techniczg i warunkami okr&onymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkarmachhicznymi wytworcy
wyrobu, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokadsci utozenia przewodu,

- badanie utgenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych@y i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezme@@ przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed kagpz]

- sprawdzenie monia studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych

- badanie szczeldoi catego przewodu,

- badanie obsypki,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenurzeap badanie wskaikow
zagszczenia poszczegolnych jego warstw — 1 badanieS@am kanatu pod
nawierzchniami i 1 na 100 m poza nawierzchniami.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
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- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynosi wiecej niz £5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1m,

- odchylenie grubg&ei warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekracza+£3cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekraczav zadnym jego punkcie
dla przewoddw z tworzyw sztucznych +5cm,

- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustaloneg tawach celowniczych nie
powinny przekraczadla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powiw zadnym jego punkcie
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych +5cm i nie magpowodowda na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie rmevipno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- rzedne kratsciekowych i pokryw studzienek powinny dbywykonane z doktadricia
+5mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-MO®O ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest dla:
- przewodow rurowychl mb dla kadego typu isrednicy; diugé¢ nalery mierzye
wzdtwz osi przewodu, diuggé zwezki nalezy wliczy¢ do diugdci przewodu o
wiekszejsrednicy;
- studni, studzienek, wylotow dren&@sztdla kazdego typu grednicy
- obudowy wylotow przykanalika szt
W przypadku roboét zanikggych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki naky umieci¢ w ksidze obmiaréw. Obmiary robot
ulegapcych zakryciu natey wykona przed zakryciem.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegagljewszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg niniejszej ST daty wyrpkizytywne.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nan@ymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie buglow

. dziennik budowy;

. potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budewprzepisami,

. obmiary powykonawcze,

. protokoty odbioréw cgsciowych,
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. protokoty wykonanych badaodbiorczych,

. dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyrobu
budowlane, z ktérych wykonano instakat jest znaki CE lub budowlany,

. dokumenty wymagane dla udzeir podlegajcych odbiorom technicznym,

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

. instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kecowego nalgy:

. sprawdzé czy siec jest wykonana zgodnie z projektem tecmyim
powykonawczym,

. sprawdzé protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

. sprawdz¢ protokoty odbioréw technicznych gxiowych,

. sprawdzé protokoty zawieragjce wyniki badé odbiorczych.

Odbior kaicowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatalegji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawigrapostanowié warunkowych. W
przypadku zakiaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji
do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia natgprzeprowadz ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego malponadto stwierdzi czy w czasie
pomidzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowane] korozj

zamarzngciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdélne wymagania dotygze ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania kanalizacji deszczowejroup:
- roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- zakup i dostarczenie wyrobow oraz materiatow pdem,
- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy
- uzgodnienia organizacji robot i nadzarytkownikow,
- wykonanie i umocnieniécian wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podia i podsypki,
- ulozenie rur kanalizacyjnych,
- wykonanie proby szczeldai,
- wykonanie izolacji powierzchni betonu,
- zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu a w tym obsypki,
- rozebranie umocnienia,
- odwdz nadmiaru ziemi,
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- pomiary i badania,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa studzienek, studni, wylotow zaavier
- zakup i dostawwyrobow i materiatow
- wykonanie robot przygotowawczych (np. rozkonsewanie uradzen)
- oznakowanie robot,
- wytyczenie obiektu i prace pomiarowe,
- wykonanie i umocnienigcian wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- wykonanie podsypki,
- monta studni rewizyjnych z pokrywami kompletnych,
- monta nowych wtazéw na istn. studniach rewizyjnych zog@jdych s¢ w jezdni,
- monta studzienek z wpustami kompletnych,
- monta osadnikow z pokrywami kompletnych,
- wykonanie wylotow kompletnych,
- wykonaniesciekdw kompletnych,
- regulacja osi urgdzenia, studzienki w planie igdnej posadowienia
- wykonanie pajczen rurochgow z studzienkami, studniami i zbiornikami,
- doniesienie wszystkich elementow wypieaa z miejsca skladowania na miejsce
ich wbudowania
- opuszczenie wszystkich elementow wypesaa
- monta elementéw wypogania zgodnie z instrukgproducenta
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i iada
- zalazenie piefcieni odcizajacych na studniach zlokalizowanych w jezdni

Cena jednostkowa wylotéw drenéw zawiera:
- zakup i dostagrwyrobow i materiatow
- wykonanie roboét przygotowawczych (np. rozkonsemanie uradzen)
- oznakowanie robat,
- wytyczenie obiektu i prace pomiarowe,
- odwodnienie wykopu,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie wylotow kompletnych,
- regulacja osi urgdzenia, studzienki w planie iganej posadowienia
- wykonanie palczer rurochggow z wylotami
- doniesienie wszystkich elementéw wypisgia z miejsca sktadowania na miejsce
ich wbudowania
- opuszczenie wszystkich elementow wypessa
- monta elementéw wyposania zgodnie z instrukgproducenta
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

10. Przepisy zwazane
10.1.Normy
[1] PN-B-01700  Wodoagi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia

graficzne.
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeakngu.
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[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowiengzpsrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
[4] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdine.
[5] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlezgwodow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
[6] PN-EN206-1  Beton.
[7] PN-EN12620 Kruszywa do betonu.
[8] PN-EN13242 Kruszywa do niezyganych i hydraulicznie zwkanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budowniciv@gowym.
[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
[10] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wynragawv projektowaniu.
[11] PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalypaych.
[12] PN-EN 197-1 Cement
[13] PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu
[14] PN-S-02205 Roboty ziemne.
[15] PN-EN 13476 Systemu przewodéw rurowych z twerz sztucznych do
bezcknieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i samigj
[16] PN-B 10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizaey
[17] PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
[18] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wilazowdfymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodrnei
[19] PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na staktwdzienkach
[20] PN-EN 124 Zwiaczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, baatypu,
znakowanie, sterowanie jaiaa
[21] PN-B 10735 Kanalizacja — Przewody kanalizaeyy Wymagania i badania przy
odbiorze.
[22] PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z twevzsztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesylania wody lébiekow Praktyka
instalowania pod zierii nad ziema

10.2 Akty prawne.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Ogodlne przepsydieczéstwa i higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 p0oz.93 — sprawa bezpiésirga i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-mongwych i rozbiorkowych

10.3. Inne dokumenty.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.
* Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowyelPVC wydana przez Producenta.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karatyjnych — ,Warunki
techniczne COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9
Uwaga: Wszelkie roboty efie w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowgzujace
przepisy i aktualne polskie normy.
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