SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODOWLANYCH D.01.02.04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODOWLANYCH D.01.02.04

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robot
Budowlanych § wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych elemento
drég w zwiazku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagédbotycz:

e budowy przepustu w km 1+390,50
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBatlowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurdgalizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycmykonania robot rozbidrkowych
i obejmup:

- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas minesaitumicznych,
- wywiezienie gruzu (destruktu - nawierzchni biteemnej) z terenu rozbiorki (transport
na sktadowisko Zamawiggego z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),

Uwaga:

- pochodace z rozbiorki nieuszkodzone: kreiamiki betonowe, ptyty chodnikowe, brukowiec dobrej
jakosci, koska betonowa dobrej jada, bariery ochronne, stupki i podpory do znakévegbwych,
tarcze i tablice znakéw drogowych, stupki hektoroet i kilometrowe, rury PEHD, PCV oraz destrukt
bitumiczny i kruszywo tamane z podbudowy pozastaiasndgciag WZDW; po oczyszczeniu nalg je
przetransportowa do Bazy Materialowej wskazanej przez Zamaygego; uszkodzone nale
przetransportow@ana sktadowisko przy zachowaniu przepiséw ddimochronysrodowiska,

- destrukt bitumiczny naly wykorzystg€ do wykonania nawierzchni zjazdéw, a nadmiar hale
przetransportow@ana sktadowisko Zamawiggego,

- pozostate materialy rozbiérkowe ktére nieddp zagospodarowane przez Zamawiggo stanowyi
wlasna¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportéwaa skladowiska przy zachowaniu
przepisdw odnénie ochronysrodowiska. Kwalifikacji wyrobow nieuszkodzonych dwiuje Irzynier.

- materialy do ponownego wbudowania w ramach kontraltykonawca przedstawi zgnierowi
do zatwierdzenia i zgromadzi na sktadowisku,

- materiaty ldace whasnécia Zamawiajcego nie podlegage ponownemu wbudowaniu zosian
przetransportowane na miejsce wskazane przgmiera na odlegks nie wicksz niz 30 km,

- materiat podlegage utylizacji pozostafe wiasnécia Wykonawcy zostap zutylizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odgadDz. U z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami)
i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdeefjo przekazanie materiatéw do utylizaciji,

- pozostate materialy z rozbiérki pozost® whlasnécia Wykonawcy lgdg sukcesywnie usuwane z
terenu budowy w dowolne miejsce wskazane przez \WyWa: i zaakceptowane przezzymiera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi
polskimi normami oraz Specyfikacjlechniczia Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
D-M.00.00.00."Wymagania ogolne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektows, STWIORB i poleceniami tyniera. Ogdlne wymagania
dotyczce robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotygeze wyrobéw budowlanych (materiatdw), ich pozyskivean
i sktadowania, podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wyraa@ ogolne” pkt. 2.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

3.2. Sprat do rozbidrki

Roboty zwgzane z rozbiork elementoéw drog i ulic dolg wykonywane mechanicznie
I recznie. Wykonawca powinien posiagdaastpujacy sprzt:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- frezarka drogowa,

- mioty pneumatyczne,

- fadowarki,

- samochody eizarowe,

- zurawie samochodowe,

- koparki.

Do zrywania nawierzchni z brukowca nateuzy¢ zrywakéw lgdacych na wyposgeniu
spycharek i rowniarek.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiérki mgdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera dla danego asortymentu materiatu rozbidrigove
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWIORBMI30.00.00 "Wymagania
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbiérkach elenentéw drog

Roboty rozbiérkowe elementow drdg i przepustoéwjmiogg usunecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgedn dokumentagj projektows lub
wskazaniami layniera.

5.2.1.Wyznaczenie elementow drdg i ulic przeznaczonyetratbiérki naley wykona na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni z brukowca i z mieszak mineralno-bitumicznych.

Powy.sze roboty naley wykona odpowiedni zrywarlg, miotem pneumatycznym i
frezarlg.

5.2.3. Rozbiorka kraweznikéw, obrzezy, chodnikéw i znakéw drogowych

Powysze roboty naley wykona recznie. Lawy betonowe pod krganikami naley
rozebra przy pomocy miotdw pneumatycznych.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych roboét
rozbiorkowych.
Zageszczenie gruntu wypetnigggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustbw powinno spehdia odpowiednie wymagania oldtlene
w STWIORB D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Kontroli podlega rownig prawidtowa¢ transportu i skladowania materiatdbw uzyskanych
podczas rozbiorki.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DEMI0.00 "Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiamia STWIORB s:
- m? (metr kwadratowyjozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamych,
- m? (metr szécienny)wywiezienia gruzu (destruktu — nawierzchni bitunmiep.

Wi/w jednostki uwzgidniajg elementy sktadowe robét obmierzane wedtug inngdngstek.
8. Odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00@0Wymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

Platng¢ za jednostk poszczegoOlnych asortymentow robdét rozbiérkowycmigbzanych
w jednostkach wyszczegllnionych w punkcie 7 niziejs STWIORB zgodnie
z Dokumentagj Projektov, obmiarem robot i ocerjakasci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie robat,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiodrki.
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10. Przepisy zwazane

1.

2.
3.
4

N

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219

PN-H-74220

PN-H-93401
PN-H-93402

BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
Tarcicadciasta ogblnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane macgo

0golnego stosowania
Rury stalowe bez szwagegiione i walcowane na

zimno ogolnego przeznaczenia

Stal walcowanaat®wniki rownoramienne

lgtowniki nierownoramienne stalowe walcowane na
goraco

Gwiadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okggtym i kwadratowym

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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