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URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE
RUCH PIESZYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney svymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z monteem urzdzen zabezpieczagych ruch
pieszych w zwjzku z rozbudow drogi wojewodzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagorad km
0+000 do km 1+600, ETAP II.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwtzes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuakkil.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dodyqrowadzenia robot przy
ustawieniu urgdzen zabezpieczagych ruch pieszych i obejmy;j

» balustrada U-11a z ptaskownikéw stalowych o wysokd,2m i rozstawie
szczebli 14cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0grodzenia ochronne sztywne - przegrody fizycapmasijce ruch pieszych od ruchu
kotowego wykonane z ksztattownikow stalowych,

1.4.3. Pozostate oké&tenia podane w niniejszej STg £godne z odpowiednimi polskimi
normami, i okréleniami zapisanymi w STD-M.00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogolne wymagania dotycrce wyrobéw budowlanych.

Ogodlne wymagania dotygee wyrobéw budowlanych podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne”.

2.2. Wyrobami stosowanymi przy montau ogrodzei i balustrad stalowych
segmentowych .

2.2.1.Segmenty ogrodz# rurowych stalowych mazna wykonywa z ocynkowanych rur
okragtych, @8cm zgodnie z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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Wymiary segmentu powinny Byzgodne z wymaganiami zat. 3 do rozpgizenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmgzh dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniamgach”
z dnia 03.07.2003 (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i powiwynost:
— Wysokas¢ czesci naziemnej segmentu 1,2m (w rejonie péaig) dla pieszych w km 1+532

wysokas¢ 0,8m na dt.8,0m)

— szeroka&¢ segmentu 1;01,5m
— odlegta¢ od siebie poziomych rur 0,4m

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci
lusek, gknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle
do osi rury. Rury powinny l#yproste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @rose
powinny przekraczal,5 mm na 1 m dtugei rury. Rury powinny b§ wykonane ze stali w
gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55 ,R862A) PN-H-84023-07, PN-H-
84018, PN-H-84019, PN-H-84020 Iub inne. Wymiary ajwezniejsze charakterystyki
stupkéw i przeggdw mazna przyjmowa zgodnie z tablicami od 1 do 2.

Tablica 1. Rury stalowe a@le bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219

Srednica Grub& Masa 1 m rury Dopuszczalne odchytki, %
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubaci
zewretrznej scianki
51,0 od 2,6 3,10 +1,25 +15
60,3 od 2,9do 14,2| od 4,11 do 16,1

Tablica 2. Rury stalowe bez somgnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

Srednica Grub& Masa Dopuszczalne odchyiki, %
zewretrzna scianki 1 mrury Srednica Grubai¢
mm mm kg/m zewretrzna scianki
51,0 29 3,44 +1,0 +15

2.2.2.Ptaskowniki

Ptaskowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna l#ycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad, jak
widoczne tuski, pkniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczaiessingte wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tynze obrobiona powierzchnia powinna hiagodne wygjcia
I zaokmgglone brzegi, a grulsé ksztattownika nie mge zmniejszy si¢ poza dopuszczain
dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ptaskowniki powinny b§ obckte prostopadle do osi wzchoej ksztattownika.
Powierzchnia kacéw ksztattownika nie powinna wykazy@arzadzizn, rozwarstwie
peknie¢ i sladoéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki

Ptaskowniki powinny b§ ze stali St3W Ilub St4W oraz ndiewlasndci
mechaniczne wediug PN-H-84020 - tablica lub inngjeptowanej przez #syniera o nie
nizszych cechach.

Ptaskowniki pochwytu i stupkéw 80 x 12mm.
Ptaskowniki szczebli i przeggow 50 x 10mm

2.2.3.Beton C25/30 i jego sktadniki
Beton powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 206-1 dla klasy ekspozycji
XC2. Sktadnikami betonuwgscement, kruszywo, woda i domieszki.
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Cement stosowany do betonu powiniert logmentem klasy co najmniej ,32,5”,
odpowiadajcym wymaganionPN-EN-197-1. Transport i przechowywanie cementuipow
by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu powinno odpowigdavymaganiom PN-EN 12620. Dla
kategorii; grube @0/15, Gt 5,F2, Sho, LAsg oraz drobne @85, & i WAL~

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych
maozna stosowawodk pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane, f przewidup to
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inspekidadzoru Inwestorskiego, przy czym
w przypadku braku danych dotyexch rodzaju domieszek, ich dobdr powinien¢ by
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Donkigsawinny odpowiad@&PN-EN-934-
2.

2.2.4.Farba ftalowa ogdélnego stosowania:
- farba nawierzchniowa kryga

2.2.5.Gudron - do pomalowania na goo czsci stupka stykajcej st z betonem
2.2.6.Cynk Raf spetniacy wymagania PN-H-82200 o czystonie mniejszej i 99,5%

2.2.7. Elektrody w przypadku spawania e¢§zi balustrad lub ogrodzewinny spetnia
wymagania PN-H-82200.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
3.2. Sprzt do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wykonawca przyspujacy do wykonania urglzen zabezpieczagych ruch
pieszych powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z nagpujacego spreatu:
— szpadli, topat,
ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stuglgruncie zwgztym,
betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
przenadnych zbiornikdw wody
zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow
Transport elementow stalowych peoodbywa sie dowolnymisrodkami transportu

(z uwzgkdnieniem wymiarow i eizaru elementéw) akceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W czasie transportu nieentnf¢ do uszkodze mechanicznych, a
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takze nie mae ulec uszkodzeniu zabezpieczenie antykorozyjnesbvad. Naley stosowa
przektadki z mgkkiego drewna lub inne o podobnych cechach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M@O® ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1 Zakup i transport wyrobow oraz materialtdw przezadych w niniejszej ST do
wykonania robat.

Wykonawca jest zobowtany do zastosowania wyrobow wyszczegolnionych w
punkcie 2 niniejszej specyfikacjZrodta pozyskania wyrobow musaizysk@ akceptagj
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Transport wyvob@isano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2.0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowynezgalvykona zgodnie z
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5.2.3.Sytuacyjne wyznaczenie odcinkdbw ustawianej baddstr naley dokona
w oparciu o dokumentagprojektowy. Nalezy wyznaczy miejsca osadzenia stupkow.

5.2.4.Wykonanie dotow pod stupki

Wykopy pod stupki powinny mite gikbokas¢ 0.8 m i wymiary w planie
umazliwiajgce wykonanie fundamentow o rzucie 0,30 x 0,30mugikdw ogrodzenia i 0,40 x
0,40m dla stupkéw balustrady.

W gruntach zwjztych mana wykong fundamenty o rzucie kotowym o
powierzchni odpowiednio 0,097M0,16nf.

5.2.5.Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundament@&wbowych pod stupki

Deskowanie powinno zapewéni sztywnd¢ i niezmienné¢ ukladu oraz
bezpieczéstwo konstrukcji. Deskowanie powinno &y skonstruowane w sposob
umazliwiajgcy tatwy jego monta i demonta. Przed wypelnieniem masbetonow,
deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mastiptowej,
mozliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w betonowanej konstrukcji.

Stupki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku albo w deskowaniudy w
fundamencie prefabrykowanym. Fundamenty wykonameskowaniu lub prefabrykowane w
czasie zasypki mag by¢ obtazone kamieniami lub gruzem. Zasypka powinna ¢ by
zag:szczona.

Czas od kontaktu cementu i wody do #&penia zagszczenia mze Wynos¢ w
temperaturze +20°C 100 minut. W x8yych temperaturach czas ten mgaledpowiednio
skréck, aby zagszczenie zakirzy¢ przed pocaztkiem wigzania cementu. Czas ten ina
wydtuzy¢ przez stosowanie domieszek gpidjagcych whzanie.
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Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napehdi otwor mieszank betonovwy
odpowiadajca wymaganiom punktu 2.2.3. Do czasu stwardnieniarhetbarie¢ nalezy
podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro” gogiie wymagas twardaé
najszybciej po 7 dniach od ustawienia stupka w mietoa jgli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jestasza od 18C - po 14 dniach. Beton fundamentow przez 7 dni
nalezy utrzyma w stanie wilgotnym.

5.3. Ogrodzenia segmentowe
5.3.1.Przygotowanie elementéw

Elementy ogrodzenia segmentowego wykonagtl kgodnie z wymaganiami zat.3
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkogchnicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczéastwa ruchu z dnia 3.07.2003 (Dz.U.na.220
poz.2181) i KB-4.3.7.(1) ,Balustrady zabezpiegzq].

5.3.2.Montaz ogrodzenia.

Przed wykonywaniem robét nale wytyczye lokalizacg na podstawie
dokumentacji projektowej. Szerado segmentu wynosi 1,00-1,50 m. Przed osadzeniem
stupkéw w fundamentach, €& stupka 600 mm od dotu nale pomalowg& na gogco
gudronem. Wysok& czesci nadziemnej stupka wynosi 0,8-1,2 m. Odlggtamigcdzy
segmentami zkz wynosi 12 — 13 cm.

5.4. Balustrady

Elementy balustrad nat¢ wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows lub
wymaganiami zafcznika nr.3 do rozpogdzenia Ministra zapisanego w pkt.5.3.Lgke
dokumentac;ji brak.

- wymiar od terenu do przegu wynosi 120mm.

- rozstaw stupkéw 2,0-2,5m.

- Wysoka¢ czesci naziemnej 1,2m.

- rozstaw szczebli 140mm.

- dlugaé¢ stupka w fundamencie 0,70m

Dla uniknigcia spawania i wykonywania zabezpietzantykorozyjnych na
budowie, zaleca siwykonywanie catkowicie wykiczonych elementéw w warsztacie o
diugdsciach wielokrotnéci 2,00-2,5m z wyokjygleniami pogczy i stupkow na pocgku i
koncu elementu R=100mm. Elementy te winny Inyontowane w odlegkai miedzy soly 12
—13 cm.

Ztacza spawane elementow gnizen zabezpieczagych ruch pieszych powinny
odpowiadé wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymala¢ zmeczeniowa spoin powinna wyndsod 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiarow spoin nie powinny przekracza 0,5 mm dla grub&ei spoiny do 6 mm £ 1,0 mm
dla spoiny powyej 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i nadktadkowych, pedry przylegagcymi do
siebie ptaszczyznami nie powinienchyickszy niz 1 mm.

Grubas¢ spoin stupkow i pochwytéw -12mm, a szczebli i pizgéw 5Smm, ale obu
stron.
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5.5. Powloka cynkowa zanurzeniowa winna iy o grubcéci $redniej > 85 um,a
miejscowa powtoka winna by o grubosci 150 um

5.6. Malowanie balustrady i ogrodzenia

Malowanie naley przeprowadzawytacznie w dni pogodne.
Nadziemn cze$¢ stupka ogrodze rurowych segmentowych nale pomalowgé w na
przemian w pasy biate i czerowne o szer. 25cnomist balustrady U-1la w kolorze
szarym
Maluje st dwukrotnie: pierwszy raz fagbpodkiadow, drugi raz farh kryjaca. Wymagana
grubas¢ powtoki min. 150 pum.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat.

Ogolne wymagania dotygee kontroli podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogodlne".

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobéw do robdét.

Uzyte przez Wykonawgrobot wyroby pod wzgdem jakdci musz odpowiada
ustaleniom punktu 2 niniejszej ST oraz podanychmor

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wszystkie wyroby dostarczone na budow z&dwiadczeniem o jakai (atestem)
producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomeyow.
W czasie wykonywania ugdzen zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbadé:
a) zgodnd¢ wykonania urgdzen z dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
c) prawidtowas¢ wykonania wykopdéw pod stupki,
d) poprawndé¢ wykonania fundamentoéw pod stupki - 1 badanie mytratgci na 100
fundamentow,
e) poprawnd¢ ustawienia segmentéw ogrodzenia,

W przypadku wykonania spawanyclha elementéw ugdzen:

a) przed ogdzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm
z kazdej strony) naley dokladnie oczéci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb
i innych zanieczyszcaeutrudniagcych prowadzenie obserwaciji i pomiaréw,

b) ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnym zyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinyy btosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndato
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

d) ztacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny bynaprawione powtérnym
spawaniem.

6.4. Zgodnd¢ wykonania elementéwz ustaleniami niniejszej ST i KB4-4.3.7. ,Balustyad

zabezpieczafe”.
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6.5. Prawidlowd¢ osadzenia ogrodzenianalery kontrolowa pod wzgédem zgodnéci z
dokumentagj projektow i ustaleniami KB4-4.3.7.

6.6. Prawidlowd¢ malowania elementéw ogrodzenianalezy kontrolowa& na podstawie
ustalé niniejszej ST oraz KB4-4.3.7 — 1 badanie gddbpowtok na kade rozpocgte 100m.

7. Obmiar robot
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.Q0@0'Wymagania Ogolne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jestm (metr) ustawionego ogrodzenia.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdpodano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

8.2. Robotyuznaje s} za wykonane zgodnie z dokumensgagjojektows, ST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg.pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
Ogodlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania ogrodzenia lub balustrady obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- nabycie i dostarczenie na budpwyrobow niezkdnych do wykonania ogrodzenia,
- nabycie i dostarczenie na budpwetonu lub jego sktadnikdw i wytworzenie betonu na
budowie, albo prefabrykatow,
- wykonanie i rozebranie deskowania fundamentéw,
- wykonanie wykopdéw z odwiezieniem nadmiaru gruntu,
— pokrycie gudronem powierzchni styku stupdw i betonu
- wykonanie fundamentéw betonowych lub marpaefabrykatow,
— zasypanie wykopow z zeggczeniem,
— monta balustrad i ogrodzenia,
— wykonanie powtok cynkowanych,
— ew. pomalowanie balustrad i ogrodze
— pielegnacja betonu fundamentéw,
- oznakowanie robdét,
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— uporzdkowanie terenu robat,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

10.

23.
24.
25.

10.2. Inne dokumenty

Przepisy zwazane

PN-B-03264
PN-H-04651

PN-EN-206-1
PN-EN 13670
PN-EN 12620
PN-B-10285

PN-EN 197-01
PN-EN 934-2
PN-EN 1008
PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-97051
PN-H-97052

PN-H-97053

. PN-ISO-8501-1

Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywrkei
korozyjnejsrodowisk.

Beton

techniczne wykonywanie konstrukdjetonu

Kruszywa do betonu

Roboty malarskie budowlane farbdakiierami i emaliami na spoinach
bezwodnych

Cement.

Domieszki do betonu, zaprawy zyaa .Czs¢ 2

Woda zarobowa do betonu i zapraw.

Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogolnego zastosowania

Rury stalowe bez szwuwgriione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podsaonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal gglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogllnego przeznaczenia.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki

Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

Ochrona przed komZpPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne

Ochrona przed kompzZDcena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

Ochrona przed korpzjMalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne
Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygatoia
niezabezpieczonych podip stalowych oraz podhy stalowych po
catkowitym usungciu wczéniej natazonych powtok

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2013 wwrawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw iygnatéw
drogowych oraz umdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz. U. r2@z. 2181)

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowane nanoszone na stal mgtahurzeniow.

BN-88/6731-08
PN-91/M-98430

Cement. Transport i przechowywani
Spawalnictwo. Elektrody stalow@ane do spawania napawania.

26. Katalog ,Balustrady zabezpiecgeg” pt. KB4-4.3.7.(1)
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