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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 ,Wymagania l@gbodnosi s do wymagé wspoélnych dla
poszczegdllnych wymagatechnicznych dotyerych wykonania i odbioru Robét, ktére zostan
wykonane w zwjzku z rozbudow drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagomh kom 0+000
do km 1+600, ETAP I

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanavaizes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i rigige
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuaKeil.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne naje rozumi€ i stosow& w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i puwkidysokGCIoWyCh .........cccooeeeiiiiiiieniinnnn. 31
D.01.02.01 USURCIE ArZEW i KIZEWOW.........cvviiiiiiiiiiieteeeemrsnetiansan s s s e e s e a e s s e e e e snanes 39
D.01.02.02 Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej (NUMUSU) ......oceeeaeeeieeeaeeeee e 45.
D.01.02.04 Rozbidrka elementow drog, OgradzprZEPUSIOW .........cevveeeeiiiiiereeiiees cmmmn e e 51
D.01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii engrmaych NN-0,4KV.......ccccooeieiiieniinnnn, 59
D.01.03.04 Przebudowa kablowych i napowietrznyjioh telekomunikacyjnych.................... 38
D.01.03.05 Przebudowa SieCi WO@EIWYCH ........ovviiiiiiiiiiiiiieie e emmmmm e 99
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach I-V Kat@gor.............c.uueeveeeeeeiiiiciiieee s e 111
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW......c.cce ettt e e e e ee e e e e e e e e e e e e eeeeeees 117
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 System zbiegap-odprowadzagry Wody OPadOWE ...........cceeeeerriiiiiiiireeeeeennnnnns 131
D.03.02.01la Kanalizacja deszczowa zbiorniki ret@iCy0zHCZapCe.........covvvvvvvveveeieeeiieeeeeeene, 147
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podi@. ...........c.cccoevvvvvviviiiiiiiiiinnnnn, 159
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kolstypnych ..., 169
D.04.04.02a Podbudowa pomochicza z mieszankszima NIezZW4Zanego ...........eeevveveveennnnns 177
D.04.04.02b  Podbudowa zasadnicza z mieszanlgzitwa niezwjzanego ............cccceeeeveeeeeeee. 197
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta gruntu stabilizowanego

(o1 01T o= o o OO P PP PP 217
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltoWego ......cc.coooviiiiiiiiiii e 237
D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami minerabitumicznymi.......................... 257
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.01 Nawierzchnia z KOStKi KAMIENNEJ . e vveneniniiiiieieeee e 265
D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego Fsti@ WhzacCa .............ccoevvvvvvieiiiiiiieenieenee, 275
D.05.03.05/b  Nawierzchnia z betonu asfaltowego rstmascieralna..............cccvveeveeeeeiiiiiii 295
D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA — warsfaiaralna .............ccoooee e 311
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonawej..........cccoeeeveeiii e, 335
D.05.04.01a  Nawierzchnia z mieszanki Kruszywa NIZEaNEJO0 ............cceevveiiuiririrreeeeessiinnns 345

D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie skarp, rOWOMCIEKOW ...........uuuueriiiiiiiiiiees s ees s sevieeneeeenneanneennneanes 365

ST D-M-00.00.00
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D.06.02.01 Przepusty - rury PEHD ... et 379
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 OZNaKOWANIE POZIOIME .....uviiiiiieeieeeiiiie it e e e e e e e e e e e e me e e e e e e e e s 387
D.07.02.01 OZNaKOWANIE PIONOWE........eeeiieeeeeeiieeeeeitieeeeesittteeessetaaeee e s st mmmm st e e e s ennseeeeeasnrees 403
D.07.02.02 Stupki prowadee a w tym z znakami kilometrowymi i

hektometrowymi i krawdziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe............... 425
D.07.05.01 Bariery oChronne mMetalowWe ........ccoeeeeiiiiiiiiiciee e 433
D.07.06.02 Urzdzenia zabezpieczg@e ruch PIESZYCh ........coccvviiiiiiiieee s et 443
D.07.07.01 LT [T o TN o ] £ o TR 453
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KrawznikKi DEIONOWE..........ooiiiiiie e et 481
D.08.01.02 KrawznikKi KAMIENNE..........ooiiiiiie et e e e e e e e e e emmmme s 491
D.08.03.01 (O] 0] 9 ;W o 1= (o] 010 111 USSR 501
D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementdw betonowyCh..............cccevvveveevivieenennn. 509
D.08.05.06 Scieki z brukowej Kostki DEIONOWE] ...........commeeeeereeeeececcecacecscaeseeesese et eememne s 515
D.09.00.00 INNE ROBOTY
D.09.01.01 Ziela drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki).............ccccceevvcveeeeinnnnen. 523
D.10.00.00 INNE ROBOTY
D.10.01.01 0T A0 oo ] (011 SRR 531
D.10.06.02 Wiaty autobuSOWE 1HaWKI..........cooiiiiiiieie e e 541
ROBOTY MOSTOWE
ROBOTY DROGOWE
D.01.01.01.Odtworzenie trasy i punktow WYSGHOWYCH............ccvveeiiiiiiie e ccmeee e 1-12
D.01.02.03.Wyburzenie obiektow budowlanychzyimerskich .............cccooiiieiiiiiiceen e 13-18
D.01.02.04.Rozbhidrka elementOW Ardg i UNC oo eeeeeiieieee e s ciieee e smmmmme et 19-24
D.03.01.03a.  Przepust z rur polietylenowych HDREaspe karbowanych.............c.ccc.coevvveeee 25-32
ROBOTY MOSTOWE
M.11.01.01. Wykopy pod tawy w gruncie niespoistymazvz roZparCiem ............cccceeeeeuveeeeeas 33-42
M.11.01.04. Zasypanie WyKOpOW WrazZ Z @SEEZENIEM ......c.uvveeeeicieeeeeeeeeree e s e eeeeensveeeas 43-50
M.11.01.06. Wzmacnianie POSAAOWIENIA...... e erreeeeeaieeraesaiieeeesanneeeesmmemeeeessnsseeeeeennes D1-D6
M.11.07.01.  Scianka SZCZEINA StAIOWAL.................c.eemememerereeeeeeeeeeeeseesteseeseseesee s emmmemes s eseeee 57-64
M.13.01.00. 10 o P PP UPPPRROPPPPR 65-96
M.13.01.01. Beton fundamentéw klasy B30 w deskowani............cccceevvcveeeeeiivees et comsmmn e 97-102
M.13.02.02. Beton klasy pamj B25 bez deskowania...........cccooceeeiiiciiii e 103-108
M.20.01.05. UMOCNIENIE SKAID ....veiieieees o e e e e ettte e e e sttt e e s etbee e e e e st ammmmm e e e e s enraeeaeannnes 109-114
M.20.01.15. Punkty pomiarowo-KONLIOINE ......cccceieiiiiiieieicieee e emmmeere e 115-120
M.20.02.06. Umocnienie KOryta rZEKI .........ccueeee i 121-126

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okre&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanoaty cat@¢ techniczno-
uzytkows (drog) albo jego cgs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny gzef)

1.4.2.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyrod jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchypagioju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

ST D-M-00.00.00
3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT-M-0.00.00

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.09.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur
pojazdéw obstugggych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawzieina do usugcia
po jego zakaczeniu.
Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadea ruch publiczny przekierowywany z
drogi kedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekamnyja polecg i innej korespondencji
technicznej pomgidzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczmzaz Zamawiagego, 0
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapawiedzialna za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokitwa
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgapai awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hcgenia.

Korpus drogowy- nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim Kkonstrukcji
nawierzchni.
Ksazka Obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamiagy
do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robdt

w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zakznikow. Wpisy w Ksizce Obmiarow

podlegaq potwierdzeniu przez ayniera.

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewwezez Zamawiagego,
nieztedne do przeprowadzenia wszelkich hadg@rob zwizanych z ocenjakosci materiatow
oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieziodlne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentaci

Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimgmiera.

Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania afren

od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémainio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgfa sé miedzy warstvg Scieralry a podbudow,
zapewnigica lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stzca do wyréwnania nieréwsda podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obaen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie skiada si z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cgs¢ podbudowy spehiaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czé¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamigmaly, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochronsg, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powye;.

Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pies przepust.

ST D-M-00.00.00
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1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1431

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

Odpowiednia (bliska) zgodrig¢ - zgodndé¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedzial tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roldtdwlanych.
Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczggymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. @agowy mae rowniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gnizer chronacych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywest pojazdow,
umieszczenia ugglzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgsla
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
Podtge ulepszone gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona
w celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.
Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera,w formie
pisemnej, dotycee sposobu realizacji Robét lub innych sprawazamych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddoa autorem Dokumentacii
Projektowej.
Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego quenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geomatrgeh trasy w planie i przekroju
podiwznym) istniegcego paiczenia.
Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktéj obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami koupdr@gowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.
Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaay utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&aritp.
Przeszkoda sztuczna- dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdagcego przedmiotem Robot.
Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego.A€lgktada sic z petnejsciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. sknzykomor.
Rekultywacja- Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawladego.
Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich dtb (przedmiar) w kolejni
technologicznej ich wykonania.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad lii kolejowg lub ing drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Zadanie budowlane- cz$¢ przedsjwziecia budowlanego, stanoyga odebrng catcs¢
konstrukcyja lub technologiczgy zdolpy do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych.
Zadanie mge polegd na wykonywaniu Robét zwranych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.
Sktadowisko Wykonawcy- zlokalizowany na terenie dysponowanym przez \igkeoz
robo6t budowlanych pofmny poza terenem budowy i gdzony przez Wykonawczgodnie
Z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanegoraepania odpadow.
Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczoiyiani
rozgraniczaggcymi dla ktérego zostato wydane pozwolenie na buddub/i rozbiorle
obiektow budowlanych, decyzja na realizagjwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar
rozpoczcia robot budowlanych.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezipgiauntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanyctbddowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trag drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staranie
Wykonawcy.

ST D-M-00.00.00
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robdét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jdkovykonanych robot, bezpieadmawo wszelkich czynrigi na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtiaz dokumentagj projektowg, ST i

poleceniami layniera.

Wykonawca robo6t zobowzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia asizymania tablic

informacyjnych jak réwnig ustawienia po realizacji zadania tablic patkowych zgodnie z

wytycznymi Instytucji Zargdzapcej Wielkopolskim Regionalnym Programem operacyjnyanlata

20014 - 2020 dla beneficjentéw w zakresie inforringgjomocji.

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-projektu-2

Wykonawca przed rozpoeziem robdt budowlanych jest zobazainy do obwieszczenia publicznie

(radio, telewizja lokalna, prasa o zggi wojewodzkim) o terminie rozpog@a i zaka@czenia robot, o

sposobie prowadzenia robo6t i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urzd Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéztwa i Zaradzania
Kryzysowego Al. Niepodlegkei 16/18 ,61-713 POZNN; czk@poznan.uw.gov.pl

- Straz Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdnikow obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

— Sofectwo (tablica ogtosag

Tablice informacyjne naky umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, nas@htablice
pamatkowe musz zostad umieszczone przed ostatecznym odbiorem robaot.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowgegeze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyagdministracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden komplet dokumentaciji projektowe;j.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktdw granicznych
Wykonawca pobierze z wdaiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep P
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i uirpankty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Walkoa winien przedstagvinzynierowi
harmonogram robét, plan ptatwd oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkaknisionymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥éyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuaggint
projektowe] na Roboty offe Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa zi@jsikl do wghdu
w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Wielktgkiego Zargdu Drég Wojewodzkich w
Poznaniu, ul. Wilczak 5ilna stronie internetowej WZDW.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje:

ST D-M-00.00.00
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- Plan BIOZ.

- Geodezyjas dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty slijebedg
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pgtwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykon& geodezyja inwentaryzag powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow,
nanig¢ zmiany na map zasadnicg uzyskujc potwierdzenie wigiwego Grodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robot.

- Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budemgz z niezbdnymi uzgodnieniami,

- Projekt objazdéw i dojazdow tymczasowych,

- Projekty szczegdétowe tablic drogowych dla docejpavganizacii ruchu,

- Projekt statej organizacji uwzginiagcy zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robGhavz

wymaganymi uzgodnieniami

- Plan dowozu materiatbw budowlanych po istiej sieci drdg oraz ewentualnych drég
technologicznych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaawodpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezygikumentag powykonawcgz obiektu.

- Projekt rusztow&roboczych i pomocniczych.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienienalkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Dokumentagj fotograficzr, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi z wggiika koszowego lub
lotni w terminach uzgodnionych zAynierem.

- Protokotu czasowego zaja terenu wynikajcego z zapiséw decyzji o ZRID zawiey@jch dag
rozpoczcia i zakaczenia robo6t budowlanych wraz z opisem zakresu trobdokumentagj
fotograficzr.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgaokrelonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

15.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrian®vg czs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliy jednym z nich gsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie msowykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadéninzyniera, ktéry spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roztdéci opis wymiarOw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Rphiotlostarczone materiatyetly zgodne z
Dokumentacj Projektovs i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdw i elementoéw budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodna¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialyb | Roboty nie &da w peini zgodne z
Dokumentagj Projektovs lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie
materiaty ledg niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientewaalizacji Umowy a
do zakdczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniegcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,gdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym rowniga Objeédzie Budowy), w okresie trwania
realizacji Umowy, a do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robo6t, zaggeniem usuwanigniegu i
lodu .

Wykonawca ma obowkek wykonywania aktualizacji projektu organizacichu wraz z niezignymi
uzgodnieniami.
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Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcavgzelkie inne srodki
niezledne do ochrony Robét, wygody spotecimiainnych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglédw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anzenia
zabezpieczafe kedg akceptowane przezipniera.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony zylnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zddw i maszyn pracgych przy realizaciji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachid¢idah okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjnesdy utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje Gize jest wiczony w
cere kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzboty budowlane, aby nie
utrudniaty one zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datgc
ochronysrodowiska naturalnego oraz przestrzegapisow decyzgrodowiskowej.

W przypadku mégliwosci wycinki drzew i krzewow w okresiedowym ptakow Wykonawca winien
wyznaczy ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnienimi zlozy¢ wniosek do Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Ochronysrodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywaniacppod
nadzorem wspomnianych specjalistdw na przedmiotowejstycji w cagu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wpltywem nadmierneggszagenia gruntu, przysypaniem [
uszkodzeniami mechanicznymi.

- Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navaenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedny ochrore przed erozj wodrg gruntéw poprzez formowaniegdw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardzieppogth na erozjstosowa grunty odporne na
sptukiwanie. Skarpy o wysokoi ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by
zabezpieczone poprzez naniesigmka antyerozyjnego (os&diekowy zescidtka, struzynami
lub sieczlg), a po ostatecznym uformowaniu — trwale ustabii@oie przez humusowanie i
zadarnianie.

- Mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatbw od zabwud
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddmalyie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytdw, zanieczysacpewietrza i hatasu.

- Minimalizacj uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamzdzen [
maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu slodowiska
oraz unikanie prowadzenia zyganych ze znacaremisp halasu w porze nocnej, zwlaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

— Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoyda powstajcych z rozbidrki
obiektow budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie  nawierzchni drogowej
powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszamiaeralno-bitumiczna w
koncu dnia roboczego powinnabprzewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, albbgnicgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w
miejscu budowy — co w razie awarii m@spowodowazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsio przepisow i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orazidie unika
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uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynideych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilobych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizac baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopordg dlojazdowych
2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytadub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mazliwoscig powstania pzaru.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesmziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaezabezpieczone
przed dosfpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza @iuzycia wyrobow i materiatow wywotagych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oitomego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweyte do Roboét &dg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow i
materiatow na&rodowisko.

Wyroby i materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, azakmczeniu Robot ich
szkodliwg¢ zanika ( p. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od wéaiwych organow administracji patwowe;.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzmabych wig&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez damajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca uzyska z Powiatowegdr@ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty sptrenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpoogia wykopdw. Wykonawca zapewni &awe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i ydzeh w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sayska
informacije.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przekmia instalacji i urgdzeh podziemnych na
Terenie Budowy i powiadoriinzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwiocznie powiadomizymiera i
zainteresowane wtadze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarcaajszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposmia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i oAdym takim przewozie ¢glizie powiadamiat layniera. Irzynier
moze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dua dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z polecenianyidiera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakrestniyf planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robdot budowlanytivargajcych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehdapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spizi
odpowiedmni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzépewnienia
bezpieczastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce prace na drodze po ktorej
odbywa st ruch publiczny bda w jaskrawych ubraniach np. pomécaowych, a od zmroku diwitu w
ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypethieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
Robd6t od Daty Rozpoeezia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaniginmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjilelementy bylty w zadowalgjym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie gniera powinien
rozpocaé¢ Roboty utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowvgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramgejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoreg sw jakikolwiek sposOb zwrzane z Robotami iddzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, proepisvytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgdiopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obgjzenia i wydatki wynikle z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokiigkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu $plecyfikacji dostarczonej przez Zamaweago.
Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe).
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1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg onkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spéininap
materiaty, wytwornie i inne zapasygdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonantzadania,
stosowa si¢ beda obownzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poagvodnénie norm i
zbiorow przepiséw, chybze w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
przepisébw maj charakter ogélnokrajowy, lub odngszic do konkretnego regionu, zosgaorzyjete inne
obowizujgce normy, ktére zapewnigivykonanie na zasadniczo rownym lubckgzym poziomie ri
wymagany przez wczriej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw poarunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia narpie przez layniera.

Réznice pomgdzy wyszczegodlnionymi normami a ich proponowanyramennikami musg by¢
dokladnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przedi@one Irzynierowi co najmniej na 28 dni
przed dai oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku gdy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na zasadniczo réwnym
poziomie, Wykonawca zastosuje¢ sdo norm wyszczegOlnionych we wéngj wspomnianych
dokumentach. Uznaje esize wszelkie koszty zwrzane z wypelnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Podczas prac ziemno-budowlanych gzginych z realizagj inwestycji naley prowadzt badania
archeologiczne.

Przed rozpocaxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznacayprawnionego archeologa lub
jednostlke archeologicza i wspolnie z i ztozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkbw w Poznaniu wniosek o pozwolenie na wykoagi® bada archeologicznych podczas
przedmiotowej inwestycji, na ktore WWKZ wyda stos@mvpozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkadmnia 23 lipca 2003r.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe]

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecZyZamawiagcemu, Irkynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzysge.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaic powinno na placu budowyatz w jego bliskim gsiedztwie i
sktad& sie z niezlgdnych instalacji, urmzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewretrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezednych uradzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiedzepotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Roboét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkaszty eksploatacyjne zgdane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswaie wszystkich urgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpiedze oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6 Inwentaryzacja budynkéw
Wykonawca zobowizany jest przeprowadzi inwentaryzagj budynkow wzdha zaprojektowanej trasy
inwestycji w strefie oddziatywania inwestycji nadyaki i udokumentowa ja zgodnie z zaktznikiem

ST D-M-00.00.00
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numer 1 w terminie 21 dni od daty podpisania umoWgwyssza dokumentacja powinna dy
poswiadczona przez wiaiciela nieruchomgzi.

2. Materiaty

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robdét Wykonawca ptaed szczegotowe informacje dotyce
proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanydi wydobywania materiatow i
odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.
Zatwierdzenie partii (egci) wyrobow budowlanych z danegmddta nie oznacza automatycznie
wszelkie wyroby budowlane z daneg@dta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobezany jest do
prowadzenia badav celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczorieguta w
sposob cigly spetnia wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gpasRobot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{iola. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadajeestio stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyeteli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnooz norna zharmonizowa# albo
Z europejsk aprobag techniczig badz krajows specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru GospcziEgo oznaczan przez Komisje
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okiéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieagawva, dla ktorych producent wydat deklasazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem, ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowadppuszcza siwyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, gpdronej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wyd&wiadczenieze zapewniono zgoddédwyrobu budowlanego
Z t3 dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0@%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszsiedzy innymi nasipujace informacije:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodoégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono d@weanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umdliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 20q@z. U. nr 198 poz. 2041)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budgma producent jest obogdany
dofaczy¢ informacg zawieragcs:

a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyrob budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiegaj nazwe, nazwe handlows, typ, odmiag,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z kt@rpotwierdzono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dag wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanymesyist
oceny zgodrézi wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spehiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.¢bg

odrzucone.

2.1.4AWartas¢ uzytych Materiatbw stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay

ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

ST D-M-00.00.00
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2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych vaczapc w tozrédla wskazane przez Zamawizggo i
jest zobowiazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmizm eksploatacjirddia.
Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z bada terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniaymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagadlosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow i wyrobéw budovdardo Robdét.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaajetes po ukaczeniu Robot po uprzednim uzgodnieniu
Z odpowiednim urgdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@av Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieetla wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadoasdednio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyinmiera, Wykonawca nie¢lzie prowada zadnych
wykopow w obgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéisgne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrédet materiatow fdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olganjacymi na
danym obszarze.

2.3Inspekcja wytwdrni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobéw budowlanych maegby¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgod&oi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR wyrobow
budowlanych maog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $glavosci. Wynik tych kontroli lgdzie
podstavg akceptacii okrdonej partii wyrobdéw budowlanych pod wzdem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier kedzie przeprowadzat inspekcvytwérni beda zachowane nagiujace
warunki:

a) Imzynier tedzie miat zapewnian wspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja wyrobow budowlanych przeznaczonych dlizaegi Kontraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgida w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtag wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i Zlone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawecyli dezynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych wyrobow budowlanych do innych robétz ne dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobow budowldmyostanie odpowiednio przewatmwany
(skorygowany) przez kyniera. W kadym takim przypadku natg spetné wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U3@upoz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsiec nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz Sk z jego nieprzyciem, usurgciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlamy i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowan®lbyybudowlane (materiaty), do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone praeibezyszczeniem, zachowaly swigkasé i
wihasciwos¢ do robdt i byly dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgaranych przez Wykonawg
zaakceptowanych przezzmiera.

ST D-M-00.00.00
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Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiétiinows wlasnd¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej
zapisanych bez uszkodizeostka betonowa, krayniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze
znakdw, stupki prowadzee, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadgenows wiasndé Zamawiagcego i winny by
Jemu dostarczone z protokolem w obéchimzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spytzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robdt powinien Byzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przaexriera; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spezpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniakttyniera w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosipdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisaieli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidajmazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi ltyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alagptprzed ayciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera, nie mge by p&niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy transporcie
materiatow (sprgu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie njdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéhgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiginodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakod wykonywanych Robdt i wikgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ddizie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rg/mi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Umaw
Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacTerenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa sk ze, dla
materiatéw, odpadow i spgt: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevajemwywiezienie,
wywaoz itp. obejmuje réwniezatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrkane z wypethieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegommaga roboty nalyy wykonywa w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie RaQotinie z Umow, oraz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgoéth@ Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniarayiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgsc
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaraméedrg/mi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na nie przez layniera.
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Wykonawca zalgy, w razie konieczrizi, osnovg realizacyja, w oparciu o ktgy bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanwzgkdniony w cenach jednostkowych
poszczegdllnych robot i nie podlega dodatkowej zagla

Nastpstwa jakiegokolwiek btlu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwsa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokwzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot lgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacpjéktowej i w ST, a tatle w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera uwzgtdni wyniki bada materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaag na rozwzarg kweste.

Polecenia Iayniera lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdgbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytoéunosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,Caddgh” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyymmera programu
zapewnienia jakai, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykesyia Robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraualj wykonanie Robét zgodnie z Dokumergac
Projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeptrryniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

- organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jake wykonywanych
Robdt,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunagmego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza Zigcowadzenie bad,

- sposob oraz forgngromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §gpnaekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzerh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw praedt ich wiasciwosci w czasie
transportu,
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- sposOb i procedegr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie uadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolmlementéw Robdét,

- sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakcsci Robét

Celem kontroli Robét ¢nizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli,gazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier mae zaadatc od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Rob6t estatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrlakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosé sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kxdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod
badawczych. Jeli niedocigniccia te lgda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych materiatéw i dégije do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoggniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&é tych materiatdw.

Wykonawca ma obowkek przedkladania hynierowi sporzdzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dydostarczane wraz z probkami materiatdw wsdlach
wystarczagcych do wykonania niezdnych bada Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsktosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion maozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni
przed przysipieniem do pobrania probek Wykonawca powiadorayiiera o miejscu i sposobie
pobrania prébek.

Na zlecenie Ipyniera po akceptacji Zamawsgego Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatléw, ktore budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania préobekdsy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hygniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lyniera kzdag odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany premiera. Uznaje i ze wszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera.

Na 3 dni przed przygbieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomyriera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnycheda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wsgainymi
X,¥,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jgkn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Iiynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigsa
prébek i badania materiatbw oraz pomiarow geodezyin a Wykonawca powinien udzielimu
niezkednej pomocy. laynier lub Zamawiajcy dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonagychedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z dokumentac)
projektow i SST na podstawie wynikéw bad&ontrolnych dostarczonych przez Wykonawc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy.  Jeli  wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tynier lub Zamawiajcy oprze si
wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgaimoateriatow i rob6t z dokumentadjSST. Mae
rowniez zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych had@zalenej jednostce. Koszty
wszystkich dodatkowych bafla pomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku istezenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrnynaenawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieamwa, wykazujcy ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn&ei z:
* Polslky Normg lub
» aprobag techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli
nie g objgte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyns/magane przez ST, #da partia dostarczona
do Robot bdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezgby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehaigych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfmovdazujagcym Zamawigcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovey atlbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnét za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olgaujicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dalg dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiginy budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy ¢ula czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokungyebtda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamavgeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jakbi harmonograméw Robot,
- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegdélnych elementow Robdt,
- przebieg Robdét, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia lkyniera,
- daty zargdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazWii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise&v Dokumentaciji
Projektowej,
- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania Robat,
- dane dotycge sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotycxre jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli daiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydg przedtaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesiDecyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pezya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeéVykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pepti kadego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przepdaaasi w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robo6t i wpisuje do i Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodn&i materiatow, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobow, orzeczenia o j&kio materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkhda
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zajenia jakéci. Dokumenty te
stanows zahczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpnione na kade zyczenie Irtyniera.
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(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyazywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawtedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dwyl beda zawsze dogpne dla Idyniera i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawigfego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady Geodezyjnego Obmiaru Rob6t

Geodezyjny Obmiar Robét ¢tizie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektovg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Geodezyjnego Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca genpnym powiadomieniu kyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmnee dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdip
wpisane do Kagizki Obmiarow. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych w
Przedmiarze Rob6t lub gdzie indziej w Specyfikdejaechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowizku ukmczenia wszystkich Robot. &ine dane zostarpoprawione wg instrukcji kryniera na
pismie.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z €tcicia wymagan do celu miegicznej platnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okomym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera. Do kadej czsciowe] sprzedzy elementow, robd6t czy materiatbw konieczne jest
dolaczenie Geodezyjnych Obmiaréw Robat.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrglania ilosci Robot i materiatow
Dlugosci i odlegiaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pistanowiono inaczej, uwe St ze, mierzone
ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddimoodpowiadajca podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jali Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robot nie wymagdiego inaczej, objosci beda
wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezsredni przekroj. lléci, ktére maj byé obmierzone
wagowo, leda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani&pecyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnychviggizchni wizace g wymiary gornej ptaszczyzny
warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokdllzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapndostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spe
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe).

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniak w sSposob agty
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary¢da przeprowadzone przed ¢ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robdt, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Rob6t zanikeych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Geodezyjny
Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezdrda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchib bbgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie K&t Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgé¢ dolgczone

w formie oddzielnego zgt¢znika do Ksjzki Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyinera.
Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbiodr Robdt zanikapacych i ulegapgcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdio i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie raajiallegry zakryciu.

Odbidr Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udioviaj gcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdineos¢pu Robét. Odbioru Robo6t dokonuje
Inzynier.

Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doeaka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpe@j
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do DziennikadBydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakac¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia yniera na podstawie dokumentow zawigrggh
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
Dokumentacj Projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robot zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwi
ptatnaci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niglpga odgbnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktovy.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Robét. Odbioru ggciowego
Robdt dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diiRobdt dokonuje kynier.
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8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do icKdlp
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Roboét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robo6t nggi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez iyniera zakaczenia Robét i przgpia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny j@kiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio wykonania Robét z
Dokumentacj Projektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapoieaz gealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez korgjsivad trwatlych nie magych wikszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedazavo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z InstrukgjDPT-14 o
dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowychireavanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewddzkich — Zajcznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog publickrg dnia 14
lipca 1989r. wraz z pihiejszymi zmianami.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostia¢gm Robot jest protokdt odbioru

ostatecznego Robét spedzony wg wzoru ustalonego przez Zamayaag)o.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpariy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@mpetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batldaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wiwolumieszczone na opakowaniach lub

dolaczone do dokumentéw handlowych oréawiadczenia o zgodsoi.

Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych

do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STJ.PZ

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wigcicielom
urzadzen.

9. Geodezyjn inwentaryzag powykonawcz Roboét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej
edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionegoZamawiagcym oraz wydruku (3
egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeimtaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programzgodnionego z Zamawigym oraz wydruku
(3 egz.).

11.0Operat usytuowania punktow pomiarowych,

oukrwhn

~

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozuionie \WWykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi

Odbidr przed okresemnekojmi polega na ocenie wykonanych Roboét sasinych z usugciem wad
zaistniatych w okresieckojmi. Odbiér przed uptywem okresgkiojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny Robot”.

9. Podstawa ptatndgci

9.1 Podstaw ptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organacja Ruchu

Koszt Objazdéw, Przejazdow, drog tymczasowych iadizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyeranidemontzem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgzaji
Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych remcaniego wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Irzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posipu
Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu.

(c) Opfaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikow, kragnikow,
barier, oznakowai drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

(h) Wykonanie remontu @stkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznesgkodzenia
nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej mawéhni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadagej istniejcej nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gromg dokopu.

() Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niaddbey.

() Koszt zapewnienia niegtnych czynnikdw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdow, przejazdéw drog tymceagh i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) Usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skladaest niezlgdnych instalacji, urdzen, biur, placéw sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewstrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Riobdo

Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowamigkionanie wszystkich nieztnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na tegeni
budowy i w pobliu obiektow mostowych), placow i zabezpietzgotrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robét.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiav&obot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
Zwigzane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usioie wszystkich urgdzer, instalacji, drég
dojazdowych i wewgtrznych, biur, placow zabezpiedze oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawciesnca sie w kosztach ogdlnych budowy i
obcigzaja Wykonawe robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgrdny zabezpieczyzaplecze dla tryniera Kontraktu i
Zamawiajcedo:

a) Wykonawca jest zobowzany uradzi¢c pomieszczenia biurowe dlazyniera Kontraktu i jego
personelu w bezgeednim gsiedztwie biura budowy i utrzymaje w dobrym stanie wraz z
wyszczegolnionym rej wyposaeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw i drogarjazdtmwymi.
Biuro bxdzie gotowe do izytkowania przez layniera w okresie do 21 dni od przekazania Terenu
Budowy Wykonawcy.

b) Na biuro Imyniera Kontraktu nalgy zapewnté pomieszczenie o powierzchni min. 30° m
wyposaone w instalagj elektryczn, grzewca, wodrg, sanitarg.

c) Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawggo i utrzymanie biura hyniera
Kontraktu, ktére obejmuje utrzymanie pomieszcieinstalacji w naleytej sprawnéci wraz z
kosztami eksploatacji, utrzymanie czystio biura, niezbdnego zabezpieczenia (bhp, ppp
utrzymanie wszystkich tych wdzer w dobrym stanie, a w razie konieczaoich wymiana na nowe.
Zabezpieczenie niegzbinych obstug serwisowych dla tego spuz

10.Przepisy zwhzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DEItB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpiejszymi
Zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy, moria i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zexajgcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.20080z.953).

3. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (J Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie rodzaju
I zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowrujacych
w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 naat®95r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaetograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z péniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriiaz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi
Zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayta (Dz. U. nr 92 poz. 881).

ST D-M-00.00.00
23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT-M-0.00.00

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawpeblicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
po0z.1163 z péniejszymi zmianami)
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ZALACZNIK NR |

Imwestyeja: Obwodnica m. Grabdw n/Prosng w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki
wraz z podigczeniem do drogi wojewddzkiej nr 447
Antonin - Grabdw n/Prosng

Temat: Inwentaryzacja budynkéw wzdluz zaprojektowanej
trasy inwestycji

Inwestor.  Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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1. Informacje Wstepne
¥ Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz wykonanie
dokumentacji fotograficznej budynkéw ziokalizowanych przy inwestycji:

Obwodnica m. Grabdéw n/Prosng w ciagu drogi wojewddzkie] nr
440 Syedw — Ostrzeszow — Blaszki wraz z podigczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 447 Antonin — Grabdw n/Prosng

¥ Podstawa formalna opracowania

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewadzkich

» Data wizji lokalnej

Ogledzin budynkoéw dokonano w dniach od 02.07.2007r. do
20.07.2007r

¥ Zakres przeprowadzonych prac

W ramach przeprowadzonych prac dokonano ogledzin
budynkow okreslajgc je pomocg cyfrowego aparatu fotograficznego.

Do opracowania dolacza sie dokumentacje fotograficzng na plycie
CD w formie elektronicznej. W miare potrzeby mo#na dokonad
wizualizacji szczegdéldw w  niezbednym do potrzeb chwili
powigkszeniu,
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1. OPIS LOKALIZACJI
Adres: Grabdw nad Prosna, ul.

Wiasciciel:

2, WIDOK BUDYNKU

ZDIECIE

3. OFIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek pietrowy, czesciowo podpiwniczony

= Rok budowy |[-][193sr. |
= Fundamenty IEHI:EQIa |
|=:.~ Konstrukcja sclan |E||cegla I
k= Konstrukeja stropaw |[-]fekleina |
> Dach - konstrukcja, pokrycie |[-][Wigzba drewniana + dachéwka ceramiczna |
I:‘- Tynki wewnetrzne |Bﬁmentuwn - wapienne ]
]=» Elewacje ”Z”Cemaniown - wapienne |
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4. OPIS USZKODZEN ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA

Uwaga: numeracja zdje¢ wediug piyty CD zalgczone] do opracowania
nazwa pliku Grabdéw nad Prosna, ul. fot. od nr 248 do nr
480,

BUDYMEK MIESZKALNY
Podczas wizji lokalnej stwierdzono:
Elewacja frontowa nr zdj. 249 - 285
¥ Bez uszkodzen
Elewacja boczna lewa nr zdj. 172 - 186
¥ Zewnetrzne zarysowanie na tynku (fot. 183)
Elewacja tylna nr zdj. 187 - 194
¥ Liczne zarysowania po spoinach (fot. 187 — 189)
Elewacja boczna prawa nr zdj. 195 - 205
¥ Bez uszkodzen
Otoczenie i ogrodzenie nr zdj. 206 - 224
¥ Spekania opaski (fot. 221 — 224)
Wnetrze nr zdj. 226 - 248
¥ Przedpokdj (fot. 225 — 227) — bez uszkodzen, podioga-plytki i
drewno
* Kotlownia (fot. 228 — 230) — bez uszkedzen (plytki)
¥ Korytarz (nr zdj. 221 — 223) - bez uszkodzen, podloga-drewno,
£clany-tapeta
Pokoj 1 (fol. 234 - 237) - bez uszkodzen, podloga i sufit-drewno
Kuchnia (fot. 238 - 241) - bez uszkodzen, podioga-wykiadzina,

sufit-drewno
tazienka (fot. 242 — 244) - bez uszkodzen, podioga i 4ciany-

plytki
Pokdj 2 (fol. 245 — 248) — bez uszkodzen, sufit-drewno

¥ v ¥ Y
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