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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wyania i Odbioru Robot
Budowlanych $ wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét zg@anych z zatzeniem i
pielegnacj zieleni drogowej w zwgizku z robotami w ramach rozbudowy drogi wojewodgkie
nr 185 Piotrowo — Zielonagora - od km 0+000 do keed0, ETAP II.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robati@wvlanych stosowana jest
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét na
terenie ptaskim zwgzanych z:
. sadzeniem i piebgnacp drzew lgciastych,
. sadzeniem i piegnacp krzewow l&ciastych,
. sadzeniem i piegnacp drzew iglastych,
. sadzeniem i piebgnacp krzewow iglastych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageg wi&ciwosci zapewnigjce raglinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2 Materiat réglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorogehn i wieloletnich.

1.4.3.Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdoriemi z przerastagymi ja
korzeniami réliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzémagodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewOwszhie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokéci od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przyagtym przewodnikiem i
uformowara koror.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wieiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przygie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2. Wykorzawrobot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodsto z Dokumentag Projektowg, STWIORB i
poleceniami layniera.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiada
nastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Ky zdjgta przed rozpoeriem robot budowlanych i
zZmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2 m wysoksci,
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- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona lex fppudowy - nie mze by
zagruzowana, przesnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku
rozktadu r@nych odpadkéw rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwarpowietrzu w pryzmach, w sposéb
i w warunkach zapewniggych utrzymanie wymaganych cech i wakikow jakasci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujecgirzez kompostowanie torfu z
fekaliami isciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanya.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01, a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z norgmPN-R-67023 i PN-R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn. mugsmiec etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka,
forma, wybdr, wysok& pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny dprawidtowo uformowane z zachowaniem
pokrOJu charakterystycznego dla gatunku i odmiaraz gposiadanastpujace cechy:
catkowita wysoké¢ drzewa bez korzeni min. 1,8 m,

- obwaod pnia na wysokei 1,3m min. 10cm,

- catkowita wysokéc¢ krzewow nieptaacych bez korzeni min. 0,5m,

- krzewy ptazace winny posiadamin. 3 gdy o min dtugéci 20cm kady,

- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przedia¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z brgtkorzeniovws, np. drzew i krzewow iglastych, bryla korzeniowa
powinna by prawidtiowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byrzyckte, chybaze jest to cgjcie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinnydsbéwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny bydobrze zarnicte

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim,

- odrosty podkiadki potiej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscich naziemnych,

- martwice i gknigcia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupgdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zragnig¢cie odmiany szczepionej z podkiadk

Gatunki i odmiany sadzonek drzew i krzewéw musg byé zgodne ze wskazanymi w
projekcie zieleni.

Parametry sadzonek drzew i krzewow musg spetniat minimalne wymagania wskazane
w projekcie i niniejszej specyfikaciji.
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2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K. Nawozy rgleabezpieczyprzed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywardaleca s} stosowanie pod drzewa i
krzewy mieszanki nawozowej, w ktorej stosunek N:Rutazony jest w proporcji 16:8:16.
W przypadku nawozow o odmiennej zawéacioazotu ni optymalna mieszarknalezy
dobra tak, aby jej ilé¢ przede wszystkim uwzegdiniata dostarczanie wdeiwej ilosci azotu.

2.6. Paliki do drzew
Paliki do stabilizacji drzew powinny mievymiary: wysoké¢ minimum 170cmsgrednica
min. 10 cm. Wgzadta do drzew powinny posiadszer. min. 5cm.

2.7. Hydrozele

Nalezy zastosowa hydrazele pod sadzonki drzew. Mioa wy¢ hydrazeli w postaci proszku
lub granulatu, ktory nakly wymieszé z glely do zaprawienia dotow przed posadzeniem
sadzonek. Hydrel powinien charakteryzowasiec chtonngcia wody 400 g/g (1 gram
hydrazelu jest w stanie wchiag 400g wody).

2.8. Mata przeciw chwastom

Powinny to by agrotkaniny (ostatecznie agrowtokniny). Maty pomyin skutecznie
powstrzymywa wzrost chwastow, dobrze przepuszcwade i powietrze, by zabezpieczone
przed UV, nie ulega procesowi gnicia w kontakcie z w@dTkaniny gluszce chwasty
powinny by w kolorze czarnym, eowym, lub zielonym. Wytrzymaké mat powinna b§
oceniania na co najmniej 10 sezonow ogrodniczych. nibcowania agrotkaniny nale
zastosowakotki mocupce do podtaa.

2.9. Kora sosnowa

Do s$cidtkowania naley uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora powinnaé by
przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasiomastow i zarodnikow grzybow).
Odczyn stosowanej kory powiniendgbogtny.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonaweca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézs
moazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do upragigby,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaggsiennicowej, koparki), a
ponadto do piegnacji zadrzewi&
- pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
- podnanikéw hydraulicznych.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargalwe”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatdw do zieleni drogowejzady dowolny pod warunkienye
nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakii transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem brylty korzeniowej lub korzenieddw. Raliny z brylg korzeniows musz
mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub bw pojemnikach.

Drzewa i krzewy moglby¢ przewaone wszystkimsrodkami transportowymi. W
czasie transportu naidg zabezpieczyje przed wyschrtiem i przemarzgciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenianpgviby¢ niezwtocznie sadzone.slie
jest to niemealiwe, nalezy je zadotowda w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewa

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne”
pkt 5.
Roboty powinna wykonafirma specjalistyczna legitymaga s¢ doswiadczeniem w pracach
0 podobnym charakterze i skali.

5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewdw isastpujace:

- pora sadzenia — jesidub wiosha, to znaczy po rozmargeiu gleby w terminie od 15
marca do 15 maja i jesieniv terminie od 30 sierpnia do 30 listopada (lubwdatapienia
pierwszych kilkudniowych okresow z temperatponizej 0°C,

- miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumegtacj
projektows,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny byicksze od bryty korzeniowej,

- dotki pod krzewy powinny by zaprawione ziemi urodzajm z kompostem (30%
kompostu, 70% ziemi urodzajnej) lub zigmirodzajm z nawozami mineralnymi (dawka
wg. wskaza producenta nawozu),

- dofki pod drzewa powinny léyzaprawione ziemiurodzaja z kompostem i hyde@lem
(30% kompostu, 70% ziemi urodzajnej, hytkbw dawce 500g pod jednsadzonk
drzewa) lub ziemj urodzaja z nawozami mineralnymi i hydzelem (dawka wg. wska#a
producenta nawozu, hydmel w dawce 5009 pod jedsadzonk drzewa)

- po posadzeniu krzewdw naleroztazy¢é mat przeciw chwastom, zmaocowg stabilnie
do podiaa i zasypa mat zrebkami kory drobnomielonej drzewa iglastego

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrileie do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt
giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

- nawaenie - stosowanie hawozow organicznych lub nawomineralnych w 2-3 dawkach
w regularnych odgpach od maja do lipca. Drzewa sadzone jesieawozé wiosrg po
zauwaeniu pierwszych oznak wzrostu. $kay sadzone wiosnnawozé po 2 miesicach
po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu ngvebasugc potowe zalecanej przez
producenta dawki nawozu, fodej co roku stosowapetry dawlke. Po kadym nawaeniu
nalezy podla rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci
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- drzewa liciaste nalgy zabezpieczy dwoma palikami osadzonymi w linii prostej z
drzewem na gbokasci min 35cm przy bryle korzeniowej,

- drzewo naley przymocowa dwoma w¢zadtami do palikéw kilka centymetrow pagj
gory pnia,

- wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byrowna wysokéci pnia posadzonego
drzewa,

- korzenie rélin zasypywa sypka ziemp, a naspnie prawidtowo uld, uformowa miske i
podla

- etykiety z nazw gatunkowa sadzonek najesciagna¢ dopiero po ostatecznym odbiorze
robot.

5.2.2. Pie¢gnacja po posadzeniu

Piekgnacja polega na:

- podlewaniu — min. 8 razy wggu roku, dodatkowo raz iupo posadzeniu; jednorazowo
min. 501 wody pod kade drzewo i 10l wody pod kdy krzew,

- odchwaszczaniu — min. 4 razy wgu roku,

- nawazeniu — min. 1 raz w roku; drzewa i krzewy sadzasgni nawoz¢ wiosm, drzewa
I krzewy sadzone wiognnawozé po 2 miesicach po posadzeniu. Dawka nawozu nie
moze by wigksza nk 1-2 kg na 10m2 powierzchni. Dawkajlepiej podzieti na 2 cgsci
| stosow& w odstpie 10-14 dni.

- usuwaniu odrostow korzeniowych u drzew — min. raoku,

- poprawianiu misek — min. raz w roku,

- wymianie uschnitych, uszkodzonych, chorych i zdeformowanych drz&mwewdw — min.
2 razy w cagu roku od odbioru nasadze

- wymianie zniszczonych palikéw i waadet — min. 2 razy w roku,

- przyciciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i
formujace) - min. 1 raz w roku.

5.2.3. Pie¢gnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczs$ciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest gtie,
ktére powinno uwzgldniat cechy poszczegdélnych gatunkowlne, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgatzienie i zagszczenie gai,

- konstrukcg korony.

Projektugc ciecia zmierzajce do usunicia znacznej e&ci gakzi lub konaréw,
nalezy unika ich jako jednorazowego zabiegug€le takie lepiej przeprowadzstopniowo,
przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okrélonego celu, stosujegshastpujace rodzaje ecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpiegztva pojazdéw, przechodnidw lub miesi&aw,
drzew rospcych na koronie drég i ulic oraz w pahli budynkéw mieszkalnych. Dla
unikniecia kolizji z pojazdami usuwacgsgakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdaidrog
i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ci¢cia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzeshia rownowagi midzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a karono mae mig réwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzeobot ziemnych. Usuwa ¢si
wtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowegdGdo 50% gavzi;

d) ciecia odmiadzajce krzewow, ktorych gekie wykazuy mak zywotnas¢, powoduj
niepazadane zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania zma
przeprowadza na krzewach rogeych w warunkach normalnegoswaetlenia, z
odpowiednim nawizeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczegqrzex
usuwanie gaki porazonych przez chorgblub martwych;
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f) ciecia zywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo
posadzeniu powinno Bymazliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno,
dopiero w nasgpnych latach po uzyskaniu zmgczenia gdow, ckcia dokonuje si w
okreslonej ptaszczinie. Najczsciej stosowane gs ptaskie cogcia gornej powierzchni
zywoptotu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6. W trakcie robot kontrola polega narasvdzeniu poprawrdei wykonania
wszystkich robo6t wymienionych w punkcie 5.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewdw polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkdw pod krzewy catkowicie zigmrodzaja z kompostem lub nawozami,
a w przypadku drzew — ziemiurodzajm z kompostem lub nawozami i z dodatkiem
hydrazelu w dawce 500g na 1 sadzerdkzewa,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapyojektowy w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegioi sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiedlimego,

- prawidtowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewasgbidistych i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadi i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopeh drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- rozlozenia maty przeciw chwatom na catej powierzchni wokadzenia krzewow i
przykrycia maty na catej powierzchnibkami kory drobnomielonej drzewa iglastego

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzelwow dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows,

- zgodndci posadzonych gatunkow i odmian orazdiodrzew i krzewow z dokumentacj
projektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewachslijedbior jest na wiosg lub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbidr jest na jesieni,

- prawidiowaci osadzenia palikbw do drzew i przyeania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia i ggelacji drzewa lub krzewu
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu ob&muij

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevwppanie i zaprawienie dotkéw,

- zakup i transport materiatdw oraz materiatlirmego,

- wywo0z nadmiaru gruntu wraz z wytadunkiem,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikoéw produkcji,

- sadzenie drzew i krzewow,

- whbicie palikéw,

- uformowanie miski i podlanie,

- przywigzanie drzewa do palika,

- uporzdkowanie terenu robot

- pielegnacg posadzonych drzew i krzewoOw: podlewanie, odchwzesze, nawgenie,
usuwanie odrostow korzeniowych drzew, poprawianiseRy wymiana zniszczonych
palikdw i wigzadel, przycicie gakzi do dnia odbioru ostatecznego.

- wymiare uschng¢tych, chorych, zdeformowanych i uszkodzonych drzelurzewow w
ciagu roku od odbioru nasadze

10. Przepisy zwazane

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezely iglaste
. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy lisciaste
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